[zfactor]:

sartorius

800 850 900 950 1000 1013 1050 [Luftdruck]
15 1.0017 1.0018 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 1.0020
15. 1.0018 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 1.0020 1.0021
16 1.0019  1.0020 1.0020  1.0021  1.0021  1.6021  1.00622 Start
16. 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 1.0022 . .
17 1.0021  1.0021  1.0022  1.0022  1.0023  1.0023  1.0023 YAPP042 "Pipette Check Advanced
17. 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 1.0024 Version: 1.6R
18 1.0022 1.0023 1.0023 1.0024 1.0025 1.0025 1.0025 Q-App Version: 08-31-18
18. 1.0023  1.0024  1.0024  1.0025  1.0025  1.0026  1.0026 - Abbruch :
19 1.0024 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 1.0027 1.0027 Testablauf wahlen
19. 1.0025 1.0026 1.0026 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 Systemvoraussetzungen
20 1.0026 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 Quick Check Prozess beenden - -
20. 1.0027 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 gem. ISO8655 Cubis MSA, Firmware > 01.07.00
21 1.0028 1.0029 1.0029 1.0030 1.0031 1.0031 1.0031 Pipette I5schen* Wollen Sie wirklich den laufenden Prozess SD Karte max. 32GB SDHC
21. 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 1.0032 1.0032 1.0032 beenden? - —
22 1.0031 1.0031  1.0032  1.0032  1.6033  1.0033  1.0033 Beenden Sprachen: Englisch, Deutsch, Franzésisch, Spanisch
22. 1.0032  1.6032  1.0033  1.0033  1.0034  1.0034  1.0034 Nein Ja Einheit: mg
23 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 1.0036
23. 1.0034 1.0035 1.0035 1.0036 1.0036 1.0036 1.0037
2, b e dems Lo ooy Lems Lo g DI EN 150 8 .
25. 1:9038 1:0@38 1:0039 1:0@39 1:0040 1:@040 1:9@40 KonﬁpaﬁbelnﬂIQGGMhetenVVaagen(nurposmveVVégeweﬂe eﬂaubO.
25. 1.0039 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 1.0041 1.0042 Y Zuruck zum
26 1.0040  1.0041  1.0041  1.0042  1.0042  1.0043  1.0043 Pipettenspitze | vorherigen
26. 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 1.0044 Quick Check y Bildschirm
27 1.0043  1.0044  1.0044  1.0045  1.0045  1.0045  1.0046 Hersteller: [ABC123] Pipette auswahlen
27. 1.0045  1.0045  1.0046  1.0046  1.0047  1.0047  1.0047 Prod. Nr.: [ABC123] Beenden
28 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 1.0048 1.0048 1.0048 Charge: [ABC123] Pipettel Buttons mit * nur fir Administrator verfugbar
28. 1.0047 1.0048  1.0048  1.0049  1.0049  1.0050  1.0050 MeRgerate Pipette2 -
29 1.0049  1.0049  1.0050  1.0050  1.0051  1.0051  1.0051 Hersteller Thermometer: [ABC123] Toleranzen gemas ISO8655
29. 1.0050  1.0051  1.0051  1.0052  1.0052  1.0052  1.0053 Modell Thermometer: [ABC123] 3
) . a .
30 1.0052  1.0052  1.0053  1.0053  1.0054  1.0054  1.0054 Ser. Nr. Thermome@_ [ABC123] Zuriick << >> IPipette loschen Nein Ergebnisse tiber Q-Web verfigbar
Hersteller Barometer: [ABC123]
[Temperatur] Modell Barometer: [ABC123]
Ser. Nr. Barometer: [ABC123]
Hersteller Hygrometer: [ABC123] v
Modell Hygrometer: [ABC123] Zurick [Auswahl]
Ser. Nr. Hygrometer: [ABC123] Ende
m n ingungen . .
;Jen?ggruatgﬁbedl gunge 123.4 °C Die Umgebungsbedingungen basieren
Luftdruck: ' 123.hPa auf dem ersten gefundenen Klimamodul,
Relative Luftfeuchte: 123 % ?? ,fl\";‘{‘z‘gf :szjzgﬁ Egi%eliﬁmgfnssgulls t Pipette I6schen
Bezugsztemperatur: [20 °C /27 °C] hand gt ¢
vorhanden ist). Wollen Sie diese Pipette wirklich I6schen?
Abbruch Weiter
Nein Ja
Abbruch Weiter
. Pipetten
Nein espeichert?
Ja
Pipette auswahlen
A .
Bildschirm zur Eingabe von Pipettendaten: Keine Daten E!Egﬁg;
i
Wenn eine Pipette aus der Liste ausgewahlt wird, sind "Pipetten ID", "Pipette Hersteller" & "Seriennr." vordefiniert Keine Pipetten gefunden, driicken Sie OK
und kdnnen nicht verandert werden. um eine neue zu erstellen.
Auswahllisten: OK Zurick << >> Neu
Turnus: 1-12 Monate
Temperatur: 15-30 ° Celsius (0,5er Schritte)
Luftdruck: 800, 850, 900, 950, 1000, 1013, 1050 hPa OK Zurick
Typ: Fixvolumen, Variables Volumen |
Form: A D1 [Auswahl] / Neu vl . Variables \
Nennvolumen: 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000,10000, Freier Wert (0-10000) uL Ixvolumen [pip_type] arables volumen
=>wenn ,Freier Wert* gewahlt, verandert sich die Auswabhlliste zu einer numerischen Eingabe
" W ; " A Y
Wenn "Typ" = "Variables Volumen": - p
=>"Nennvolumen" &ndert sich zu "Max. Volumen" Pipettendaten
==>"Max. Volumen" beschreibt das Nennvolumen => Wé&geprozess wird dreimal wiederholt bei 10%, 50% und pi ID: ABC123 [current_rep] = Nein [current_rep] =
===100% des Nennvolumens (Max. Volumen) !petten ) [ ] [repetitions] ? /[current_rep] = [current_rep] + 1 [repetitions] ?
Pipette Hersteller: [ABC123]
Max. Volumen: 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000,10000, Freier Wert (0-10000) uL SRS [ABC12§’I]
=> wenn ,Freier Wert* gewahlt, verandert sich die Auswabhlliste zu einer numerischen Eingabe Turr.1us. [Auswa ]
== und es wird ein zusétzliches Eingabefeld angezeigt: "Min. Volumen" Typ: ] [p!p_tyhpe]
==> Wenn "Min. Volumen" gréRer als 10% des Nennvolumens ist, wird die erste MeRreihe (10%) bei diesem No Form: | _ [pip_s a}pe] | [current_rep] =12
=== Minimalvolumen durchgefiihrt _Tg;';g:t:fn' {?eor?;gfaﬁ%]]
Der Z-Faktor wird mit der Eingabe von Temperatur oder Luftdruck geman der Tabelle aktualisiert. ;u'it:&?:rlf: [Zﬁgifjt”e] Ja
’ Ja
Abbruch Weiter Nein /zu néchstem Volumenl wechseln (10,50,100)%
/[nominal_1vl_vol] = [nominal_vol] * (10,50,100)%
Die Grenzwerte fiir die systematische und zufdllige Messabweichung werden entsprechend dem Nennvolumen der Pipette
gesetzt: Abbruch i Bitte Volumen einstellen
Wenn das Nennvolumen der Pipette nicht in dieser Liste aufgefiihrt ist, werden die Grenzwerte des nachstgroferen Volumens Weiter Nein Alle 3 N
fiir nominal_vol verwendet. [lcurrent_rep] = [current_rep] + 1 N Volumina en
Setzen Sie die Pipette auf das Nennvolumen: /[current_rep] = 0
. emesse
S [nominal_lvl_vol]
Soll-Werte oK
. Aufldsung
nominal_vol target_sys_rel target_sys_diff target_ran_rel target_ran_diff Nein Waage OK?
(ul) (%) (u1) (%) (ul)
1 5.0 0.05 5.0 0.05 OK
2 4.0 0.08 2.0 0.04 Anzeigeaufldsung zu gering! \
5 2.5 0.125 1.5 0.075 . . - .
10 1.2 0.12 0.8 .08 Die Waage ist fiir das ausgewahlte Volumen nicht Das Ne[mvolumen (in Masseeinheit) gibt folgende Regeln fiir Tarieren
20 1.0 0.2 0.5 0.1 geeignet! die Aufldsung der Waage vor:
50 0.8 0.5 0.4 0.2 . . .
100 0.8 0.8 0.3 (0.4%%) 0.3 Wollen Sie fortfahren? [nominal_vol] Notwendige Auflosung der Waage
200 0.3 1.6 0.3 (0.4%%) 0.6 1-10mg => min. 6 Nachkommastellen Y
500 0'8 4'0 0'3 ' 1' g Nein Ja Ja >10 - 100 mg => min. 5 Nachkommastellen PIeRESS
1008 0.8 3.0 0.3 3.0 >100 - 10000 mg => min. 4 Nachkommastellen
2000 0.8 16.0 0.3 6.0 +123.456 g
5000 0.8 40.0 0.3 15.0 Ja -TU SOLL TO -
10000 0.6 60.00 0.3 30.00
: inal_Ivl_vol . N
**Abweichend lati Sollwert i sh "D1"1 sﬁgizﬂgqnen zgirgﬁf}gﬁxgpeﬁﬂons) TU = (nominal_1lvl_vol - target_ran_diff)in Masseeinheit
welchende relative Sollwerte, wenn pip_shape = : ' = SOLL = nominal_1lvl vol in Masseeinheit
Messwert: actual_Ivl_vols[current_rep - 1] _ . — = . . o
—========================================================================= QuickCheck? Zwischenergebnis: OK / NICHT OK TO =(nominal_lvl_vol +target_ran_diff) in Masseeinheit
- ) syst. Messabw. (Soll): target_sys_diff
Lst-Werte sist Messabw Elst)') acgjal_s})l/s_diff Der Wégebildschirm zeigt folgende Daten im Prozess an:
' i y . A= - aktuelles Prifvolumen ("Prifvolumen”
actual_1lvl vols = [Alle gemessenen Volumina eines Prifvolumens] Nein syst. Messabw. Messwert: OK/NICHT QK - aktuelles Ergebnis Vollfmen ("OK" Ode)r "NICHT OK")
nominal_lvl vol = [Nennvolumen jeder Priufung (10%, 50% oder 100% von nominal_vol)] /lrepetitions] = 10 zuf. Messabw. (Soll): target_ran_diff ) L . s . e .
’ [rep ] Ja Ja zuf. Messabw. (actual): actual_ran_diff Kombinierte Auswertung systematische und zuféllige Messabweichung ("Zwischenergebnis")

actual_sys_diff = Mittwert(actual_lvl vols) - nominal_1lvl vol
actual_ran_diff = Standardabweichung(actual_lvl_vols)

actual_sys_rel = (100 * (Mittwert(actual_lvl_vols) - nominal_lvl vol)) / nominal_vol

actual_ran_rel
nominal_vol)

(100 * (sStandardabweichung(actual_lvl vols) / Mittwert(actual_lvl vols))) * (nominal_1lvl_vol /

Ein Prifvolumen einer Pipette (10,50,100)%* ist erfolgreich getestet (="OK"), wenn:

(actual_sys_diff <= target_sys_diff) & (actual_sys_diff
(actual_ran_diff <= target_ran_diff) & (actual_ran_diff
(actual_sys_rel <= target_sys_rel) & (actual_sys_rel >=
(actual_ran_rel <= target_ran_rel) & (actual_ran_rel >=

>= (target_sys_diff * -1)) &
>= (target_ran_diff * -1)) &
(target_sys_rel * -1)) &

(target_ran_rel * -1))

*Fir jedes Priifvolumen gelten die Soll-Werte fiir die systematische und zufdllige Messabweichung des Prifvolumens bei 100%
(actual_sys_diff, actual_ran_diff, target_ran_rel & target_sys_rel)!

Start "QWeb"

Liste Ergebnisse laden

Wiederholungen

Abbruch

Wiederholungen:

[repetitions] (Auswahl 1-9)

Weiter

Weiter

[[repetitions] setzen

Behalter auflegen

Abbruch
+123.456 g
- 0% 100% -
Bitte Flissigkeitsbehalter auflegen!
Prozess startet im Anschluss.
Abbruch Weiter
Weiter
/[current_rep] =0 Abbruch
y
A

Ende "QWeb"

Pipette Check Web Portal

Pipetten ID | Hersteller | Seriennr. | Turnus | Typ | Nennvolumen | Letzte Prufung | Ergebnis | Nachste Prifung | Details
ABC123 | ABC123 | ABC123 | n month(s)| pip_type | nominal vol | DD/MM/YYYY hh.mm.ss | OK | DD/MM/YYYY | Details
ABC123 | ...
Neu laden
| e |
| Neu laden |
R |
[Grafik] NICHT OK x
[Kreisdiagram] OKy
Details
Ergebnisdatei laden
Pipette Check Web Portal
Hersteller | Sartorius | Modell | MSA225S | Seriennr. | 123456 | Geréte ID | Lab Balance 1
| esoeeezzsmemmeszeneen !
| Zuruck |
| esoeezmmmemmeezeneen !
Pipetten ID | ABC123 | GréRe | nominal_vol | Temperatur | temperature
Hersteller | ABC123 | Typ | Quick Check | Luftdruck | pressure
Seriennr. | ABC123 | Status | OK | Z-Faktor | zfactor
Datum/Zeit | DD/MM/YYYY hh:mm:ss | Benutzer | ABC123 | |
Waagen Modell | ABC123 | Waagen Seriennr. | ABC123 | Waagen ID | ABC123
| Sys. Messabw. |Zuf. Messabw.
Soll | +/- Max. | Ist | +/- Max. | Ist | Status | Grafik
nominal_Ivl_vol[1] | target_sys_rel | actual_sys_rel | target_ran_rel | actual_ran_rel | OK | [LineDiagram]
| target_sys_diff | target_sys_diff | target_ran_diff | actual_ran_diff | |
nominal_Ivl_vol[2] (.
| espeeazzsssiczzcneen !
| Zuruck |
| esoenmznzzcoeen !
Werte Zurick
Grafik
Pipette Check Web Portal
Hersteller | Sartorius | Modell | MSA225S | Seriennr. | 123456 | Geréte ID | Lab Balance 1
[ o |
| Zurick |
[ |
Pipetten ID | ABC123 | Groze | nominal_vol | Temperatur | temperature
Hersteller | ABC123 | Typ | Quick Check | Luftdruck | pressure
Seriennr. | ABC123 | Status | OK | Z-Faktor | zfactor
Datum/Zeit | DD/MM/YYYY hh:mm:ss | Benutzer | ABC123 | |
Waagen Modell | ABC123 | Waagen Seriennr. | ABC123 | Waagen ID | ABC123
| Sys. Messabw. | Zuf. Messabw.
Soll | +/- Max. | Ist | +/- Max. | Ist | Status | Werte
nominal_Ivl_vol[1] | target_sys_rel | actual_sys_rel | target_ran_rel | actual_ran_rel | OK | -
| target_sys_diff | target_sys_diff | target_ran_diff | actual_ran_diff | | | Nr | Gewicht (pL) |
|1 | 123.456 |
|2 | 123.456 |
| ... | ... |
nominal_Ivl_vol[2]
[ |
| Zurick |
R |

Zurtck

- Einzelauswertung systematische und zuféllige Messabweichung ("syst. Messabw. Messwert" & "zuf.

Prufvolumen 1 (10% v. Nennvolumen)

Sys. Messabw.:

Soll es target_sys_rel, Ist es actual_sys_rel

Soll target_sys_diff, Ist actual_sys_diff

Zuf. Messabw:

Soll CV target_ran_rel, Ist CV actual_ran_rel

Soll target_ran_diff, Ist actual_ran_diff

zuf. Messabw. Messwert: OK/NICHT OK
Messabw. Messwert")
Abbruch Weiter - aktuelle Messung )
- Neuberechnete syst. Messabw. und zuf. Messabw. fiir aktuelles Volumen
- Die Schrift fur "Zwischenergebnis”, "syst. Messabw. Messwert" & "zuf. Messabw. Messwert" wird ROT
Abbruc | o _Welter oder GRUN angezeigt, je nachdem ob der Wert "OK" oder "NICHT OK" ist
/Gewicht ubernehmen => actual_Ivl_vols[current_rep]
Ja
A
Auswertung
Auswertung - Quick Check / gem. ISO8655 OK
Pipetten ID: abcl23
Nennvolumen: nominal_vol
Typ: pip_type

Ergebnis: OK
Prufvolumen 2 (50% v. Nennvolumen)
Ende Druck Speichern
Druck Speichern
A
Ende Pipettendaten werden im JSON Format auf SD Karte
gespeichert, um die Priifung wiederholen zu kénnen und die
Ergebnisse lUber Q-Web zu analysieren und anzuzeigen.
Y A
Erfolgreich gespeichert
Alibi Speicher aktiv? Nein Ergebnisse wurden erfolgreich gespeichert
OK
Ja
Quick Test? Nein Quick Test? Nein
Ja Ja
A A
21/11/2017 09.26.25 21/11/2017 09.26.25 21/11/2017 ©09.26.25 21/11/2017 ©09.26.25
Sartorius Sartorius Sartorius Sartorius

User:

Werte:
1:

MemNo:

MemNo:

MemNo:

4:

MemNo:

Soll es:

Ist es:

Soll:

Ist:

Name:
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

Pipette Check

3k >k >k 5k 3k >k 5k 3k >k 3k 5k %k Xk 5k %k %k k %

Administrator
3k 3k 5k 5k 3k 5k %k Xk %k %k %k %k >k k >k k kok k >k
Pipetten ID:
Nennvolumen:
Pipetten Seriennr.:
Hersteller:
Waagenmodel:

MSA225P-1CE-DI
Waagen Seriennr.:
Waagen ID:

Pruefvolumen 1
nominal_1lvl_vol[1]

sys. Messabweichung:
target_sys_rel
actual_sys_rel
target_sys_diff

actual_sys_diff

zuf. Messabweichung:
Soll CV:

target_ran_rel
Ist CV:

actual_ran_rel
Soll:

target_ran_diff
Ist:

actual_ran_diff
Ergebnis: NOT
oK

Pruefvolumen 2

abc
nominal_vol
abc

abc

33803078

MyCubis

0.00 ul
0.0[0] mg
114

0.00 uL
0.0[0] mg
115

0.00 uL
0.0[0] mg
116

0.00 uL
0.0[0] mg
117

Pipette Check

3k >k >k 5k 3k >k 5k 3k >k 3k 5k %k Xk %k %k %k %k k %

User: Administrator
3k 3k 5k 3k 3k 5k >k %k %k %k %k %k %k %k k kok k >k
Pipetten ID:
abc
Nennvolumen:
nominal_vol
Pipetten Seriennr.:

abc
Hersteller:

abc
Hersteller Spitzen:

abc
Prod. Nr.:

abc
Charge:

abc
Justiergrundlage:

Ex
Waagenmodell:

MSA225P-1CE-DI
Waagen Seriennr.:
33803078
Waagen ID:
MyCubis
Hersteller Therm.:
abc
Modell Therm.:
abc
Ser.Nr. Thermom. :
abc
Hersteller Barom.:
abc
Modell Barom.:
abc
Ser.Nr. Barom.:
abc
Hersteller Hygrom.:
abc
Modell Hygrom.:
abc
Ser.Nr. Hygrom.:
abc
Air pressure:
pressure
Temperatur:
temperature
Z-Faktor:
zfactor
Relative
Luftfeuchte:
123 %
Bezugstemperatur. :
20 C

Pruefvolumen 1
nominal_1lvl vol[1]

Werte:
1: 0.00 ul
0.0[0] mg
MemNo: 114
2: 0.00 uL
0.0[0] mg
MemNo: 115
3: 0.00 uL
0.0[0] mg
MemNo: 116
4: 0.00 uL
0.0[0] mg
MemNo: 117

sys. Messabweichung:
Soll es:
target_sys_rel
Ist es:
actual_sys_rel
Soll:
target_sys_diff
Ist:
actual_sys_diff

zuf. Messabweichung:
Soll CV:
target_ran_rel
Ist CV:
actual_ran_rel
Soll:
target_ran_diff
Ist:
actual_ran_diff

Ergebnis:
oK
Pruefvolumen 2

Name:__
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

Pipette Check

3k 3k 3k 3k >k 5k 5k 3k >k 5k 3k >k % 5k %k % >k %k k %

User: Administrator
3k 3k 5k 3k 3k 5k 5k 5k 5k >k %k %k %k >k %k k %k k k k
Pipetten ID:
abc
Nennvolumen:
nominal_vol
Pipetten Seriennr.:

Pipette Check

3k 3k 3k 3k >k 5k 5k 3k >k 5k 3k >k %k 5k %k Xk >k %k k %

User: Administrator
3k 3k 5k 3k 3k k 5k 5k 5k >k %k %k %k >k %k k %k k k
Pipetten ID:
abc
Nennvolumen:
nominal_vol
Pipetten Seriennr.:

abc abc
Hersteller: Hersteller:
abc abc
Waagenmodel: Hersteller Spitzen:
MSA225P-1CE-DI abc
Waagen Seriennr.: Prod. Nr.:
33803078 abc
Waagen ID: Charge:
MyCubis abc
Justiergrundlage:
Pruefvolumen 1 Ex
nominal_lvl_vol[1] Waagenmodell:

MSA225P-1CE-DI

Werte: Waagen Seriennr.:
mg ul 33803078
1089.30 1092.68 Waagen ID:
1019.52 1022.68 MyCubis
1078.20 1081.54 Hersteller Thermom. :
1017.63 1020.78 abc
Modell Thermom. :
sys. Messabweichung: abc
Soll es: Ser.Nr. Thermom. :
target_sys_rel abc
Ist es: Hersteller Barom.:
actual_sys_rel abc
Soll: Modell Barom.:
target_sys_diff abc
Ist: Ser.Nr. Barom.:
actual_sys_diff abc
Hersteller Hygrom.:
zuf. Messabweichung: abc
Soll CV: Modell Hygrom.:
target_ran_rel abc
Ist CV: Ser.Nr. Hygrom.:
actual_ran_rel abc
Soll: Luftdruck:
target_ran_diff pressure
Ist: Temperatur:
actual_ran_diff temperature
Z-Factor:
Ergebnis: zfactor
oK Relative
Pruefvolumen 2 Luftfeuchte:
500 123 %
Bezugstemperatur:
20 C
Name: - Pruefvolumen 1
\r\n nominal_1lvl vol[1]
\r\n
\r\n Werte:
\r\n mg ul
\r\n 1089.30 1092.68
1019.52 1022.68
1078.20 1081.54
\/\ 1017.63 1020.78

sys. Messabweichung:
Soll es:
target_sys_rel
Ist es:
actual_sys_rel
Soll:
target_sys_diff
Ist:
actual_sys_diff

zuf. Messabweichung:
Soll CV:
target_ran_rel
Ist CV:
actual_ran_rel
Soll:
target_ran_diff
Ist:

actual_ran_diff

Ergebnis: NOT

OK

Pruefvolumen 2
Booo

Name:
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
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