sartorius

YAPP035

Unit: g, mg

System requirements:

Cubis Balance with MSA Unit, Firmware > 01.07

SD Card max. 32GB SDHC

Standard languages: Deutsch, English

Probenspeicher je nach Konfiguration auf internem

Dateisystem, SD-Karte oder FTP-Server, Kopieren

der Dateien nicht moglich

Start

A

,Probe bearbeiten“ & ,Probe 16schen®

Neue Probe
Probe bearbeiten
Proben I6schen
Konfiguration*

Ende

nur sichtbar, wenn Samples verftighar

Konfiguration nur fir Admin

Neue Probe ‘

Bitte Probenbezeichnung
eingeben: [ABC123]

Zuriick Ok

Zuriuck ‘ OK

ID bereits

Nein
vorhanden?

Ja

v

Probe schon vorhanden,

ID darf nur folgende Zeichen iiberschreiben?

enthalten:
a-zA-Z09[_-(

T
Ende

Konfiguration

Ja Nein
is- \ \

Ergebnis-Ausgabe Jal Nein/

Ergebnis drucken Ja/Nein Uberschreiben Laden

Erg. speichern auf SD Ja/Nein

Erg. speichern auf FTP Ja/Nein

Differenz-Berechnung Diff1/Diff2/...

Anteil-Berechnung Ratiol/Ratio2/...

Probenspeicher Intern/SD/FTP

Zuruck Speichern

zuriick Speichern
Probenspeicher
verfugbar
A
Probenspeicher nicht
Differenz-Berechnung konfigurierbar: verflgbar.
Trotzdem speichern?
Diff1: Diff = Init — (Back — Tara)
Diff2: Diff = (Init — Tara) — (Back — Tara) Ja/ Nein Ja
Diff3: Diff = (Init — Tara) — Back speichern
Diff4: Diff = Back — (Init — Tara)
Diff5: Diff = (Back — Tara) — (Init — Tara) Ja/ Nein
Diff6: Diff = (Back — Tara) — Init speichern
Ratiol: Ratio = (Diff / Init) * 100
Ratio2: Ratio = (Diff / (Init — Tara)) * 100
Ratio3: Ratio = (Diff / Back) * 100
Ratio4: Ratio = (Diff / (Back — Tara)) * 100
Ratio5: Ratio = ((Back — Tara) / (Init — Tara)) * 100
Ratio6: Ratio = (Back / Init) * 100
,Gewicht'

Wenn Eichwaage, dann wird
der Messwert in den
Alibispeicher geschrieben.
AuRBerdem ist eine negative
Einwaage geblockt.

Probenbezeichnung:
Bitte Gewicht auflegen.
[Zwischenergebnisse]

Xyz

Zurick Tara Einwg. Rueck. Mehr

Probe bearbeiten

Ja

v

Proben
vorhanden?

(Auswahl)

Zuriick

Probe auswahlen:

Auswahl/ |
Laden

PRINT-Funktion nur
vorhanden,
Konfiguration das zulasst

wenn

PRINT

lon nur
vorhanden wenn Ergebnis
Waage lon hat lon
Zuriick
Ergebnis/ Zuriick
Datei speichern lon

A

lonisierer startet
eingestellte
Prozedur...
7..6..5..4

lon

. aus.

Ergebnis-Anzeige:

Differenz = (Init - Ruck)

Zurtick SD

Tara 123 g
Init 123 g
Ruck / Diff (Ratio)
#1: 123g/ 45 g (50%)
#2 456 9/6 g (3 %)

Ratio = (Rick / Init) *100

FTP

Zurtck

PRINT-Funktion/SD & FTP
Button nur vorhanden,
wenn Konfiguration das
zulasst

SD/FTP/PRINT

Mehr ‘
Tara
Zuriick

Einwaage

Tare bereits

vorhanden?
Ja
Tare )
. . Nein/ Ja .
2
Uberschreiben? speichern ‘ N.eln/
speichern
Nein Ja Einwg.
J Uiberschreiben?
Nein Ja
Ja/
Ja/ speichern
speichern _
Nein——
Nein
A
3
A

Waage tarieren

entw. Auswahl oder
Probe erstellen/
Datei speichern

Riuckwaage

Wenn ,Uberschreiben®, letzte verf.

Max. 5 Riickwaagen!

Riuckwaage Uberschreiben (wenn

Rueck. tberschreiben,
oder hinzufiigen?

Ubersch. Hinzufi.

Hinzufugen/

mehr als eine)

Nein/
Speichern

Speichern
Uberschreiben/
Speichern
A
3

Zurick

Probe léschen

Noch keine
Proben
vorhanden!

Ok

OK

Eichwaage

ja

Nei

Ja
* Noch keine
Probe auswahlen: Proben
(Auswahl) vorhanden!
Zurick Ok
Auswahl/
Léschen
Zuriick
Probe geldscht!
ok OK

OK

Dateiname:
Probenname+“_“+Datum(YYYYMMDD-hhmmss).txt

nein

16.08.2016 14:13:02
Sartorius
YAPPO35

MSA225P-1CE-DI

33803078
Benutzer:
Administrator
SAMPLE
Tara
+98.80026 g
MemNo: 1240
Einwaage:
+1.06881 g
MemNo: 1241
Rueckwaage 1:
+0.93944 g
MemNo: 1242
Rueckwaage 2:
+0.13387 g
MemNo 1243
Diff. 1
0.12937 g
87.90 %
Diff. 2:
0.93494 g
12.53 %
Name:

16.08.2016 14:17:50
Sartorius
YAPPO35

MSA225P-DI
33803079
Benutzer:
Administrator

98.80026 g
Einwaage:
1.06881 g
Rueckwaage 1:
0.93944 g
Rueckwaage 2:

Diff. 2:

Print Elemente
dynamisch/
Abhangig von den
getatigen Wiegungen
und der Anzahl der
Ruckwaagen
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