
YAPP11: QR / Barcode auf Etiketten

Einheiten: alle

Systemvoraussetzungen: 

Cubis Waage mit MSA Einheit, Firmware > 01.07.03

SD Karte max. 32GB SDHC

YDP30

Standardsprachen: Englisch, Deutsch

Start

Einstellungen 

gefunden?

Keine Einstellungen!

Es wurden keine Einstellungen 

gefunden und das Setup wird 

gestart.

OK

Nein

Ja

Drucker Initialisierung

Einstellungen

Code-Typ: [Barcode, QR-Code, Nur ID]

Etiketten-Typ: [ Endlospapier, 

69Y03094 (58x100mm),

69Y03093 (58x76mm),

69Y03092 (58x30mm)

]

Zurück Speichern

Hauptmenü

-----------------------------------------------------

                      100,000 g

-----------------------------------------------------

Unter [Einstellungen] können Sie den Typ des 

Ausdrucks bestimmen.

Mit [ID] übernehmen Sie den aktuellen Wert und 

gelangen in die ID-Eingabe.

Ende Einstell. ID

ZurückEinstellungen

Ende/

Drucker startet neu

End

Einstellungen erfolgreich 

gespeichert!

Code-Typ: [abc]

Etiketten-Typ: [abc]

gespeichert.

OK

OK/

Größe wird an Drucker übermittelt

Speichern

ID-Eingabe

Eingabe ID: [abc]

Eingabe ID2: [abc]

Eingabe ID3: [abc]

Zurück Druck

Code-Typ QR

ID/

Aktueller Wägewert wird übernommen und für Ausdruck gespeichert

Zurück

M

M

M

[ID1]
[ID2]
[ID3]
[WGT-VALUE]
[QR-CODE]

QR-Code = ID1;ID2;ID3

Druck

ID-Eingabe

Eingabe ID: [abc]

Zurück Druck

Zurück

M

[BARCODE]
[ID1]

Barcode = ID1

Druck

Barcode

ID-Eingabe

Eingabe ID: [abc]

Eingabe ID2: [abc]

Eingabe ID3: [abc] 

Eingabe ID4: [abc]

Zurück Druck

Zurück

M

[ID1]
[ID2]
[ID3]
[ID4]
[WGT-VALUE]

Druck

Nur ID
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