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1 关于本说明书

1.1 适用性

本说明书适用于以下版本的设备：

设备 型号 

PMA.Vision  − VIS1Y...CI-...

1.2 目标人群

本说明书面向以下目标人群。此目标人群必须掌握所述知识。

目标人群 知识/能力 

操作人员 操作人员必须熟悉设备操作以及相关的工作流程。 
操作人员必须能在使用设备工作时识别可能出现的 
危险，并能避免这些危险。
操作人员已接受过有关设备操作的指导。 
应该在调试过程中由设备工程师/实验室管理员或设备
运营商进行指导。 

电工 电气技术人员是指那些能基于他们的专业培训、专业
知识、经验以及对相关规定的了解来评估他们所担任
的工作且能辨别可能存在的危险的人。 

运营商 设备的运营商有责任遵守安全与劳动保护条例。 
运营商必须确保所有在此设备上工作的人员都能获得
相关知识，并获得有关此设备的作业指导。 

1.3 符号

1.3.1 警告

 警告
标识了如果无法避免可能造成死亡或重伤的危险。

 注意
标识了如果无法避免可能造成中度伤害或轻微伤害的危险。

公告
标识了如果无法避免可能造成财产损失的危险。
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1.3.2 其他符号

t 操作说明：介绍了必须执行的操作。

y 结果：描述所进行操作的结果。

[   ] 括号内的文本表示控制和显示元素

这个标志指示合格评定（已校准）天平的法定计量要求。
下文中的“已校准”概念是合格评定的专业术语。

操作显示插图

说明中的插图基于“标准”天平。对于已校准天平，一些显示和记录可能与 
插图有些不同。如果这不同对操作很重要，将会在文中进行说明。

2 安全提示

2.1 规定用途

天平用于混合颜料和油漆。只能通过提供的连接线将天平连接至始终安装到 
易爆区域外的安全栅 YCO17-Z 上。天平可以用于区域 2 的易爆区域内。必须用合
适的容器来容纳不同材料。

通过操作显示器控制天平。期间，可以用平板、智能手机或个人电脑，通过 
一个网页应用程序将配方写入天平。个人电脑可以通过网络或者以太网线直接
连接到安装在易爆区域外的安全栅上。

此设备仅能在室内使用。

此设备仅允许与技术参数中指定的装备一起使用且仅可在技术参数中规定的 
操作环境下使用。不得改装设备或进行技术上的改动。

此说明书是该设备的一部分。该设备仅可按照本说明书的规定使用。 

任何其他应用都被视为不符合规定。如果没有按规定私用设备：可能影响设备
的保护装置。这可能导致人员伤害和物品损坏。
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2.2 防爆

如果在联邦德国以外使用设备，需要注意相应的国家法律/条例。可以向经销
商或赛多利斯服务中心询问当地使用的指令。

在欧洲 ATEX 指令适用范围内的使用：
 − 根据 2014/34/EU 条例，VIS1Y 系列型号属于第 3 类，适用于易爆区域2使
用。

 − 易爆区域外的防安全栅 YCO17-Z 是一种附属电气生产设备，只允许安装于
易爆区域外。

 − 设备的标识参照欧盟型式检验证书 58页防爆证书。
 − 安全提示需遵照 58页防爆证书中的图 2028218。

在加拿大和美国的使用：

 − VIS1Y 系列中的天平适用于 I 级，防爆 2 区
 − 易爆区域外的安全栅 YCO17-Z 是一种附属电气生产设备，只允许安装于易
爆区域外。

 − 必须遵照58页中的合格证书 3055566 以及控制图 2028219。

在澳大利亚/新西兰的使用：
 − 必须遵照58页中的 IECEx 合格证书 IECEx FME 15.0008X 和安全说明  

2028218。

2.3 人员的资质

所有在设备上工作的人员都必须具备所需的知识（知识说明请参见章节 “1.2 
目标人群”，页码 5）。

上述操作针对的目标人群是“操作人员”。如果个别操作必须由其他目标人群
或赛多利斯服务人员来进行：已规定必需的资质。

2.4 本说明书的意义

不遵守本说明书的说明可能造成严重的后果，例如电气、机械或化学影响对人
员造成的危害。 

 t 在设备上进行工作之前：仔细并完整阅读此说明书。
 t 如果说明书丢失：索取新的说明书或在赛多利斯网站上下载最新说明书 
(www.sartorius.com)。

 t 所有在此设备上工作的人员必须获悉此说明书中的信息。
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2.5 设备的完好性

损坏的设备或磨损的部件可能造成设备故障或导致难以识别的危害。

 t 只能在外壳、安全栅和电源设备包括所有接口都无损坏的情况下操作天
平。

 t 必须立即将已损坏的设备断电。
 t 出现损坏要立即请赛多利斯服务部进行排除。
 t 要遵守保养间隔（时间间隔以及保养工作请参见章节 “10.2 保养”，页码 
48）。 

 t 不要损坏操作显示器的玻璃板（例如通过掉下的物品、打击或重压）。

操作显示

 t 如果玻璃板已损坏，设备必须立即断电！
 t 不要用尖锐、锋利、坚硬或粗糙的物品触摸操作显示器的表面，只能用规
定的触笔或指尖。永远不要使用衣服的一部分（例如夹克袖）或海绵进行 
清洁，因为这会刮坏表面（例如通过夹克袖上的铆钉或纽扣或是海绵里的
沙子）。

2.6 安全装置

设备的安全装置保护设备上的作业人员免受由设备产生的危险，比如电流。

 t 不要拆卸或更改安全装置。

2.7 电气设备的损坏

绝缘体或单个部件的损坏可能威胁到生命安全。接触带电元件会直接威胁 
生命。

 t 请检查设备是否有缺陷，如连接松动或绝缘件损坏（时间间隔和保养工作
请参见章节 “10.2 保养”，页码 48）。

 t 如若出现电气设备缺陷，立即关闭电源并联系赛多利斯服务部。
 t 保持液体远离处带电压的部件。潮湿可能导致短路。

2.8 在电气设备上作业

在此设备的电气设备上作业或更换电气设备时必须由赛多利斯服务人员来进
行。此设备仅可由赛多利斯服务人员打开。
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2.9 配件、耗材和备件

不合适的配件、耗材和备件可能影响功能和安全并造成以下后果：

 − 人员危害
 − 设备损坏
 − 设备故障
 − 设备失灵

 t 只能使用赛多利斯提供的配件、耗材和备件。根据需要，赛多利斯公司 
可提供运行质量说明。

 t 只可以使用技术性能完好的配件、耗材和备件。

2.10 紧急情况下的处理

若因设备发生故障或发生危险情况对人员构成直接伤害或存在损坏设备的 
危险，应立即关闭设备：

 t 确认紧急关闭的设备装置。
 t 必须立即将已损坏的设备断电。
 t 出现故障要由赛多利斯服务部进行排除。

2.11 个人防护装备

穿戴个人防护装备，可免受设备以及它所处理的材料带来的伤害。

防护装备的名称 说明/示例

工作防护服 紧身的、抗拉强度低、窄袖、无凸出部分的 
工作服。防止卷入移动的零件或防止受化学物质、 
热量的伤害和受伤。

防护手套 防止受化学物质、热量的伤害和受伤。

护目镜 可免受高压作用下喷溅出的物质和液体的伤害。

安全鞋/防滑鞋 防止由于机械作用让脚受伤。/防止在湿的地面上
滑倒。

 t 穿戴合适的个人防护装备。
 t 另外，还必须遵守工作区所张贴的有关个人防护装备的说明。
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2.12 安装和使用设备的安全提示

 − 不要使天平、安全栅和电源以及赛多利斯提供的配件遭受外部 
温度、刺激性的化学蒸汽、湿度、撞击、震动或强力的电磁场的影响。 
遵守符合技术参数的使用条件！设备之间的连接电缆以及内部接线护套由 
PVC 材料制成。会侵蚀这种材料的化学物质必须远离这些导线。

 − 注意天平的 IP 防护等级、安全栅和电源的保护方式！避免液体侵入。 
保护方式规定了针对不同环境条件（湿度、异物）的设备性能。

 − 只有在断电状态下，才能由赛多利斯服务人员打开天平和安全栅。不能打
开电源设备。

 − 避免在操作显示器玻璃板和塑料外壳产生静电。
 − 安全栅的电源设备 YEPS01-USB 只能在电源频率为 48 Hz – 62 Hz  
的情况下，连接到最小 90 V、最大 264 V 的电压上。 

 − 注意连接数据（参见章节 “16.1 一般参数”，页码 54）。
 − 只在室内使用所有生产设备。将天平和安全栅 YCO17-Z 以合适的低电阻方
式连接到等电位连接导体。所有电路都已接地并连接至设备的金属部分。
根据普遍接受的技术标准，设备的等电位连接导体必须正确连接。

 − 定期让受过培训的合格专业人员检查装置的正常功能和安全性 
（例如：检查电线是否损坏）。

 − 需这样培训操作人员，使其能够识别有问题的操作状态并可以开始进行 
必要的安全措施（将安全栅断电）。

 − 排布电线，使其不会产生绊倒的危险。

只要颜料罐还在秤盘内，就不要用锤子关闭它。
要关闭颜料罐，请将其放置于固定稳定的表面上。

注意以下章节中的其它警告和危险提示。
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3 设备说明

3.1 设备概览

3

2

1

图 1：天平前视图

位置 名称

1 操作显示屏（参见章节 4.1, 页码 14）

2 立柱

3 秤盘



12 使用说明 VIS1Y

 设备说明

4

3

2

67

1

2

5

8

10

9

8

图 2：天平视图/安全栅

位置 名称

1 RJ-45- 插座用于连接线缆

2 电缆支架

3 立柱

4 连接线（蓝色）

5 安全栅

6 防盗装置

7 用于等电位连接的接地端子

8 可调底脚的地脚螺栓（仅适用于校准后的型号）

9 校准（仅适用于测定过的型号）

10 菜单访问开关
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3

4

2

1

图 3：安全栅视图/电源设备

位置 名称

1 用于等电位连接的接地端子

2 用于连接电脑或网络的以太网电缆

3 电源（图片可能与产品有所偏差）

4 用于连接电源设备的 USB 线

3.2 设备上的标志

校准后的型号上的密封标签：
法律要求已校准的天平需贴标签。这种密封标签是带有 “赛多利
斯”标志的贴纸。此标签移除后就失去验证的有效期了，必须重新
校准天平。EEA 中使用的校准后的天平适用于已校准的和随带符
合性声明的天平。请务必保存好。
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4 操作方式

4.1 操作显示器中的控制元件和显示元件

公告 尖锐或边缘锋利的物品（例如圆珠笔）会损坏设备！
仅通过指尖轻击，操作显示器。

1

2

3

5

6

12

11

10

9 8 7

4

0

因数

1.00 START

G

g

Max. 7500 g     Min 5 g      e=1 g     d=0.1 g

+4987.6

图 1：操作显示器中的控制元件和显示元件

位置 功能

1 控制栏，带可用按钮
 − 置零/除皮

2  − 计量行（已校准的天平显示最小秤量 Min. 和检定分度值 e 的附加数
据）

3  − 在对 e 不等于 d 的设备校准时：框架标示出分度值

4 当前称重值或测量值

5 警告符号对于计算值，负毛重值

6 单位和稳定指示器；设置重量单位和显示准确度

7 运行程序，例如保存组件的称重值

8 所选应用程序设置

9 菜单键：所选应用程序设置

10 条形图：测量值显示（按百分比计算的负载）

11 重量值的符号 (±) 

12 显示值标识，例如 “G” 总值，“Net” 净值；切换应用的显示值， 
例如净值、总值、称重值或计算值
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4.2 赛多利斯菜单

6

5

4

3

1

2

Main job information
2nd job information

无任务混合

图 2：赛多利斯菜单

位置 标志 名称 描述

1 调出一个配方/调出配方列表

2 无配方的混合（称量功能）

3 连接状态 显示连接状态：

错误
未连接以太网线！

无连接
建立连接

已准备好连接
但没有传输数据 
IP: 172.16.26.41 
设置设备 ID: PAINT

已启用连接
成功传输数据 
IP: 172.16.26.41 
设置设备 ID: PAINT
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位置 标志 名称 描述

4 设置 按下调出设置菜单。更改系统设置。

5 分类 按下调出分类功能（分类现有的配方）。

6 打开/关闭  − 长按超过 3 秒关闭天平（待机）。
 − 短按，重新开启天平。

4.3 显示屏中的滚动

如果有好几个条目，您可以在显示屏中向上或向下滚动，来选择所需的条目。

 t 将手指放在显示屏上，缓慢地向上或向下移动手指来滚动。
 y 显示屏中的条目向相应的方向移动。 
在您滚动的时候，显示屏右边会显示一个灰色的滚动条，显示您的位置。

 t  点击所需的条目来选中。

4.4 在数字键盘中输入数字。

在配方或系统设置中，您可以输入数值。然后在显示屏中会出现一个数字 
键盘，您可以一直以同样的方式使用。 

 t 一一点击对应的数字来输入数字或值。 
 y 输入的数字出现在显示屏上方。
 t 点击 p，以修改刚刚输入的数字。
 y 数字会被删除。然后输入正确的数字。
 t 点击 C，删除整个输入值。
 t 点击 l，确认输入。
 t 点击 m，取消输入。

设置

语言

日期和时间

设备信息

应用程序

校准/调整

设置

校准/调整

称重

以太网

显示器亮度

更多设置

数量 0.55 l
1

4

7

0

2

5

8

3

6

9

.
C
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4.5 输入文本和符号

如果需要输入文本和符号，会出现一个键盘。

 t 一一点击单个字符。输入的文本出现在显示屏上方。如果长按一个字符，
会出现变元音的符号和特殊符号。 

 t  按切换按键在大小写之间切换。

 t  按 123 键从字母输入切换至符号输入（包括特殊符号）。

 t  按 ABC 键从符号输入切换至字母输入。

 t  按箭头返回键删除最后的字符。

 t  按 l 键结束和保存字符输入。

4.6 隐藏按键

为了避免误操作，根据不同的称量情形，只会出现可能的功能/按键。 
这样可以进一步避免误操作。以下按键只有在特定状态下才可用：

按键 指示器

0 只有当称重值在零点设置范围内或者大于零也就是为正时。

v 只有当称重值大于零且该值允许被保存时，才能在存储中保存该
值。

w 只有当应用程序开始启动时（也就是说，只有当低或高未激活且允
许启动时）。

Ke

q

a

w

s

y

123

e

d

x

K

r

f

c

t

g

v

z

h

b

u

j

n

i

k

m

o

l

-

p

p

_

/

l

123

ABC
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4.7 菜单结构

菜单 1 级 2 级 说明 | 参考

设置 语言 修改操作界面的语言

日期和时间 日期 调整日期。

日期格式 调整显示格式。

时间 调整时间。

时间格式 调整显示格式。

设备信息 显示设备信息。

应用 自动数据库 混合程序后不删除配方（隐藏连接状态）。

混合程序后删除配方。

无任务的混合 赛多利斯菜单上显示【无任务的混合】。

赛多利斯菜单上隐藏【无任务的混合】。

重算方式 无任务混合时，选择重新计算方式。

REST 协议 REST 协议的选择。

断电备份 * 断电后，混合程序尝试关闭。生成一个结果。

断电时，不生成结果。

校准/调节 称量系统的调节 * 用外部校准砝码执行校准。

校准报告 已有校准报告的调用。

称重 环境条件 环境条件的设置。

应用 使用过滤器的设置。

稳定信号 设置敏感度。

置零/除皮（自动归零） 自动归零的设置。

单位/准确度 设置单位和准确度。

以太网

设备 ID 更改设备 ID

DHCP 打开/关闭 DHCP。

IP 设置 IP 地址。

子网掩码 设置子网掩码

网关 网关设置。

显示器亮度 设置操作显示器的亮度

* 未校准的型号
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菜单 1 级 2 级 说明 | 参考

其他设置 菜单访问 设置菜单访问保护

设置用户密码 设置用户密码。

重置设置 重置所有系统设置至出厂设置

激活上传模式 上传模式的激活

激活服务模式 激活服务模式（仅用于赛多利斯服务）



20 使用说明 VIS1Y

 安装

5 安装

5.1 交货范围

商品 数量

秤盘的尺寸：d 233 mm 1

USB 线，3 m 1

电源设备 YEPS01-USB 1

电源适配器组 YEPS01-PSx 1

安全栅 1

从安全栅到天平的连接线 1

安装说明书 1

5.2 拆装

流程

 t 打开包装，小心地取出所有零件。
 t 拆装后，立即检查装置是否有外部损坏。
 t 如有损坏，参见章节 “12.2 运输相关任务/返回”，页码50 中的提示。
 t 若设备暂时存储：请注意存储说明（参见章节 “12.1 存储”，页码50）。
 t 保存好原始包装的所有零件，以便需要运回。运输时，不要插入任何 
电缆！

5.3 选择安装地点

选择正确的位置： 
 − 将装置放置在一个稳定、不晃动的平面上。
 − 随时都能接触装置。
 − 根据 IP 保护，小心处理装置。周围必须按要求受到保护。
 − 在安全要求更高的装置和环境条件下使用时，请注意当地的国家命令和 
规定。

安装时，避免有不良影响的位置：
 − 热（暖气、日射）
 − 因打开窗户、空调和门而产生直接的穿堂风
 − 测量时的震动
 − 人流量
 − 极高的湿度
 − 电磁场
 − 极干燥的空气

适应新环境

当冷设备移动到温暖的环境中可能会出现空气湿度的冷凝（湿气液化）。 
对此，在重新接通电源电压前，应该让断开电源的设备适应新环境 2 小时。
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5.4 安装天平

公告
针对所有安装工作，天平都必须断开电源
电压。

流程

 t 从上面将秤盘放置到天平上。

5.5 连接天平

流程

 t 请将显示器背面上连接线的插头插入插座中。

 t 松开锁定装置的螺栓 (1) 。
 t 通过连接线转动锁定装置。
 t 旋紧锁定装置的螺栓。

 t 将连接线穿过天平背面的线缆支架。

1
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 t 将连接线连接到安全栅。

接地

防爆系统应根据公认的技术标准进行设定。需要注意相应的国家法律/规定。
调试天平前，必须由电工或在电工的指导和监督下保证系统处于良好的工作状
态。

请检查，是否必须通知负责部门（例如工业监督委员会）。操作中也必须检查
设备。
必须保证产生的故障都能被及时识别，以此标准设置期限。测试必须至少每 
三年进行一次。操作过程中，需要满足相应的命令和规定。
通过在设备上使用一条合适的、直径为 4 mm2 的接地线（未提供）连接等电
位连接导体，从天平和安全栅到客户提供的等电位连接导体之间建立一个低阻
抗连接。
安装必须由受过培训的人员按规定以及技术条例进行。只有当确认该区域没有
爆炸危险时，才能首次运行设备。
如果调试时由于运输损坏产生偏差（例如无法显示、没有背景灯），将天平 
断电并通知赛多利斯服务部。

使用直径至少为 4 mm2 的等电位连接电缆将天平连接至等电位连接导体。
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 t 将等电位连接电缆的线头连接至天平的接地端子。

 t 连接等电位电缆到客户提供的等电位连接导体。

将安全栅用另一根横截面至少 4 mm2 等电位线缆连接到等电位连接导体。

 t 将等电位连接电缆的线头连接至安全栅的接地端子。

 t 连接等电位电缆到客户提供的等电位连接导体。

连接到个人电脑/笔记本
 t 将以太网线 (1) 插入到安全栅，将线连接到 Windows 个人电脑 
（直接连接）或网络。

5.6 连接电源适配器

公告电源装置上的电压值必须符合当地的电源电压。通过电源装置  
YEPS01-USB（参见章节 “17 配件”，页码57）对天平供电，其提供了适用
不同国家使用的电源适配器。如果给出的电源电压或电源装置的插头规格与使
用的国家标准不符合，请告知最近的赛多利斯代表机构。

如下描述了电源装置的组件。

1
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安装电源装置

 t  警告使用错误的电源插头适配器，会产生致命的电击和设备损坏！ 
只使用特定国家的电源插头适配器。永远不要将电源插头适配器与电源 
装置分离，插入插座。

 t 为您的市电电源选择正确的电源适配器。电源适配器必须适用于安装现场
的墙上插座。

电源适配器组

袋 地区/国家

YEPS01-PS1  − 美国和日本 (US+JP)
 − 欧洲（EU）
 − 英国（GB）

YEPS01-PS6  − 阿根廷（AR）
 − 巴西（BR）
 − 澳大利亚（AU）
 − 南非（ZA）

YEPS01-PS7  − 中国（CN）
 − 印度（IN）
 − 韩国（KR）

 t 将电源插头适配器插入电源。凹槽钮必须朝上。
 t 尽可能地推动电源插头适配器，直至其卡入到位。
 t 通过轻推来检查电源插头适配器是否牢固锁定。
 y 如果电源插头适配器不能移动，就表示它已经锁定牢固。

拆下/更换电源适配器
 t 从上方按下凹槽按钮，拉回电源适配器。
 t 将电源插头适配器从电源上推出并拆下。
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连接到电源装置

 t 将 USB 连接线 (2) 插入安全栅。

 t 将 USB 连接线插入电源装置 YEPS01-USB。
 t 将电源装置插入插头（电源电压）。

5.7 防盗装置

 t 需要时，将天平背面锁上。

5.8 调至水平

将未校准的型号调至水平

将天平调至水平可以弥补天平安装处的倾斜。水平位置十分精确的天平能够 
保证准确的称量结果。 

在不同地点需要重新将天平调至水平，必要时再调整。

 t 根据图示旋转两个地脚螺栓，直至水平指示器的气泡处于圆心处。
 − 气泡位于“12 点”：顺时针旋转两个地脚螺栓。
 − 气泡位于“3 点”：顺时针旋转左边的地脚螺栓，逆时针旋转右边的 
地脚螺栓。

 − 气泡位于“6 点”：逆时针旋转两个地脚螺栓。
 − 气泡位于“9 点”：逆时针旋转左边的地脚螺栓，顺时针旋转右边的 
地脚螺栓。

2

12*

9*

6*
* 重点
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5.9 预热时间

为了得出准确的结果，在初次连接电源后，天平需要至少 30 分钟的预热时间。 
只有这样，装置才能达到必要的操作温度。

使用法定计量要求的已校准天平：
首次连接到电源后，必须至少 24 小时的预热时间。

5.10 开启天平

连接电源后，天平自动开启。如果没有配方，直接显示称量显示（无任务的 
混合参见章节 “6.4 无任务的混合”，页码28）。否则出现赛多利斯菜单。
交货时，显示器文本是英文设置的。要更改语言，参见章节 “7.2 语言设置”，
页码34。

要获取正确的称量结果，必须注意以下条件：

 − 将天平调至水平（对已校准的型号）。
 − 注意预热时间。
 − 定期进行天平的校准/调整（参见章节 8, 页码 38）。

0

30

0

因数

1.00 START

G

g

Max. 7500 g                   d=0.1 g

0.0
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6 操作

6.1 关闭设备 (Standby)/打开设备

 t 请您在主屏幕中点击显示屏左下方的【菜单键】。

 y 会显示赛多利斯菜单。

 t  在赛多利斯菜单中按住【打开/关闭】键 3 秒。
 y 设备进入待机状态。

打开设备

 t  请您在操作显示屏上点击【打开/关闭】键。
 y 设备打开。

6.2 列表分类

接收到的配方可以按字母顺序或按日期分类。

 t 请您点击赛多利斯菜单中的【分类】键。

 y  出现设置窗口【分类】。

按字母顺序分类

 t 请您点击【第 1 行】将配方按照第 1 行进行分类。
 t 请您点击【第 2 行】将配方按照第 2 行进行分类。
 t 请您通过 [A-Z] 或 [Z-A] 选择分类顺序。
 t 确认请点击 l。

按日期分类

 t 请您点击【最近添加】，进行按日期分类。
 t 请您通过【先前的第一个】或【最新的第一个】选择分类顺序。
 t 确认请点击 l。

Main job information
2nd job information

无任务混合

排序

标准

第 1 行

第 2 行

最后补充

排序方向

A–Z

Z–A

排序

标准

第 1 行

第 2 行

最后补充

排序方向

旧的在前

新的在前
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6.3 天平的置零/除皮

 t 请您卸下天平的负载。
 t 请您点击 [0] (1)，将天平设置到零位。
所有的重量值都是基于该零点测定的（围绕着零点在称重范围的 ± 2% 调节 
零位）。

 y 天平已调零，偏移被复位。

 t 如果您使用容器工作，请您将空容器置于天平上。
 t 请您点击 [0] (1)，将天平除皮。

除皮后天平重新显示为零。皮重值从天平的总称重范围内减去。天平可以在整
个量程范围内除皮。

 y 天平已除皮，偏移被复位。

6.4 无任务的混合

 t 请您在赛多利斯菜单中点击【无任务的混合】(1)。
 y 出现称重应用。

 t 请您卸下天平的负载。
 t 请您点击 [0] (1)，将天平设置到零位。

 t 请您将待称物品放到秤盘上。

只要称量值 (1) 不再变化，并且显示了单位，您就可以读取测量值了。

只要称量结果是定义范围内的常数，就会显示天平的稳定状态。稳定状态前 
显示屏上的称量值是灰色的，在天平稳定状态时才变为黑色。

0

因数

1.00 START

G

g

Max. 7500 g                   d=0.1 g

+ 249.2

1

0

因数

1.00 START

G

g

Max. 7500 g                   d=0.1 g

0.0

Main job information
2nd job information

无任务混合 1

0

因数
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G

g

Max. 7500 g                   d=0.1 g

+ 249.2

1

0

因数

1.00 START

G

g

Max. 7500 g                   d=0.1 g

+ 249.2 1
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6.4.1 设置换算系数

 t 请您在称量显示器中点击系数 (1)。
 y 出现【换算系数】菜单。

 t 请您通过键 (2) 逐步设置换算系数。
 − 小于 1.0：步距 0.01（至 0.10）
 − 大于 1.0：步距 0.1（至 6.00）

 t 也可以直接输入换算系数 (3)。
 t 确认请点击 l (4)。
 t 请您点击 p (1)，取消输入。

6.4.2 在计算值与总值之间切换

插图所示的是计算值 (1) 的显示情况。

 t 请您点击 [Res] (1)，显示总值。

插图所示的是总值 [G] (1) 的显示情况。
 t 请您点击 [G] (1)，显示计算值。

6.4.3 用系数换算来混合配方

通过系数换算可称量较小或较大量的颜色基础配方（例如，1 L 配方的 
250 mL）换算系数可在 0.1 到 6.0 之间进行设置。

 t 请您在赛多利斯菜单中点击【无任务的混合】(1)。
 y 出现称重应用。

0

因数

1.00 START

G

g

Max. 7500 g                   d=0.1 g

+ 249.2
1

转换因数
请调整转换因数。

1.00

1 2 2 3 4

1

0

因数

0.50 START

Res

o

Max. 7500 g                   d=0.1 g

+ 200.2
F 0.50

1

0

因数

0.50 START

G

g

Max. 7500 g                   d=0.1 g

+ 100.1
F 0.50

Main job information
2nd job information

无任务混合 1
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用系数换算来混合配方（示例）

按照 1 L 的基础配方，总量应该 500 mL 加权，如果没有，必须手动换算配方的
单个成分。

1 升的基础配方：

200 g 1. 成分
+ 100 g 2. 成分
总计： 300 g

 t 请您将空容器置于秤盘上。

 t 请您点击 [0] (1)，将天平置零/除皮。
 t 请您将换算系数设置为 0.5 (2)（参见章节 6.4.1, 页码 29）。
 t 请您点击 [w] (3)，来打开配方。

 t 请您慢慢添加配方的第一个成分 »200 g«，直到显示 [200 o] (1)。
 t 请您点击【成分接收】(2)。

在当前成分和总值之间切换

插图所示的是当前成分 2 的显示情况。

 t 请您点击 [Res] (1)，显示总值。

 y 插图所示的是成分 1 的总称量值 [200 o]。

F 0.50

0
Max. 7500 g                   d=0.1 g

G

因数

0.50 START

g+ 100.1

1 2 3

F 0.50

0
Max. 7500 g                   d=0.1 g

Res

组分

1 START

o+ 200.2
END

1 2

F 0.50

6
Max. 7500 g                   d=0.1 g

Res

组分

2

o0.0
END

1

F 0.50

6
Max. 7500 g                   d=0.1 g

总计

组分

2

o+ 200.2
END
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 t 请您添加第二个颜料的成分 >>100 g<<，直到显示【100 o, 成分值】(1) 和
【300 o, 总称量值】。

 t 请您点击【成分接收】(2)。

 t 请您点击 [END] (1)， 结束配方。

此时相应显示的是 300 o, 而容器中按照其所需的预定值，仅有 150 g 的重量。

 t 确认请点击 l (1)。

6.5 数据输入

通过网络服务输入数据（参见“PMA.Vision网络服务”说明）。

F 0.50

6
Max. 7500 g                   d=0.1 g

总计

组分

2

g+ 100.1
END

1 2

F 0.50

6
Max. 7500 g                   d=0.1 g

Res

组分

3

o0.0
END

1

报告
转换因数: 0.50
修正因数: 1.07
组分数量: 2

总计: 300.2
组分 1: 200.2
组分 2: 100.0

1
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7 系统设置

7.1 参数列表

参数 设置值 说明

语言 英语

德语

法语

西班牙语

意大利语

日本语

俄语

汉语

波兰语

葡萄牙语

朝鲜语

土耳其语

匈牙利语

荷兰语

塞尔维亚语

斯洛文尼亚语

日期格式 TT-MMM-JJJJ 日.月.年

MMM-TT-JJJJ 月/日/年

JJJJ-MM-TT (ISO) 年-月-日，符合 ISO 标准

时间格式 24 h

12 h (AM / PM)

自动数据库 开启 混合程序后不删除配方。（已隐藏连接状态）

关闭 混合程序后删除配方。

无任务的混合 开启 赛多利斯菜单上显示【无任务的混合】。

关闭 赛多利斯菜单上隐藏【无任务的混合】。

重算方式 累计

单个

REST 协议 REST 协议的选择

HTTP 旧协议（网页浏览器输入）

JSON JSON（标准）

XML

断电备份 是，激活 断电后，混合程序尝试关闭。生成一个结果。

否 断电时，不生成结果。

对于已校准的型号，一些选择可能性并不存在。
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参数 设置值 说明

环境条件 稳定 稳定的环境

不稳定 改变对称重值的测量时间，过滤在不利环境条件（穿堂风、震动）下的操作

应用 称重 承载变化较大时，显示器反应十分迅速。在较小的重量变化时 
（小数点范围内），显示器变化更慢。设置适用于一般称重。

计量 显示器对较小的重量变化反应十分迅速。因此，在计量或填充容器时， 
该显示器更快、更精确。

稳定信号 非常准确 只要称量结果是定义范围内的常数，就会显示天平的稳定状态。直至 
稳定时，显示器上的测量值都显示灰色，直至称重稳定时才会变成黑色。正确

快速

自动置零 开启 以显示器零点为起点的小数位每秒极小部分的变化会自动置零。

关闭

单位/准确度

单位 g 以克显示

p 以每磅件数显示

准确度 所有位数 用所有可用位数表示。

Polyrange 所有位数的数字动态变化。

显示器亮度 亮 显示器亮度调到 100 %。

中等 显示器亮度调到 60 %。

节能模式 静置 2 分钟后，亮度减弱。

菜单访问 完整 完整菜单访问

只读保护 菜单访问有用户密码保护。

对于已校准的型号，一些选择可能性并不存在。
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7.2 语言设置

 t 请您在主屏幕中点击显示屏左下方的【菜单键】。

 y 会显示赛多利斯菜单。

 t  请您点击赛多利斯菜单中的 [Setup] 键。

 y  出现【设置】窗口。 
 t 请点击【语言】或列表中最上面一行。

 y  出现设置窗口【语言】。
 t 请点击您想要选择的语言，例如德语。
 t 确认请点击 l。
 y 显示器转换成所需语言。
 t 点击 o，回到菜单。

7.3 转换重量单位

您可以设置，使用哪种重量单位和准确度显示称重值。只有当换算系数 = 1.00 时， 
才能进入单位和精度的转换设置。可以通过归零/扣除皮重强制执行。

对于已校准的天平，您无法选择所有单位，只能在公制单位间 
转换（毫克、克、千克）。

 t 请在称量显示器中点击单位按键 (1)。
 y 出现菜单【单位/准确度】。

Main job information
2nd job information

无任务混合

设置

语言

日期和时间

设备信息

应用程序

校准/调整

语言

English

Deutsch

Français

Español

0

因数
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G

g

Max. 7500 g                   d=0.1 g

+ 249.2 1
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 t 请选择称量结果中应显示的单位 (1)。
 t 请选择称量结果中应显示的显示准确度 (2)。
 t 确认请点击 l。
 y 出现称量显示和已变更的设置。

设置会一直显示，直至您改变选择。

重量单位的换算系数

表格包括常见的重量单位及其与单位克的换算系数。根据不同要求，天平可以
显示以下单位（对于已校准的天平，只有在国家校准法许可的情况下才适用）：

单位 因数 显示

克 1.00000000000 g

每磅件数 1.12876677120 p

根据不同国家的校准法规定，对于已校准的天平，可能不允许 
设置重量单位和准确度。

取决于各国特制的型号版本，并非所有列出的重量单位都可用。

7.4 重置水平

 t  请您点击赛多利斯菜单中的 [Setup] 键。

 y  出现【设置】窗口。
 t 请点击【更多设置】。

 t 请点击【重置设置】。

1 2

单位/精度

g

p

所有数位打开

PolyRange

设置

校准/调整

称重

以太网

显示器亮度

更多设置

更多设置

菜单访问

设置密码

重置设置

启动上载模式

启用服务模式
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 t 请点击【是，重置】，以重置 所有系统设置至出厂设置。
 t 确认请点击 l。

 t 确认安全提问【所有配方和结果都将被删除！】。

7.5 菜单访问有用户密码保护

 t  请您点击赛多利斯菜单中的 [Setup] 键。

访问锁定

 y  出现【设置】窗口。
 t 请点击【更多设置】。

 t 请点击【菜单访问】

 t 请点击【只读保护】，以保护菜单访问。
 t 确认请点击 l。

设置用户密码

 t 请点击菜单【更多设置】上的【用户密码设置】。

重置设置

是，重置

否

设置

校准/调整

称重

以太网

显示器亮度

更多设置

更多设置

菜单访问

设置密码

重置设置

启动上载模式

启用服务模式

菜单访问

完整

只读

更多设置

菜单访问

设置密码

重置设置

启动上载模式

启用服务模式
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 t 请点击【t】。

 t 请输入一个数字作为密码。
 t 请再次输入同样的密码。
 y 回到第一级菜单时，新的密码才被激活。

为了更改密码，您必须先输入原来的密码。
您可以确认一个新的密码。
为了完全删除密码、允许无密码访问，请您给出一个空白的密码。
如果忘记了密码，请联系赛多利斯服务部。

密码

请输入两次新密码。

Pwd1 •••••••

1

4

7

0

2

5

8

3

6

9
C
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8 天平的校准/调节
在校准过程中使用外部校准砝码确定显示值与实际测量值的偏差是多少。将此
偏差与预定的标称值进行比较。通过随后的调节来纠正这种偏差或将其降低到
允许的误差范围内。

在您使用法定计量要求的已校准天平前，必须在天平的置放地点
检查天平的校准功能/调节功能。由于一些国家立法的限制，根据
使用区域，禁止使用外部校准功能。请遵守赛多利斯公司法定计
量相关的注意事项。如有疑问，请您联系赛多利斯公司客户服务
或国家标准局。

为了达到高准确度，您必须定期校准和调节天平，例如：

 − 每天启动之后，
 − 每次调水平之后，
 − 如果环境条件改变了（温度、湿度或气压）。
 − 如果天平安装在不同的置放位置或被移动到其置放位置。

8.1 使用外部校准砝码进行校准/调节

对于此功能，您需要使用外部校准砝码。请您注意所用校准砝码的公差。

 t 请确保秤盘是空的。
 t  请您点击赛多利斯菜单中的【设置】键。
 y  出现【设置】窗口。

 t 请您点击【校准 / 调节】(1)。
 y 出现【校准/调节】窗口。

 t 请您点击【调节称重系统】(1)。
 y 出现【校准天平】窗口。

 t 请您点击【CAL 外部】(1)。

设置

语言

日期和时间

设备信息

应用程序

校准/调整

1

校准/调整

称重系统调整

校准报告

1

校准天平

外部校准 1
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 t 置零请您点击 A。

 t 请您点击【START】。

 t 请您设置校准重量 (1)。

 t 请您点击 l (1)，确认输入。
 y 在显示屏上会提示您将校准砝码放到秤盘上。

 t 请您将校准砝码加到秤盘上。
 y 校准过程自动启动。

进行校准。

外部校准

请将天平归零

G    +    0.4 g

A START<
1

外部校准

请开始校准
G          0.0 g

A START<
1

校准砝码
请调整校准重量。

5000.0
1

校准砝码
请调整校准重量。

2000.0
1

外部校准

请放置所需砝码

Set  -  2000.0 g!

外部校准

外部校准启用
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 y 显示屏中会出现报告。
报告中会给出校准时测定的偏差。另外，报告还会显示出调节结果。

 t 请您点击 m，以关闭报告窗口。
 y 天平此刻已被校准并调节。

可能出现的窗口中的提示信息请参见 91 页的“状态信息”一章。

8.2 查看校准报告

 t 请您在【校准/调节】窗口中点击【校准报告】(1)。
 y 出现【校准报告】窗口

在【校准报告】窗口中列出了最新报告。

 t 通过点击相关条目显示报告。

报告

日期和时间: 2016-06-24 09:16
校准功能: External calibration
开始校准: Start: manually
校准砝码: Set 2000.0 g
校准偏差: Dev 0.0 g
调整功能: External adjustment
调整偏差: Dev 0.0 g

校准/调整

称重系统调整

校准报告 1

校准报告

2016-06-22: 2 通讯协议
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9 通过网络访问天平

9.1 用 DHCP 连接至网络

通常会通过一个 DHCP 服务器（动态主机设置协议）在网络中分配 IP 地址。
前提是，天平上已开启 DHCP 模式。

 t 通过 i 按键调出“设置”菜单。
 t 调出子菜单“以太网”。

如果显示上出现“DHCP（开启）”，说明设置是正确的。

 t 否则请调出子菜单“DHCP”。
 t 选择“开启”。
 t 用 l 按键确认输入。
 y DHCP 模式已开启。

天平开启时，通过 DHCP 服务器会自动分配到一个 IP 地址。

 t 请检查网络连接（参见章节 9.3, 页码 44）。 

设置

校准/调整

称重

以太网

显示器亮度

更多设置

以太网

设备 ID (0032602403)

DHCP (开)

IP (172.16.26.94)

子网掩码 (255.255.240.0)

网关 (172.16.16.1)

DHCP

开

关
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9.2 用固定的 IP 地址连接至网络

为了将天平连接到有固定 IP 地址的网络，必须进行以下设置：

9.2.1 设置个人电脑上的网络

 t 调出 Windows 个人电脑的网络环境：
开始 -> 控制面板 -> 网络和分享中心

1

 t 打开 LAN 连接 (1)。

2

 t 调出 LAN 连接的属性 (2)。
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3

4

 t 从表中选出条目“互联网协议版本 4”(3)。
 t 打开属性 (4)。

6
5

 t 选择“使用下列 IP 地址”(5)。
 t 输入网络连接的 IP 地址 (6)。
 t 用 “OK” 确认输入并用 “OK” 关闭下列窗口。

9.2.2 设置天平上的网络

 t 通过 i 按键调出“设置”菜单。
 t 调出子菜单“以太网”。

设置

校准/调整

称重

以太网

显示器亮度

更多设置



44 使用说明 VIS1Y

 通过网络访问天平

 t 调出子菜单“DHCP”。

 t 选择“关闭”。
 t 用 l 按键确认输入。
 y DHCP 模式已关闭。

 t 调出子菜单 “IP (xxxxxxx)”。
 t 选择 “t” 以输入新的 IP 地址。

 t 在输入框输入一个新的 IP 地址。
请注意：

 − 使用 Windows 个人电脑（子网掩码）相同地址空间内的一个 IP 地址。
 − 不要使用 Windows 个人电脑的 IP 地址。

 t 用 l 按键确认输入并退出设置。

必要时必须相应更改子菜单“子网掩码”和“网关”的设置。

 t 重启天平。
 t 请检查网络连接（参见章节 9.3, 页码 44）。 

9.3 测试网络连接

随时都可以通过子菜单“设备信息”获取 IP 地址和设备 ID。 

 t 通过 i 按键调出“设置”菜单。
 t 调出子菜单“设备信息”。

以太网

设备 ID (0032602403)

DHCP (开)

IP (172.16.26.94)

子网掩码 (255.255.240.0)

网关 (172.16.16.1)

DHCP

开

关

IP

172.16.26.94

t

172.16.000.000
1

4

7

0

2

5

8

3

6

9

.
C

设置

语言

日期和时间

设备信息

应用程序

校准/调整
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 y 显示子菜单“设备信息”。

如果天平的 IP 地址有变化，例如 DHCP 服务器分配了一个新的地址， 
该变化会通过一个信息消息通知使用者。

 t 用 l 按键确认通知。

9.3.1 Ping 命令

为了检查网络连接是否运作正常，请给天平发送一个 Ping 命令。

 t 在开始菜单的输入区域内输入命令 “cmd”。

 t 在 Windows 输入指令中输入命令 “ping”、空格和 IP 地址。
 t 用回车键确认输入。
 y 旁边的插图显示了天平已正确识别。
 t 如果网络连接不正常，请联系您的管理员。

设备信息

制造商: Sartorius
型号: VIS1Y_SAMPLE
序列号: 0032602403
Version BAC: 00-56-85.03 CN:14AF
Version APC: 01-72-03.00 CN:6587
Revision APC: 265278
设备 ID: 0032602403
MAC: 00:40:D5:90:2F:70
IP: 172.16.26.94

新 IP 地址：
172.18.13.96
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9.3.2 通过 UPnP（通用即插即用）访问

UPnP 记录提供了一种可能性，即不用知道网络中的 IP 地址就能找到天平。 

必须满足以下前提：
 − Windows 个人电脑（XP SP2 以上）与接通的 UPnP 在同一个网络中。 
（为了接通 UPnP，参见安装的操作系统文件。）

 − 支持和接通路由器中的 UPnP 协议。

 t 调出浏览器中的网络设备。

在“其它设备”下，除了其它 UPnP 设备，还列出了位于此网络中的所有  
PMA.Vision的天平：
 t 用鼠标右键调出 PMA.Vision “PAINT” 的属性。
通过双击 [PMA.Vision “PAINT”]，可以在网页浏览器中直接调出天平的设备页。

属性窗口列出了天平的所有重要信息。

9.3.3 访问网页浏览器

正确装置网络连接时，可以通过网络中任意设备上的网络浏览器访问天平。 
为此，需要天平的 IP 地址或名字。

请在网页浏览器的地址栏输入以下地址： 
 − http://172.18.13.96/index.htm
 − http://PAINT/index.htm
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9.4 更改天平的设备名字

天平出现在网络中并有一个设备名字（设备 ID）。序列号默认为设备 ID。 
为了更改设备 ID，请进行以下步骤：
 t 通过 i 按键调出“设置”菜单。
 t 调出子菜单“以太网”。

 t 调出子菜单“设备 ID”。

 t 选择 “t” 以输入新的设备 ID。

 t 在显示的输入框内输入一个新的设备 ID。输入时只能使用字母、数字和 
连字符。

 t 用 l 按键确认输入。

设置

校准/调整

称重

以太网

显示器亮度

更多设置

以太网

设备 ID (0032602403)

DHCP (开)

IP (172.16.26.94)

子网掩码 (255.255.240.0)

网关 (172.16.16.1)

设备 ID

0032602403

t

0032602403

1

4

ABC

2

5

8

3

6

9

.

%

(

,

#

)

p

l

0

7
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10 清洁和保养

10.1 清洁

在清洁电源设备、安全栅或天平前：要将所有设备断电。

 警告有触电危险！
将现有电源设备（可选）从电源上断开。如有必要，拔下安全栅连接的数据
线。请您不要打开天平或电源设备。这些中包含的部件不能由操作员清洁，维
修或更换。

公告
不要用丙酮或强力清洁剂清洁以下部件：

 − 电源插头端口
 − 数据接口
 − 铭牌以及所有其他塑料件

流程

 t 将设备从电源上断开。
 t 公告注意不要有液体或灰尘进到天平或电源设备中。
 t 公告不当的清洁剂造成设备腐蚀或损坏！

 t 不使用腐蚀性、含氯化物和侵蚀性的清洁剂。
 t 不使用内含研磨成分的清洁剂，例如：研磨霜、钢丝绒。
 t 只能使用柔软的刷子和抹布进行清洁。
 t 不要使用溶剂型清洗剂。

清洁操作面板

 t 清洁操作面板前：关闭设备，因为可能会因为触摸屏幕产生不希望的输入
操作。

清洁设备外壳

 t 使用较软的湿清洁布擦拭设备外壳。顽固污渍使用温和的肥皂泡沫。
 t 然后用一块湿布擦拭设备。

10.2 保养

为了持续保持您的天平的称量准确性，我们建议每年至少定期进行保养。 
赛多利斯服务部适应您的个人需求，为您提供各种维护协议。

校准证书应该作为每次维护的一部分。请您在合理的时间间隔内找有资质的电
工对电源设备及其接口进行安全技术检查（例如，每 2 年）。
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11 故障
特殊情况下，显示屏上会出现一条消息：

 − 信息报告会显示 2 秒钟。然后，程序自动返回到初始状态。
 − 错误信息 (Error) 会一直显示，直到您轻击 l 键进行确认。

应用过程中的错误信息

错误信息 原因

数值太小！ 如果输入的参数值太小。

数值太大！ 如果输入的参数值太大。

错误的密码！ 如已设置了密码保护，验证码输入错误了。

错误的访问码！ 如果服务访问码输入错误。

校准/调整时的错误信息

错误信息 原因

重量太轻！ 在进行外部校准时施加的重量太轻。

重量太重！ 在进行外部校准时施加的重量太重。

校准报告出现错误信息

错误信息 原因

未保存校准数据 达到了每天限制的 99 个数据组。

无法读取文件 读取文件时出现错误。

天平维护的错误信息

错误信息 原因

超过保养间隔 如果客服人员设置的维护日期已过。

时钟设置错误 日期调至为过去时或时钟电池没电了。
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12 存储和运输

12.1 存储

流程

 t 当设备运行时： 
 t 停止运行设备。
 t 清洁设备。

 t 按照环境条件存储设备（参见章节 “16 技术数据”，页码54）。

12.2 运输相关任务/返回

损坏的设备或部件可以发回给赛多利斯公司。发回的设备必须是干净的、 
去过污的，且用原包装妥善包装。

运输损坏以及赛多利斯公司对设备或部件进行的后续清洁和消毒工作所产生的
费用要由发送者来承担。

 警告
受污染设备存在致伤危险！

对于受到有害物质污染的设备（ABC 污染），不能送回进行维修和废弃处理。

 t 去污需要注意的说明（参见章节 13.1, 页码 51）。

流程

 t 停止运行设备。
 t 填写净化声明。为此注意我们网站上的表格 (www.sartorius.com)。
 t 将去污声明附在货运单据中。接收人员在将设备从包装中取出之前必须查
看所填写的去污声明。

 t 设备和部件要使用原包装进行包装。
 t 将设备发回给赛多利斯服务部。为此注意我们网站上的返回售后 
服务地址 (www.sartorius.com)。
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13 废弃处理

13.1 去污说明

根据欧洲有害物质规定的欧盟指令，设备的所有者有责任在运输时对已经接触
有害物质的设备进行正确的废弃处理和去污。 

 警告
受污染设备存在致伤危险！

对于受到有害物质污染的设备（ABC 污染），不能送回进行维修和废弃处理。

13.2 对设备和部件进行废弃处理

13.2.1 废弃处理说明

设备和配件不属于生活垃圾，因为它们是由可以回收和再利用的高品质材料 
制成的。所有的部件必须使用废物处理设备妥善处理。 

包装采用可以作为二级原料的环保材料。 

13.2.2 废弃处理

前提条件

设备已去污。

流程

 t 给设备进行废弃处理。为此注意我们网站上的废弃处理指示  
(www.sartorius.com)。

 t 按照当地法规对包装进行废弃处理。
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14 序列号编码

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG 
37070 Goettingen, Germany

1000014863

0°C  Ta  +40°C

产品型号：

产品名称：PMA 威视

Made in Germany

II 3G   Ex ic IIB T4 Gc
FM 15ATEX0033X

IECEx FME 15.0008X
PCEC CE17.2172X

For installation and maintenance see control drawing 
2028219. Pour installation et maintenance voir le No 
2028219 du diagramme de contrôle.
 安装和维护请参见安全说明 2028219。

NI CL I, DIV 2, GP C,D T4 NIFW

设备的生产日期在序列号中进行编码。形式如下:

JMM x x x x x
J 年

3 2014–2020
4 2021-2027
5 2028-2034 等

年的数字位 J 表示年组合的编号，以每 7 年一个周期定义。 
在每个年的组合中，月份 (M M) 从 13 开始计数。

年： 2015 2016 2017 2018 2019 ...
MM: 25-36 37-48 49-60 61-72 73-84 ...

示例：
328xxxxx（2015 年 4 月）。“xxxxx”是一个连续的数字。每个月从 1 开始，
并连续增加。
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15 防爆标志

15.1 PMA. Vision VIS1Y⋯-⋯防爆标志

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG 
37070 Goettingen, Germany

1000014863

0°C  Ta  +40°C

产品型号：

产品名称：PMA 威视

Made in Germany

II 3G   Ex ic IIB T4 Gc
FM 15ATEX0033X

IECEx FME 15.0008X
PCEC CE17.2172X

For installation and maintenance see control drawing 
2028219. Pour installation et maintenance voir le No 
2028219 du diagramme de contrôle.
 安装和维护请参见安全说明 2028219。

NI CL I, DIV 2, GP C,D T4 NIFW

15.2 安全栅YCO17-Z防爆标志
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16 技术数据

16.1 一般参数

说明 单位 数值

天平 PMA 威视

型号 VIS1Y⋯-⋯

电源 仅通过赛多利斯的电源设备 YEPS01-USB

输入电压 VDC +5.0

输入功率 W 5.1

防爆标志 Ex ic ⅡB T4 Gc

防爆合格证号

其他数据 IP40 符合 EN 60529/IEC 60529

环境条件

此技术数据在以下环境下适用：

环境 仅可在室内使用

运行性能 °C 在 +5 到 +40 内可保证 

存储和运输 °C –10 到 +60

相对湿度 % 温度达 30°C 时，相对湿度达 80%，无凝结，40°C 时直线下降至  
50% 的相对湿度

安全栅的端口连接 以太网

电磁兼容性 符合 EN 61326-1/IEC61326-1 测量，控制和实验室用电气设备 – EMC 
要求 – 部分 1：一般要求

抗干扰能力 基本要求

辐射 辐射 B 级 
该设备可在居住区和直接连接到给住宅供电的低压电网的地方 
使用。

校准后的天平符合欧盟相关 EU 指令 2014/31/EU 和 EN45501:2015 或 
OIML R76:2006。

* 已校准的天平符合欧盟的规定，见天平上的说明。
**  已校准的天平符合欧盟法规 。

可选的应用程序 配方，重新计算，由系数计算

 
电源 YEPS01-USB
USB 电源插头 型号 FSP007-P01P（制造商指定）

主 100-240V，±10％，50-60Hz，±5％，< 0.2 A

次 5.2 VDC，±5％，1.4 A（最大）

更多数据 防护等级 II
符合 EN 60529/IEC 60529 要求的 IP40

安全栅 YCO17-Z

防爆标志 [Ex ic Gc] ⅡB

防爆合格证号

其他数据 IP40 符合 EN 60529 / IEC 60529
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16.2 型号专有数据

说明 单位 数值

称重范围 g 7500 / 999,95

可读性 g 0.1 / 0.05

皮重范围（减） g –7500

外部校准/ 
精度等级

kg 1, 2, 5 /
F2 或更好

秤盘的直径 mm 233

净重 kg 2.4

16.3 校准的型号带有欧盟型式检验证书：型号专有技术参数

说明 单位 数值

精度等级 II

类型 PMA-EV

最大秤量范围 g 7500

最小秤量范围 g 5

实际分度值 d g 0.1

检定分度值 e g 1

检定分度数 n 的数值 7500

温度范围 °C +10 到 +30

皮重补偿范围（减） < 最大称重范围的 100%

负载接收器的额定负载 * g 8000

打开零位调整 g ± 375

秤盘的直径 mm 233

* 最大值、打开零位调整和静载荷的总和不得超过负载接收器的额定负载。 
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16.4 设备尺寸

图 1：设备尺寸 PMA.Vision VIS1Y（以 mm 为单位）
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17 配件
该表格包含可订购配件的摘要。欲获得更多产品信息请联系赛多利斯公司。

配件 订单号

电源 (5.2 V/1.4 A) YEPS01-USB

USB 线，3 m YCC01-0040M3

YEPS01-USB 的电源适配器组 YEPS01-PS1
 − 美国和日本 (US+JP)
 − 欧洲（EU）
 − 英国（GB）

YEPS01-USB 的电源适配器组 YEPS01-PS6
 − 阿根廷（AR）
 − 巴西（BR）
 − 澳大利亚（AU）
 − 南非（ZA）

YEPS01-USB 的电源适配器组 YEPS01-PS7
 − 中国（CN）
 − 印度（IN）
 − 韩国（KR）

安全栅 YCO17-Z

从安全栅到天平的连接线，10 m YCC01-0052M10

从安全栅到天平的连接线，20 m YCC01-0052M20

从安全栅到天平的连接线，30 m YCC01-0052M30

从安全栅到 PC 的以太网连接线，5 m YCC01-0044M5

等电位连接线缆，2 m YCC01-X046M2

屏幕的保护罩，10 个装 YDC03PMA10

立柱保护罩，10 个装 YDC03PMA-CO10

秤盘的保护罩，10 个装 YDC03PMA-WP10

校准砝码

 − 用于 PMA.Vision，5 kg，准确度等级 F2 YCW654-AC-00

 − 用于 PMA.Vision，2 kg，准确度等级 F2 YCW624-AC-00

 − 用于 PMA.Vision，1 kg，准确度等级 F2 YCW614-AC-00
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18 赛多利斯服务部
赛多利斯服务部很愿意为您提供设备相关的咨询：为获得有关售后服务部门地
址和售后服务内容的信息，请您直接访问赛多利斯的网站  
(www.sartorius.com)。 

18.1 产品中有害物质名称和含量

This table was developed according to the provisions of SJ/T 11364.
本表依据SJ/T 11364 的规定编制

X: Indicates that contents of Pb, Hg, Cd, Cr6+, PBB, PBDE in at least one of the 
homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/
T26572.
X: 表示该有毒或有害物质至少在该部件所用的某一均质材料中的含量超出GB/
T26572 标准规定的限量要求。

0: Indicates that contents of Pb, Hg, Cd, Cr6+, PBB, PBDE in at least one of the 
homogeneous materials used for this part is below the limit requirement in GB/
T26572.
0: 表示该有毒或有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572 标准
规定的限量要求以下。

Component Name
部件名称

Toxic or hazardous Substances and Elements  
有毒有害物质和元素

Pb
铅

Hg
汞

Cd
镉

Cr6+

六价铬
PBB
多溴联苯

PBDE
多溴二苯醚

Electronic components
电子部件

x x 0 0 0 0

Weighing loadcell
称重传感器

x 0 0 0 0 0

Housing
壳体

0 0 0 0 0 0

Cabels and other accessories
线缆和其他附件（适配器）

0 0 0 0 0 0

Non-electrical components
其他非电气部件

x 0 0 0 0 0

Packaging
包装

0 0 0 0 0 0
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1 页第 共2028218

控制图2015-02-20
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VIS1Y.....-..... + YCO17-Z

这些安全说明适用于设备的安装，操作，维护和维修

1)   按照适用法律，法规，条例和标准安装设备。 对于ATEX：特别要确保符合欧洲标准EN 60079-
14（爆炸性环境 –
第14节：电气安装设计，选型和架设）。请务必按照提供的说明书中的安装，操作，维护和维修说明进行操作

。

2)   切勿连接至使用或产生超过250Vrms或250伏直流电压的设备。

3) 
所有金属部件必须与等电位连接导体（PA）的端子电气连接。设备操作员有义务将至少4mm²（横截面）的导

线连接到安全栅和秤的外壳上的PA端子。当系统安装在预定的使用场所时，这个连接到PA母线的低电阻必须

被检查。连接线缆的屏蔽只能用于接地，当没有允许电压误差产生，如果必要，屏蔽可以传导等电位电流。

4)不允许暴露于紫外线辐射！

5)     必须防止显示单元的连接电缆受到应变引起的损坏和应力。

6)     只能使用赛多利斯线缆。线缆型号YCC01-0052Mxx（XX = 10为10m，20为20m，30为30m）。 
最大线缆长度：100ft（30.5m）。连接到秤（称重单元）的数据线缆被认为是本质安全电路。 
在将设备用于危险场所之前，请检查数据传输的功能正确。设备操作人员为使用任何非赛多利斯的线缆负责。

7)     打开设备之前，断开电源或确保没有潜在的爆炸物气体或任何其他爆炸危险在周围地区！

8)如果设备运行不正常，立即将电源线拔下（主电源）！

9)    设备的安装方式应防止固体异物或能够损害设备安全性的水进入。 将机械损伤的风险降至最低。

10)    避免产生静电。只能使用湿布擦拭设备。设备操作者负责防止产生静电的风险。

11) 对于化学品和其他可能腐蚀外壳密封和电缆护套的试剂，保持其远离设备。 
这些试剂包括油，油脂，苯，丙酮和臭氧。 如果您不确定某些物质的安全性，请联系制造商。

12)    仅在指定的温度范围内使用设备。 避免将设备暴露在热量下。

13) 由经过培训的合格技术人员在合理的时间间隔内对设备安装进行检查，以确保功能正常和安全。

14)    警告：替换零部件可能会消弱本质安全。

如果您的设备需要维修，只能使用制造商提供的原始备件！

15)  
除经过授权的赛多利斯服务技术人员进行的维修工作外，任何人对设备的任何改动都将导致Ex合规性的失效

，从而失去制造商的质保索赔权利。 只有经授权的专业人员才可以打开设备。

16)   包括赛多利斯员工进行的所有改动，只有经过赛多利斯的明确书面授权后才能实施。

危险区域

2区, IIB类, T4组
非危险区域

3)

2) 以太网

3)

赛多利斯线缆型号 

YCC01-0052Mxx 6)

赛多利斯

型号 
YCO17-Z

赛多利斯 

型号 

VIS1Y.....-.....

环境温度范围: 0°C .... +40°C

2) 电源（选配）

    如赛多利斯型号 
    YPS07-USB
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危险区域

 I级, 北美2区, C,D类, T4组
非危险区域

1)  美国：安装必须符合国家电气规范®,NFPA 70,第504条或第505条和ANSI / ISA-RP 12.6。
   加拿大：安装必须符合加拿大电气规范®第18节。

2）切勿连接至使用或产生超过250Vrms或250伏直流电压的设备。

3) 
美国：设备必须连接到合适的接地电极，按照国家电气规范®,NFPA70,第504条或第505条。接地电阻必须小于1欧姆。

加拿大：设备必须连接到合适的接地电极，按照加拿大电气规范®第18节。接地电阻必须小于1欧姆。

4)  环境温度范围: 0°C .... +40°C (+32°F .... + 104°F)
5)  警告：替换零部件可能会消弱本质安全。

   如果您的设备需要维修，只能使用制造商提供的原始备件！

6)   只能使用赛多利斯线缆。线缆型号YCC01-0052Mxx（XX = 10为10m，20为20m，30为30m）。 
最大线缆长度：100ft（30.5m）。 设备操作人员为使用任何非赛多利斯的线缆负责。

7)  请务必按照提供的说明书中的安装，操作，维护和维修说明进行操作。  
8)  设备的安装方式应防止固体异物或能够损害设备安全性的水进入。 将机械损伤的风险降至最低。

9)  不允许暴露于紫外线辐射！

10)  必须防止显示单元的连接电缆受到应变引起的损坏和应力。

11)  打开设备之前，断开电源或确保没有潜在的爆炸物气体或任何其他爆炸危险在周围地区！

12)   连接到秤（称重单元）的数据线缆被认为是本质安全电路。

    在将设备用于危险场所之前，请检查数据传输的功能正确。

13)  如果设备运行不正常，立即将电源线拔下！

14)  避免产生静电。只能使用湿布擦拭设备。设备操作者负责防止产生静电的风险。

15)  对于化学品和其他可能腐蚀外壳密封和电缆护套的试剂，保持其远离设备。 
这些试剂包括油，油脂，苯，丙酮和臭氧。 如果您不确定某些物质的安全性，请联系制造商。

16)  仅在指定的温度范围内使用设备。 避免将设备暴露在热量下。

17)  由经过培训的合格技术人员在合理的时间间隔内对设备设施进行检查，以确保正常运行和安全性。

18)  
除经过授权的赛多利斯服务技术人员进行的维修工作外，任何人对设备的任何改动都将导致Ex合规性的失效，从

而失去制造商的质保索赔权利。 只有经授权的专业人员才可以打开设备。

19)  包括赛多利斯员工进行的所有改动，只有经过赛多利斯的明确书面授权后才能实施。

3)

2) 以太网

3)

赛多利斯线缆型号 

YCC01-0052Mxx 6)

赛多利斯

型号
YCO17-Z赛多利斯

型号 
VIS1Y.....-.....

2)电源（选配）

    如赛多利斯型号 
    YPS07-USB
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