
Technische Daten

Stellfläche
Breite + Höhe + Tiefe: 58 + 81 + 58 cm

Produktwasserqualität

Rückhalteraten*

einfach geladene Ionen: bis zu 98%

mehrfach geladene Ionen: bis zu 99%

Partikel: > 99%

Mikroorganismen: > 99%

gelöste organische > 99%
Substanzen (MW > 300):

Max. 40–80
Rückgewinnungsrate %*

Leitfähigkeit, μS/cm* < 20

* Eingangswasser abhängig
Beschreibung
Die arium® 613L Reverse Osmose (RO) 
Anlagen wurden speziell für Anwendungen
mit einem hohen, täglichen Bedarf an RO
Wasser entwickelt. Mit einer Produktions-
leistung von bis zu 300 l/h und einem gerin-
gen Wartungsaufwand, sind die arium® 613L
Anlagen effiziente, zuverlässige und kosten-
günstige RO-Systeme.

Die leistungsfähigen RO-Membranen 
reduzieren den Wasserverlust und sorgen 
für die gute Produktwasserqualität, bei
gleichzeitig hoher Rückhaltequote der 
Wasserinhaltsstoffe.

Die Speicherung des Produktwassers wird
durch den Einsatz des integrierten 100 Liter
Tanks erleichtert. Durch die eingebaute 
Verteilerpumpe wird das Produktwasser mit
bis zu 2 m3/h bei 3,7 bar zum Verbraucher-
endpunkt gefördert.

Anwendungen
– Speisewasser für Geschirrspüler, Autoklaven

und Luftbefeuchter
– Generelle Laboranwendungen
– Speisewasser für Reinstwasseranlagen

(ASTM Typ 1)

Merkmale
– Hochleistungsfähige, energetisch sparsame

Dünnschicht RO-Membran
– Speisewasserpumpe für konstanten Druck

und Wasserfluss 
– Permeat Verteilerpumpe
– 5 μm Partikelfiter
– Integrierter 100 Liter Permeattank
– Kompaktes Design
– Eingebaute Qualitätskomponenten 

(Grundfos Pumpe, Danfoss Ventile)
– Fertig montierte Steuereinheit 

(Keine zusätzlichen elektronischen 
Installationen)

– CE zertifiziert
– Durchflussmesser und Manometer zur 

Kontrolle von Permeatfluss und Druck
– Eingebauter Drucksensor mit Alarmfunktion
– Optional mit UV-Lampe und Leitfähigkeits-

messgerät

arium® 613L
Umkehrosmose-Anlage
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Bestellinformationen

Bestellnr. Beschreibung

613L050 arium® RO Komplettsystem mit Verteilerpumpe, 50 l/h, 230 Volt, 50 Hz, 
inklusive 5 μm Vorfilter, RO-Membran und 100 l Tank 

613L050D arium® RO Komplettsystem ohne Verteilerpumpe (in Verbindung mit externem
Tanksystem), 50 l/h, 230 Volt, 50 Hz, inklusive 5 μm Vorfilter & RO-Membran 

613L100 arium® RO Komplettsystem mit Verteilerpumpe, 100 l/h, 230 Volt, 50 Hz, 
inklusive 5 μm Vorfilter, 2 RO-Membranen und 100 l Tank 

613L100D arium® RO Komplettsystem ohne Verteilerpumpe (in Verbindung mit externem
Tanksystem), 100 l/h, 230 Volt, 50 Hz, inklusive 5 μm Vorfilter, & 2 RO-Membranen 

613L150 arium® RO Komplettsystem mit Verteilerpumpe, 150 l/h, 230 Volt, 50 Hz, 
inklusive 5 μm Vorfilter, 3 RO-Membranen und 100 l Tank 

613L150D arium® RO Komplettsystem ohne Verteilerpumpe (in Verbindung mit externem
Tanksystem), 150 l/h, 230 Volt, 50 Hz, inklusive 5 μm Vorfilter & 3 RO-Membranen

613L200 arium® RO Komplettsystem mit Verteilerpumpe, 200 l/h, 230 Volt, 50 Hz, 
inklusive 5 μm Vorfilter, 4 RO-Membranen und 100 l Tank 

613L200D arium® RO Komplettsystem ohne Verteilerpumpe (in Verbindung mit externem
Tanksystem), 200 l/h, 230 Volt, 50 Hz, inklusive 5 μm Vorfilter & 4 RO-Membranen 

613L250 arium® RO Komplettsystem mit Verteilerpumpe, 250 l/h, 230 Volt, 50 Hz, 
inklusive 5 μm Vorfilter, 5 RO-Membranen und 100 l Tank 

613L250D arium® RO Komplettsystem ohne Verteilerpumpe (in Verbindung mit externem
Tanksystem), 250 l/h, 230 Volt, 50 Hz, inklusive 5 μm Vorfilter & 5 RO-Membranen

613L300 arium® RO Komplettsystem mit Verteilerpumpe, 300 l/h, 230 Volt, 50 Hz, inklusive
5 μm Vorfilter, 6 RO-Membranen und 100 l Tank

613L300D arium® RO Komplettsystem ohne Verteilerpumpe (in Verbindung mit externem
Tanksystem), 300 l/h, 230 Volt, 50 Hz, inklusive 5 μm Vorfilter & 6 RO-Membranen 

613AOV200 Standard 200 l Tank mit systemgesteuerter Verteilerpump (für RO 613L050D,
613L100D, 613L150D, 613L200D, 613L250D & 613L300D Systeme)

613AOV600 Standard 600 l Tank mit systemgesteuerter Verteilerpump (für RO 613L050D,
613L100D, 613L150D, 613L200D, 613L250D & 613L300D Systeme)

613AOV1000 Standard 1000 l Tank mit systemgesteuerter Verteilerpump (für RO 613L050D,
613L100D, 613L150D, 613L200D, 613L250D & 613L300D Systeme)

613L-AE002 Leitfähigkeitsmessgerät

613L-AE003 UV-Lampe mit Gehäuse

613L-CH001 5 μm Vorfilter

613L-CH002 RO-Membran

Betriebsdaten RO 613L

Anlagen 613L050 613L100 613L150 613L200 613L250 613L300

Kapazität [l/h]** 50 100 150 200 250 300

Tank [l] 100 100 100 100 100 100

Stromanschluss [V] 230 (115)* 230 (115)* 230 (115)* 230 (115)* 230 (115)* 230 (115)*

Leistungsverbrauch [kW/h] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Stromfrequenz [Hz] 50 (60)* 50 (60)* 50 (60)* 50 (60)* 50 (60)* 50 (60)*

Max. Wassertemperatur 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C

Max. Wasserdruck 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar

Min. Wasserdruck 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar

Gewicht (voll) 150 kg 151 kg 152 kg 153 kg 154 kg 155 kg

Anzahl Membranen 1 2 3 4 5 6

* RO System 613L---B (auf Anfrage erhältlich)
** Trinkwasserqualität bei 10°C, 3 bar, max. 500 mg/l Gesamtsalzgehalt ± 5% Leistung

*** Trinkwasserqualität bei 500 μS/cm
40% ohne Enthärtung als Vorbehandlung (Standard)
80% mit Enthärtung als Vorbehandlung (Option)


