
Aнализатор 
влажности MA37

для повседневной эксплуатации



MA37 представляет собой анализатор влажности  
нового поколения, который продолжает историю  
успеха анализатора MA35. Влагомер MA37 
обеспечивает быстрое получение точных результатов  
и характеризуется простотой эксплуатации. Данное
компактное устройство изготовлено по принципу  
BetterClean, благодаря которому его можно легко 
очищать. Индикатор состояния позволяет с легкостью 
отслеживать текущий статус измерения. 

Aнализатор МА37 является идеальным решением для 
пользователей, которым необходим быстрый и 
надежный анализатор влажности, который при этом 
удобен в эксплуатации.

Быстрые измерения
Благодаря высокопроизводительному  
нагревательному элементу проба нагревается  
в анализаторе MA37 быстро и равномерно.

Ваш надежный партнер при
выполнении повседневных задач

      Узнать больше  
      Для получения дополнительной информации, 

пожалуйста, посетите 
www.sartorius.com

Отображение статуса измерения
Индикатор состояния указывает на текущий статус 
устройства. Поэтому процесс измерения можно
контролировать даже дистанционно.

Удобство в эксплуатации
Интуитивный пользовательский интерфейс, который 
оснащен сенсорным дисплеем и понятным меню, 
значительно упрощает процесс эксплуатации 
анализатора МА37.

Простота очистки
Конструкция BetterClean позволяет пользователю легко и 
тщательно очищать детали камеры проб. Нагревательный 
кожух и пластина камеры проб также являются съемными 
и пригодными для мытья в посудомоечной машине.

Режим MA35
Простое переключение на методики, разработанные 
для анализатора MA35.



Максимальная весовая нагрузка 70 г

Повторяемость,
стандартная

Для проб весом от 1 г: ± 0,2 %
Для проб весом от > 5 г: ± 0,05 %

Дискретность отсчета 1 мг, 0,01 %

Стандартное количество пробы 5 – 15 г

Показания на дисплее Влагосодержание в % M и % г  
Cухая масса в % S и г 
абсолютно сухая масса в % M | S

Температурный диапазон
и настройки

40°C – 200°C, 
с шагом 1 градус Цельсия
Температуру в режиме ожидания 
можно выбирать в диапазоне  
50 – 120°C

Нагревание пробы Инфракрасное нагревание 
посредством нагревателя
в виде металлической трубки

Программы нагревания Стандартная сушка,  
деликатная сушка, режим MA35

Параметр выключения Полностью автоматический, 
полуавтоматический, ручной и  
с настройкой таймера

Доступ в камеру проб Съемная крышка с широким  
углом открытия, механизм  
SoftClose

Программа измерения 1 программа сохранена  
в энергонезависимой памяти
(свободно выбираемые 
параметры методики)

Память для хранения данных Результаты хранятся до начала 
следующего измерения

Визуальная проверка пробы Камера проб со светодиодной 
подсветкой, смотровое окно
с решеткой над крышкой

Интерфейс Mini USB-порт, автоматическое 
распознавание принтера,
передача данных непосредственно 
в программы Microsoft®

Размеры корпуса (Ш × Г × В) 215 × 400 × 210 мм

Вес прибл. 6,2 кг

Технические характеристики

Комплектующие

6965542 Одноразовые чашки для проб, 
80 шт., алюминий, ∅ 90 mm

6906940 Фильтр из стекловолокна для 
анализа вязких и жирных проб, 
твердый, 80 шт., ∅ 90 mm

6906941 Фильтр из стекловолокна для 
анализа вязких и жирных проб,
мягкий, 200 шт., ∅ 90 mm

YHP01MA Тестовые образцы ReproEasy,  
10 шт., для проверки устройства 
(нагревательный элемент и 
система весов)

YCW452-AC-02 Внешний калибровочный вес,  
50 г (E2) с сертификатом DAkkS*

YDP40 Стандартный принтер  
для печати данных

YDP30 Высококачественный 
лабораторный принтер, 
отвечающий требованиям GLP 
(Надлежащей лабораторной 
практики)

YCC03-D09 Кабель-переходник  
для подключения принтера 
YDP20-OCE

YDP20-0CE Принтер для печати данных 
измерений

YST01MA Щипцы для отбора проб

YMD01B (с кратким отчетом) Услуга для индивидуальной 
разработки методик в  
соответствии с требованиями 
заказчика в Лаборатории 
приложений компании «Sartorius» 
в г. Гёттинген, Германия,  
или в США

*DAkkS = Немецкий аккредитационный орган, признанный во всей Европе



Германия
Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Strasse 20 
37079 Goettingen
Тел.: +49 551 308 0

США
Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Тел.: +1 631 254 4249
Бесплатный звонок: +1 800 635 2906

    Подробная информация на сайте  
www.sartorius.com

Specifications subject to change without notice.
Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG.
Status: 11 | 2020

Россия
ООО «Сарториус РУС»
199178, г. Санкт-Петербург
5-я линия В.О., дом 70, литер А
Тел.: +7 (812) 327 53 27
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