
                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

Sartorius PMA.Power (modèle PMA35001) 

 
350

2
40

4
5

ca
. 

1
40

Caractéristiques du produit: 
− Le grand écran à 14 segments peut au choix 

être posé sur la table ou fixé au mur 
(longueur du câble 1,8 m) 

− Fonction de verrouillage de l'écran 
− Symbole de communication 
− Fonction de texte défilant 
− Correction de dosages incorrects 
− Conversion en série dans d'autres tailles de 

récipients 
− Eléments du boîtier résistant aux solvants 
− Plateau de pesée en acier inoxydable, 

amovible 
− Protection sûre contre les surcharges, 

protection contre les chocs latéraux 
− Interfaces de données en série 
− Alimentation électrique interne 100...240V 
− Possibilité d’utilisation dans des zones à 

risque d’incendie 
 
Accessoires en série : 
− Support mural 
− Adaptateur 25 broches sur 9 broches  
 
Accessoires en option : 
− Housse de protection pour l'écran 
- Câble de données pour la connexion à un PC
 
Autres modèles : 
− Pour la zone explosible 2 

Caractéristiques techniques générales  

  

Etendue de pesée : 35000 g 

Précision de lecture : 0,1 g 

Étendue de tarage (soustractive) : -35000 g 

Température ambiante autorisée pendant le fonctionnement : +10 à + 30 °C 

Plate-forme de pesée : 350 x 240 mm 

Boîtier de la balance (lxPxH) : 350 x 240 x 132,5 mm 

Poids net : env. 11 kg 

Interface : RS232 

Sortie de données : 25 broches 

Tailles des récipients : 
0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 
25,0 litres 
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