
Product Datasheet

Vantaggi

 - Compatto: occupa meno spazio in laboratorio - Intuitivo: display con touch screen a colori con accesso 
diretto a tutte le funzioni importanti - Flessibile: regolazione continua dell'altezza per riempire 
contenitori di diverse dimensioni - Design ergonomico: erogatore amovibile per un uso 
ottimale sia con la mano destra che con la sinistra - Accurato: erogazione precisa del volume per preparare 
tamponi e campioni in modo affidabile

Descrizione del prodotto

Arium® Smart Station è progettata per l'erogazione 
remota flessibile di acqua pura e ultrapura direttamente 
al punto d’uso.

Pur erogando acqua in un'ampia gamma di contenitori di 
diverse dimensioni, la Smart Station offre un controllo 
costante di tutti i parametri di qualità importanti, in qualsiasi 
momento.

Il suo design ergonomico consente l'utilizzo con la mano 
destra e sinistra e può essere facilmente adattato ad ogni 
esigenza. 

Arium®

Smart Station
Dispenser remoto flessibile
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Compatto

Arium® Smart Station può essere collocata facilmente sotto 
quasi tutti i piani da laboratorio standard. Questo pratico 
dispositivo offre la flessibilità necessaria per l'integrazione 
in qualsiasi ambiente di laboratorio e consente di 
risparmiare spazio.

Accurato

Ottimizza la preparazione dei campioni tramite l'accesso 
diretto a tutte le funzioni di erogazione importanti: 
erogazione manuale, controllata in base al volume o con 
volumi predefiniti. Le varie funzioni di erogazione 
consentono un'erogazione precisa, da 2 L/min. fino alla 
funzione goccia a goccia* controllata manualmente.

Dispensazione di acqua ultrapura con Arium® Pro e Arium® Comfort Dispensazione di acqua pura con Arium® Bagtank

Intuitivo

Grazie al display con touch screen a colori, Arium® Smart 
Station è facile da usare anche quando si indossano i guanti 
da laboratorio. Le icone facilitano la navigazione nel menu 
per un uso intuitivo e senza errori.

Flessibile

La regolazione continua dell'altezza da 8,5 a 65 cm 
consente di riempire contenitori di diverse dimensioni. 
Grazie al supporto dal design angolato, anche i contenitori 
più voluminosi possono essere posizionati in modo ottimale 
sotto l'erogatore. A seconda delle esigenze, si può regolare 
il volume di erogazione da 50 mL fino a 50 litri.

Scegli la Smart Station che preferisci

La Smart Station è progettata per essere utilizzata per l'erogazione di acqua ultrapura e pura collegandola al sistema 
o bagtank Arium® per acqua ultrapura: 

Tipo di sistema Utilizzo con

Arium® Smart Station Ultrapure Collegamento diretto con Arium® Pro o Arium® Comfort per la fornitura di acqua ultrapura di tipo 1

Arium® Smart Station Pure Collegamento diretto a Bagtank per la fornitura di acqua pura

* Dipende dal tipo di sistema connesso
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Adattare il punto di erogazione alle esigenze specifiche

Per adattare in modo ottimale la Smart Station all'ambiente 
di laboratorio sono disponibili due opzioni di installazione: 
su banco o a parete. 

Entrambe le opzioni possono essere regolate 
individualmente per l'utilizzo sul lato sinistro o destro 
senza bisogno di ulteriori accessori.

Erogazione flessibile

E' possibile collegare fino a tre Smart Station al sistema singolo per acqua ultrapura, per dispensare acqua in diverse aree. 
Utilizzando il set di tubi di prolunga si potrà configurare una distanza tra due Smart Station fino a 4 metri. A seconda 
dell’applicazione si può scegliere  tra diversi filtri da montare al punto d'uso.
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Specifiche tecniche

Smart Station da banco
Dimensioni:
Scatola di controllo con supporto (P × L × H)

 
213 × 213 × 598 mm

Raggio d'azione con braccio di erogazione fisso (P × L × H) 428 × 476 × 835 mm

Lunghezza tubo:
Distanza dalla rete idrica/dal bagtank

 
2 metri

Raggio d'azione con erogatore amovibile 0,7 metri

Peso Circa 4,9 kg

Smart Station da parete
Dimensioni:
Scatola di controllo (P × L × H)

 
172 × 157 × 343 mm

Raggio d'azione con braccio di erogazione fisso (P × L × H) 242 × 90 × 300 mm

Lunghezza tubo:
Distanza dalla rete idrica/dal bagtank

 
2 metri

Raggio d'azione con erogatore amovibile 0,7 metri

Peso Circa 2,4 kg

Specifiche generali
Erogazione controllata in base al volume 50 mL - 50 litri

Precisione del volume ± 5%

Alimentazione elettrica 100-240 V CA; 50 e 60 Hz, 2,5 A (max) 2 °C - 40 °C

Cavo di alimentazione (IEC 60320-1 / C14) Specifico del paese

Informazioni per l'ordine

Codice ordine Descrizione

H2O-ARST-UP-T Arium® Smart Station Ultrapure per installazione su banco

H2O-ARST-UP-B Arium® Smart Station Ultrapure per installazione a parete

H2O-ARST-PT Arium® Smart Station Pure per installazione su banco

H2O-ARST-PB Arium® Smart Station Pure per installazione a parete

Le versioni da banco e da parete possono essere assemblate in modo da poterle utilizzare a sinistra o a destra senza 
bisogno di ulteriori attrezzature.
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Specifiche tecniche

Materiali

Membrana Polietersulfone asimmetrico

Campana protettiva Policarbonato

Altre materie plastiche Polipropilene

Specifiche tipiche dell'acqua purificata

Portata  
(dipende dalla pressione in 
ingresso e dal tipo di sistema)

Fino a 2,0 L/min.

Batteri < 0,001 CFU/mL

Contenuto di particelle Nessuna particella > 0,22 μm

Specifiche generali

Porosità 0,45 μm + 0,2 μm

Superficie filtrante 0,015 m²

Ingresso e uscita Connettore plug-in da ¼"

Sterilizzazione  
(3 cicli max)

Autoclavabile a 134 °C,  
1 bar (14,5 psi), 30 min.

Diffusione max 1 mL/min. a 2,5 bar (36 psi)

Punto di bolla min. 3,2 bar (46,4 psi)

Informazioni per l'ordine

Codice ordine Descrizione

5441307H4--CE Arium® Sterile Plus  
(capsula Sartopore® 2 150).  
Porosità 0,2 μm;  
q.tà per confezione: 1

Uso previsto
Tipo di dispositivo: - Arium® Smart Station Ultrapure - Arium® Smart Station Pure

Materiali di consumo
Arium® Sterile Plus
Per l'erogazione di acqua sterile e priva di particelle  - Portata e flussi eccellenti - Integrità testata - Validato secondo HIMA e ASTM F-838-05  - Soddisfa gli standard di qualità WFI secondo USP, 

incluso il test USP per materie plastiche di Classe VI - Prodotto secondo EN ISO 9001  - Facile da montare - Qualità certificata

Descrizione

Arium® Sterile Plus (Sartopore® 2 150) è una capsula 
filtrante a membrana sterile pronta all'uso progettata per 
soddisfare i requisiti più elevati.

Le capsule filtranti contengono una membrana a doppio 
strato di polietersulfone idrofilo ed eterogeneo che assicura 
una portata e una produttività eccellenti.

La capsula è fissata al punto d'uso mediante un raccordo 
ad attacco rapido e rimuove in modo affidabile particelle e 
microrganismi > 0,2 μm nell'ultima fase di purificazione 
dell'acqua.

Le unità filtranti a membrana Sterile Plus pieghettate sono 
approvate come filtri sterilizzanti per uso biofarmaceutico 
secondo le linee guida HIMA e ASTM F-838-05 
(documentazione disponibile). Ogni capsula viene 
sottoposta a test di integrità durante il processo di 
produzione per verificare che soddisfi i più elevati standard 
di qualità e le normative di sicurezza.
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Specifiche tecniche

Materiali

Membrana Polisulfone

Materiale composito Poliuretano (PUR)

Alloggiamento Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Campana protettiva Policarbonato (PC)

Specifiche tipiche dell'acqua purificata

Flusso  
(dipende dalla pressione in 
ingresso e dal tipo di sistema)

Fino a 2,0 L/min.

Endotossine < 0,001 EU/mL

Batteri < 0,01 CFU/mL

Concentrazione di RNasi < 1 pg/mL

Concentrazione di DNasi < 5 pg/mL

Specifiche generali

Limite 15.000 Dalton/0,005 μm

Ingresso e uscita Connettore plug-in da ¼"

Dimensioni (altezza × diametro) 169 mm × 50 mm

Pressione massima di esercizio 6 bar (87 psi)

Temperatura in ingresso max 50 °C

Superficie filtrante effettiva 0,5 m²

Informazioni per l'ordine

Codice ordine Descrizione

H2O-CUF Arium® Cellplus;  
q.tà per confezione: 1

Uso previsto
Tipo di dispositivo: - Arium® Smart Station Ultrapure - Arium® Smart Station Pure

Ultrafiltro Arium® Cellplus
Per un'efficace rimozione delle endotossine nelle  
applicazioni di coltura cellulare  - Rimozione efficace di RNasi | DNasi  - Rimozione affidabile delle endotossine  - Flussi elevati - Qualità certificata  - Confezione sterile

Descrizione

Arium® Cellplus è un ultrafiltro da montare al punto 
d'uso per la rimozione efficace di piccole molecole con 
limite a 15kDa.

Collegato mediante il raccordo ad attacco rapido al punto 
d'uso, l'ultrafiltro offre la massima sicurezza per colture 
cellulari e applicazioni scientifiche biologiche critiche 
rimuovendo in modo efficiente RNasi | DNasi 
ed endotossine.

Una campana protettiva in dotazione con l'ultrafiltro 
previene anche la retrocontaminazione.

Inoltre, il materiale di alta qualità selezionato per 
Arium® Cellplus assicura una produttività eccellente 
e portate ottimali.
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Specifiche tecniche

Materiali

Cavo Ethernet CAT6A

Tubi Da 1/4“ in polietilene (PVDF | PE)

Lunghezza

Raggio d'azione 4 metri

Informazioni per l'ordine
Codice ordine Descrizione

H2O-ATES-UP Arium® Set di tubi di prolunga Ultrapure

H2O-ATES-P Arium® Set di tubi di prolunga Pure

Uso previsto
Tipo di dispositivo: - Arium® Smart Station Ultrapure - Arium® Smart Station Pure

Accessori
Arium® Set di tubi di prolunga 
Flessibile per ottimizzare lo spazio di lavoro - Estende il raggio d'azione fino a 4 metri - Connessione veloce e affidabile

Descrizione

Il set di tubi di prolunga viene utilizzato con Smart Station 
Ultrapure e Pure per estendere facilmente il set di tubi 
standard in dotazione.

Con il set di prolunga, il raggio d'azione può essere 
facilmente aumentato da 2 a 4 metri.



Assistenza Sartorius
Garantiamo la qualità dei risultati

In Sartorius, i prodotti di qualità vanno di pari passo con 
un'assistenza qualificata. Con la nostra vasta gamma di 
servizi, aiutiamo ad ottenere un funzionamento sicuro, 
affidabile e ottimale del sistema Arium®. Forniamo 
assistenza per tutto il ciclo di vita del sistema, dalla messa in 
funzione alla qualificazione e alla manutenzione periodica, 
garantendo una purificazione di qualità sempre elevata 
dell'acqua di laboratorio.

I nostri servizi in sintesi

Installazione e messa in funzione
Vantaggio: il sistema funzionerà in modo affidabile, 
al massimo delle prestazioni, fin dal primo giorno

Qualificazione delle apparecchiature (IQ | OQ)
Vantaggio: soddisfa tutti i requisiti normativi (GMP | GLP)

Manutenzione preventiva periodica, che comprende 
calibrazione, ispezione e verifica del sistema e sostituzione 
dei materiali di consumo 

Vantaggi: funzionamento ottimale del sistema; risultati 
affidabili; prevenzione dei tempi di inattività o addirittura 
dei guasti alle apparecchiature 

Maggiori informazioni disponibili su:
www.sartorius.com/service

Germania
Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Telefono +49 551 308 0

Stati Uniti
Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Telefono +1 631 254 4249
Numero verde +1 800 635 2906

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG.
Stato: 02 | 2021

    Per ulteriori informazioni, visita  
www.sartorius.com

Italia
Sartorius Italy S.r.l.
Via Torino 3/5
20814 Varedo MB
Telefono +39 0362 5557 11


