
Produktdatenblatt

Vorteile

 - Kompakt: Platzsparend für eine optimale Integration in 
Ihr Labor - Intuitiv: Farbiges Touch-Display mit direktem Zugriff auf 
alle wichtigen Funktionen - Flexibel: Stufenlose Höheneinstellung zur Befüllung von 
Gefäßen verschiedener Größen - Ergonomisches Design: Handteil optimiert für Rechts- 
und Linkshänder - Genau: Präzise Volumendosierung für eine verlässliche 
Puffer- und Probenvorbereitung

Produktbeschreibung

Die Arium® Smart Station ist konzipiert für die flexible 
Entnahme von Rein- und Reinstwasser genau dort, wo es 
gebraucht wird.

Neben der großen Bandbreite zur Dosierung in 
verschiedene Gefäßgrößen, gewährleistet die konstante 
Qualitätsüberwachung eine permanente Kontrolle über 
alle wichtigen Parameter.

Das ergonomische Design unterstützt die Bedienung mit 
der linken und rechten Hand und kann einfach an Ihre 
Bedürfnisse angepasst werden. 

Arium®

Smart Station
Flexible Dosiereinheit
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Kompakt

Die Arium® Smart Station lässt sich standarmäßig unter 
jedem Laborregal platzieren. Dies gibt ihnen die Flexibilität 
die Sie für die Integration in Ihre Laborumgebung 
benötigen.

Präzise

Optimieren Sie Ihre Probenvorbereitung und profitieren Sie 
von direktem Zugriff auf alle wichtigen Dosierfunktionen: 
Manuelle, volumengesteuerte oder vordefinierte Mengen. 
Die verschiedenen Entnahmefunktionen garantieren eine 
präzise Dosierung von tropfenweise bis hin zu 2 l/min1.

Liefert Reinstwasser vom Arium® Pro oder Arium® Comfort Liefert Reinwasser vom Arium® Bagtank

Intuitiv

Über das farbige Touch-Display lässt sich die Arium® Smart 
Station mühelos bedienen – auch mit Laborhandschuhen. 
Die Symbole leiten Sie durch das Menü für eine intuitive, 
fehlerfreie Bedienung.

Flexibel

Die stufenlose Höheneinstellung von 8,5–55 cm2 gibt Ihnen 
die Möglichkeit zur Befüllung von Behältern verschiedener 
Größen. Dank des durchdachten Designs können auch 
bauchige Gefäße ohne Probleme unter der Entnahme 
platziert werden. Je nach Bedarf können Sie die 
Dosiermenge zwischen 50 ml und 50 l variieren.

Wählen Sie die optimale Smart Station

Die Smart Station wurde speziell für die Entnahme von Reinst- und Reinwasser aus einem Arium® Reinstwassersystem 
oder Arium® Bagtank konzipiert.

Systemtyp zur Verwendung mit

Arium® Smart Station Ultrapure Direkter Anschluss an Arium® Pro oder Arium® Comfort zur Entnahme von Reinstwasser vom Typ 1

Arium® Smart Station Pure Direkter Anschluss an einen Arium® Bagtank zur Entnahme von Reinwasser

1 Abhängig vom angeschlossenen System
2 Mit installiertem Sterile Plus Endfilter
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Individuell angepasst an Ihre Bedürfnisse

Zur optimalen Integration der Smart Station in Ihre 
Laborumgebung stehen zwei Installationsoptionen 
zur Auswahl: Tisch- oder Wandinstallation.

Beide Optionen können für die Bedienung sowohl mit 
der rechten als auch der linken Hand ohne zusätzliche 
Zubehörteile angepasst werden.

Ein System mit bis zu drei Entnahmeeinheiten

Schließen Sie bis zu drei Smart Stations an ein Reinstwassergerät an und versorgen Sie verschiedene Arbeitsbereiche, die 
bis zu 4 Meter (optionales Schlauchset) voneinander entfernt sein können. Entsprechend Ihrer Anwendung können Sie am 
Endnahmepunkt verschiedene Endfilter installieren.
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Technische Daten

Smart Station für den Labortisch
Abmessungen:
Kontrollbox Steuerbox mit Stativ (T x B x H)

 
213 × 213 × 598 mm

Arbeitsbereich bei fixiertem Entnahmearms (T x B x H) 428 × 476 × 835 mm

Zulaufschlauchlänge:
Abstand zum Wassersystem/Bagtank

 
2 Meter

Arbeitsbereich des abnehmbaren, flexiblen Handteils 0,7 Meter

Gewicht Ca. 4,9 kg

Smart Station für die Wandmontage
Abmessungen:
Steuerbox (B x T x H)

 
172 × 157 × 343 mm

Arbeitsbereich bei fixiertem Entnahmearm (T x B x H) 242 × 90 × 300 mm

Zulaufschlauchlänge:
Abstand zum Wassersystem/Bagtank

 
2 Meter

Arbeitsbereich des abnehmbaren, flexiblen Handteils 0,7 Meter

Gewicht Ca. 2,4 kg

Allgemeine Daten
Volumengesteuerte Dosierung 50 ml–50 l

Volumengenauigkeit ± 5 %

Stromversorgung 100–240 VAC; 50 und 60 Hz, 2,5 A (max.) 2 °C–40 °C

Stromkabel (IEC 60320-1/C14) Länderspezifisch

Bestellinformation

Bestellnummer Beschreibung

H2O-ARST-UP-T Arium® Smart Station Ultrapure zur Montage auf dem Labortisch

H2O-ARST-UP-B Arium® Smart Station Ultrapure für die Wandmontage

H2O-ARST-P-T Arium® Smart Station Pure zur Montage auf dem Labortisch

H2O-ARST-P-B Arium® Smart Station Pure für die Wandmontage

Beide Ausführungen (Labortisch- und Wandmontage) können sowohl für die Bedienung mit der rechten als auch der 
linken Hand ohne zusätzliche Ausstattung angepasst werden.
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Technische Daten

Materialien

Membran Asymmetrisches Polyethersulfon

Baugruppe der Füllglocke Polycarbonat

Sonstige Kunststoffe Polypropylen

Typische Angaben für gereinigtes Wasser

Durchflussrate  
(hängt ab vom Einlassdruck  
und dem Systemtyp)

Bis zu 2,0 l/min.

Bakterien < 0,001 CFU/ml

Partikelgehalt Keine Partikel > 0,2 μm

Allgemeine Daten

Porengröße 0,45 μm + 0,2 μm

Filtrationsfläche 0,015 m²

Einlass und Auslass ¼-Zoll-Steckverbinder

Sterilisation  
(max. 3 Durchläufe)

Autoklavierbar bei 134 °C,  
1 bar (14,5 psi), 30 min.

Maximale Streuung 1 ml/min. bei 2,5 bar (36 psi)

Min. Blaspunkt 3,2 bar (46,4 psi)

Bestellinformation

Bestellnummer Beschreibung

5441307H4--CE Arium® Sterile Plus  
(Sartopore® 2 150),  
0,2 μm Porengröße; PE 1 Stück

Verwendungszweck
Gerätetyp: - Arium® Smart Station Ultrapure - Arium® Smart Station Pure

Verbrauchsmaterialien
Arium® Sterile Plus
Sterile und partikelfreie Wasserentnahme - Exzellente Standzeiten und Durchflüsse - Auf Integrität getestet - Validiert gemäß HIMA und ASTM F-838-05 zugelassen  - Erfüllt WFI-Qualitätsstandards gemäß USP 

inkl. USP-Kunststoff Klasse-VI-Test - Hergestellt gemäß EN ISO 9001  - Einfach montierbar - Zertifizierte Qualität

Beschreibung

Die Arium® Sterile Plus (Sartopore® 2 150) ist eine sterile, 
gebrauchsfertige Membranfilterkapsule die für höchste 
Anforderungen ausgelegt ist.

Die Filterkapsule enthält eine hydrophile, heterogene 
doppelschichtige Polyethersulfon-Membran mit 
exzellenter Standzeit und Durchflussleistung.

Die Kapsule wird über eine Schnellverschlusskupplung 
angeschlossen und entfernt zuverlässig Partikel und 
Mikroorganismen > 0,2 μm.

Die plissierten Sterile Plus Membranfiltereinheiten sind 
als Sterilfilter für den biopharmazeutischen Einsatz 
gemäß den Richtlinien HIMA und ASTM F-838-05 validiert. 
Jede Kapsule wird im Herstellungsprozess auf Dichtigkeit 
geprüft. So wird sichergestellt, dass sie den höchsten 
Qualitätsstandards und Sicherheitsvorschriften entspricht.
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Technische Daten

Materialien

Membran Polysulfon

Verbundmaterial Polyurethan (PUR)

Gehäuse Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Schutzglocke Polycarbonat (PC)

Typische Angaben für gereinigtes Wasser

Durchflussrate  
(hängt ab vom Einlassdruck  
und dem Systemtyp)

Bis zu 2,0 l/min.

Endotoxine < 0,001 EU/ml

Bakterien < 0,01 CFU/ml

RNase-Konzentration < 1 pg/ml

DNase-Konzentration < 5 pg/ml

Allgemeine Daten

MWCO 15.000 Daltons/0,005 μm

Einlass und Auslass ¼-Zoll-Steckverbinder

Abmessungen 
(Höhe x Durchmesser)

169 mm × 50 mm

Max. Betriebsdruck 6 bar (87 psi)

Maximale Einlasstemperatur 50 °C

Wirkungsbereich der Membran 0,5 m²

Bestellinformation

Bestellnummer Beschreibung

H2O-CUF Arium® Cell Plus; PE 1 Stück

Verwendungszweck
Gerätetyp: - Arium® Smart Station Ultrapure - Arium® Smart Station Pure

Arium® Cell Plus Ultrafilter
Zur effektiven Entfernung von Endotoxinen in  
Zellkulturanwendungen  - Wirksame Entfernung von RNase | DNase  - Zuverlässliche Entfernung von Endotoxinen  - Hohe Durchflussrate  - Zertifizierte Qualität  - Steril verpackt

Beschreibung

Der Arium® Cell Plus ist ein endständiger-Ultrafilter für 
eine wirksame Entfernung kleiner Moleküle > 15kDa. 
Bei Verwendung mit kritischen Zellkultur und Life Science 
Anwendungen entfernt der Ultrafilter zuverlässig 
RNasen | DNasen und Endotoxine.

Der Ultrafilter wird über eine Schnellverschlusskupplung 
mit dem Entnahmepunkt verbunden.

Die Schutzglocke dient der Vermeidung von sekundärer 
Kontamination.

Darüber hinaus sorgt das ausgewählte hochwertige 
Material des Arium® Cell Plus für exzellente Standzeiten 
und optimale Durchflussleistungen.
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Technische Daten

Materialien

Kabel Ethernet CAT6A

Leitungen 1/4“ Polyethylen (PVDF | PE)

Länge

Betriebsbereich 4 Meter

Bestellinformation
Bestellnummer Beschreibung

H2O-ATES-UP Arium® Set für die Erweiterung 
der Leitungen (Ultrapure) ; PE 1 Stück

H2O-ATES-P Arium® Set für die Erweiterung 
der Leitungen (Pure) ; PE 1 Stück

Verwendungszweck
Gerätetyp: - Arium® Smart Station Ultrapure - Arium® Smart Station Pure

Zubehör
Arium® 
Anschlussverlängerungsset
Vergrößern Sie flexibel Ihren Arbeitsbereich - Erweitern Sie den Arbeitsbereich um bis zu 4 Meter - Schnelle und zuverlässliche Verbindung

Beschreibung

Das Anschlussverlängerungsset wird für die Smart Station 
Ultrapure sowie Pure zur unkomplizierten Erweiterung des 
standardmäßig mitgelieferten Anschlusssets eingesetzt.

Mit dem Erweiterungsset kann der Arbeitsbereich mühelos 
von 2 auf bis zu 4 Meter erweitert werden.



Sartorius Service
Wir gewährleisten eine hochwertige 
Qualität Ihrer Ergebnisse
Bei Sartorius gehen hochwertige Produkte Hand in Hand 
mit professionellem Service. Mit unseren Service-
Angeboten garantieren wir den sicheren und optimalen 
Betrieb Ihres Arium® Systems. 

Auf Wunsch decken wir den gesamten Lebenszyklus Ihres 
Laborwassergerätes ab – von der Inbetriebnahme über die 
Qualifikation bis hin zur regelmäßigen Wartung. 

So stellen wir gemeinsam eine gleichbleibend hohe 
Qualität Ihrer Laborwasserproduktion sicher.

Unser Serviceangebot auf einen Blick

Installation und Inbetriebnahme
Ihr Vorteil: Ihr System läuft von Anfang an sicher und 
ordnungsgemäß

Gerätequalifizierung (IQ | OQ)
Ihre Vorteile: Sie erfüllen die regulatorischen 
Anforderungen (GMP | GLP)

Regelmäßige präventive Wartung, einschließlich 
Kalibrierung, Gerätekontrolle und Austausch der 
Verbrauchsmaterialien

Ihre Vorteile: Optimaler Betrieb Ihres Systems; zuverlässige 
Ergebnisse; hohe Lebenserwartung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.sartorius.com/service

Deutschland
Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Tel: +49 551 308 0

USA
Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Tel.: +1 631 254 4249
Tel. (gebührenfrei): +1 800 635 2906

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG.
Stand: 02 | 2021

    Weitere Informationen finden Sie auf  
www.sartorius.com


