
Product Datasheet

Vorteile

 - PC-direkt Funktion - Automatische interne Kalibrierung - Top Performance - Intuitive Bedienbarkeit - Ergonomischer Windschutz

Produktinformationen

Quintix® von Sartorius setzt in jeder Hinsicht neue Maßstäbe 
für Standard-Laborwaagen: Eine Reihe von Leistungsmerk-
malen, wie z.B. vollautomatische interne Justierung, direkter 
Datentransfer, ergonomisches Design und, vor allem, die 
vollkommen neue Touchscreen-Bedienoberfläche mit integ-
rierten Applikationsprogrammen, trägt dazu bei, Arbeitsab-
läufe viel effizienter zu gestalten.

Die selbsterklärenden Symbole und Dialoge auf dem großen 
Touchscreen informieren Sie über alles, was Sie für den 
jeweiligen aktuellen Schritt in Ihrem Wägeprozess wissen 
müssen – nicht mehr und nicht weniger.

Quintix®

Laborwaagen
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Umgebungsbedingungen

Die technischen Daten gelten bei folgenden  
Umgebungsbedingungen:

Umgebung Verwendung nur in  
Innenräumen

Umgebungstemperatur* +10 °C bis +30 °C

Betriebsfähigkeit Gewährleistet zwischen
+5 °C bis +45 °C

Lager und Transport –10 °C bis +60 °C

Höhe bis 3000 m über Meeresspiegel

Relative Luftfeuchte** 15 % bis 80 % für  
Temperaturen bis zu 31 °C nicht-kon-
densierend, linear abnehmend bis zu 
50 % relativer Luftfeuchte bei 40 °C 
und 20 % bei 50 °C

Sicherheit elektrischer  
Betriebsmittel

gemäß EN 61010-1/IEC61010-1 Sicher-
heitsbestimmungen  
für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- 
und Laborgeräte –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Elektromagnetische  
Verträglichkeit

gemäß EN 61326-1/ 
IEC61326-1 Elektrische  
Mess-, Steuer-, Regel- und  
Laborgeräte –EMV-Anforderungen 
–  Teil 1: Allgemeine  

Anforderungen

Störfestigkeit Geeignet für den Gebrauch  
in industriellen Bereichen

Störaussendung Klasse B (Geeignet für den  
Gebrauch im Wohnbereich und  
Bereichen, die direkt an ein  
Niederspannungsnetz  
angeschlossen sind, das (auch) Wohn-
gebäude versorgt.)  

Geeichte Waagen gemäß EU entsprechen den Anforde-
rungen der EG-Richtlinie 2009 | 23 | EG mit EN45501:1992 
bzw. OIML R76:2006.
 
* Bei geeichten Waagen gemäß EU, siehe Angaben auf der Waage.
** Bei geeichten Waagen gemäß EU gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Technische Spezifikationen

Netzgerät

Sartorius-Netzgerätmodul YEPS01-15V0W mit austauschbaren  
länderspezifischen Netzstecker-
adaptern

Primär 100 – 240 V~, –10%|+10%,
50 – 60 Hz, 0,2 A

Sekundär 15 V DC, ± 5%, 530 mA (max.) |
8 Watt (max.): 0 bis +40 °C und
15 V DC, ± 5%, 330 mA (max.) |
5 Watt (max.): 0 bis +50 °C

Weitere Daten Schutzklasse II lt. EN/IEC 60950-1 |   
bis 3000 m über Meeresspiegel |  
IP40 gemäß EN 60529 | IEC 60529

Waage

Spannungsversorgung nur über Sartorius-Netzgerätmodul 
YEPS01-15V0W

Eingangsspannung             12,0 – 15,0 V DC

Leistungsaufnahme 2.0 W (typisch)
4.5 W (typisch), nur für 125D-1×, 65-1× 
und 35-1×
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Standardausführung

Nivellierung Glaslibelle mit Luftblase zum Zentrieren

Kalibrierung Interne Kalibrierung isoCAL,  
Externe Kalibrierung

Wählbare  
Gewichtseinheiten 1)

Gramm, Kilogramm, Carat, Pound, Unze, 
Troy Unze, Tael Hongkong, Tael Singapur, 
Tael, Taiwan, Grain, Pennyweight, Milli-
gramm, Parts pro Pound, Tael China, 
Momme, Karat, Tola, Baht, Mesghal und 
Newton

Schnittstelle mini USB - Automatische Erkennung der Sartorius 
Drucker YDP30 und YDP40 - Direkte Datenübertragung in  
Microsoft® Windows Programme ohne 
weitere Software - Programmierbares Datenausgabe- 
intervall - Datentransferprotokolle SBI, xBPI,  
Tabellenformat, Textformat

Display Touch-Screen mit grafischer Sartorius 
Benutzeroberfläche

Standard  
Labor-Applikationen

Wägen, Dichtebestimmung, Prozentwä-
gen, Kontrollieren, Höchstwert, Zählen,  
Unruhewägen | Tierwägen

Standardausführung

Spezielle Laborapplikationen Spezielle Laborapplikationen

Sprachwahl Sprachwahl

Schutz Schutz

Passwortschutz Passwortschutz

Diebstahlsicherung Diebstahlsicherung

1) Eingeschränkt bei geeichten Modellen



Modell 125D-1x 1) 65-1x 1) 35-1x 1) 224-1x 1) 124-1x 1) 64-1x 1)

Ablesbarkeit | Teilungswert (d) mg 0,01 | 0,1 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1

Hochstlast Kapazität (Max) g 60 | 120 60 30 220 120 60

Wägesystem EMK EMK EMK EMK EMK EMK

Wiederholbarkeit

Bei 5 % Last, typischer Wert ± mg 0,02 | 0,07 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08

Bei ca. Höchstlast, typischer Wert ± mg 0,03 | 0,07 0,03 0,03 0,1 0,1 0,1

Linearitätsabweichung

Grenzwerte ± mg 0,1 | 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Typischer Wert ± mg 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Empfindlichkeitsdrift von +10 °C bis +30 °C ± ppm/K 1 1 1 1,5 1,5 1,5

Tara-Höchstlast (subtraktiv) < 100% der Höchstlast

isoCAL:

Temperaturwechsel K 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Zeitabstand h 4 4 4 4 4 4

Bei Modellen mit Zulassung:

Genauigkeitsklasse – – – – – –

Typ2) – – – – – –

Eichwert (e) mg – – – – – –

Mindestlast (Min) mg – – – – – –

Minimaleinwaage gemäß USP (United States Pharmacopeia), Kap. 41

Optimale Minimaleinwaage g 0,0082 0,0082 0,0082 0,082 0,082 0,082

Typische Minimaleinwaage g 0,04 0,04 0,04 0,16 0,16 0,16

Typische Messzeit s ≤ 6,0 | 2,0 ≤ 6,0 ≤ 6,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0

Typische Einschwingzeit s ≤ 4,0 | 1,5 ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 1,5

Empfohlenes Kalibriergewicht

Externe kalibrierte Prüflast g 100 50 20 200 100 50

Genauigkeitsklasse nach OIML R111-1 E2 E2 E2 E2 E2 E2

Waagschalenabmessung mm Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 90 Ø 90 Ø 90

Wägeraumhöhe* mm 218 218 218 209 209 209

Nettogewicht, ca. kg 8,80 8,80 8,80 5,70 5,70 5,70

Bruttogewicht, ca. kg 10,90 10,90 10,90 7,40 7,40 7,40

IP Schutzklasse IP43 IP43 IP43

Modelle mit interner Motorgewichtsschaltung, ohne Zulassung

* Oberkante der Waagschale bis Unterkante der oberen Windschutzscheibe

1) Begriffe für länderspezifische Modelle: 
 x = S: Standardwaagen ohne länderspezifische Zusätze
 x =  SAR: Standardwaagen mit länderspezifischen Zusätzen für Argentinien
 x = SJP: Standardwaagen mit länderspezifischen Zusätzen für Japan
 x = SKR: Standardwaagen mit länderspezifischen Zusätzen für Südkorea
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Modell 613-1x 1) 513-1x 1) 313-1x 1) 213-1x 1) 6102-1x 1) 5102-1x 1)

Ablesbarkeit | Teilungswert (d) mg 1 1 1 1 10 10

Hochstlast Kapazität (Max) g 610 510 310 210 6,100 5,100

Wägesystem EMK EMK EMK EMK EMK EMK

Wiederholbarkeit

Bei 5 % Last, typischer Wert ± mg 0,5 0,5 0,5 0,5 5 5

Bei ca. Höchstlast, typischer Wert ± mg 1 1 1 1 10 10

Linearitätsabweichung

Grenzwerte ± mg 2 2 2 2 20 20

Typischer Wert ± mg 0,6 0,6 0,6 0,6 6 6

Empfindlichkeitsdrift von +10 °C bis +30 °C ± ppm/K 2 2 2 2 2 2

Tara-Höchstlast (subtraktiv) < 100% der Höchstlast

isoCAL:

Temperaturwechsel K 2 2 2 2 2 2

Zeitabstand h 6 6 6 6 6 6

Bei Modellen mit Zulassung:

Genauigkeitsklasse – – – – – –

Typ2) – – – – – –

Eichwert (e) mg – – – – – –

Mindestlast (Min) mg – – – – – –

Minimaleinwaage gemäß USP (United States Pharmacopeia), Kap. 41

Optimale Minimaleinwaage g 0,82 0,82 0,82 0,82 8,2 8,2

Typische Minimaleinwaage g 1 1 1 1 10 10

Typische Messzeit s ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Typische Einschwingzeit s ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 0,9 ≤ 0,9

Empfohlenes Kalibriergewicht

Externe kalibrierte Prüflast g 500 500 200 200 5,000 5,000

Genauigkeitsklasse nach OIML R111-1 F1 F1 F1 F1 F1 F1

Waagschalenabmessung mm Ø 120 Ø 120 Ø 120 Ø 120 Ø 180 Ø 180

Wägeraumhöhe* mm 209 209 209 209 – –

Nettogewicht, ca. kg 5,70 5,70 5,70 5,70 5,90 5,90

Bruttogewicht, ca. kg 7,40 7,40 7,40 7,40 6,70 6,70

IP Schutzklasse
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Modell 3102-1x 1) 2102-1x 1) 1102-1x 1) 612-1x 1) 412-1x 1) 6101-1x 1)

Ablesbarkeit | Teilungswert (d) mg 10 10 10 10 10 100

Hochstlast Kapazität (Max) g 3,100 2,100 1,100 610 410 6,100

Wägesystem EMK DMS DMS DMS DMS DMS

Wiederholbarkeit

Bei 5 % Last, typischer Wert ± mg 5 5 5 5 5 50

Bei ca. Höchstlast, typischer Wert ± mg 10 10 10 10 10 100

Linearitätsabweichung

Grenzwerte ± mg 20 20 20 20 20 300

Typischer Wert ± mg 6 6 6 6 6 100

Empfindlichkeitsdrift von +10 °C bis +30 °C ± ppm/K 2 3,5 3,5 3,5 3,5 7

Tara-Höchstlast (subtraktiv) < 100% der Höchstlast

isoCAL:

Temperaturwechsel K 2 2 2 2 2 2

Zeitabstand h 6 6 6 6 6 6

Bei Modellen mit Zulassung:

Genauigkeitsklasse – – – – – –

Typ2) – – – – – –

Eichwert (e) mg – – – – – –

Mindestlast (Min) mg – – – – – –

Minimaleinwaage gemäß USP (United States Pharmacopeia), Kap. 41

Optimale Minimaleinwaage g 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 82

Typische Minimaleinwaage g 10 10 10 10 10 100

Typische Messzeit s ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Typische Einschwingzeit s ≤ 0,9 ≤ 0,9 ≤ 0,9 ≤ 0,9 ≤ 0,9 ≤ 0,9

Empfohlenes Kalibriergewicht

Externe kalibrierte Prüflast g 2,000 2,000 1,000 500 200 5,000

Genauigkeitsklasse nach OIML R111-1 F1 F1 F1 F2 F2 F2

Waagschalenabmessung mm Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180

Wägeraumhöhe* mm – – – – – –

Nettogewicht, ca. kg 5,90 5,30 5,30 5,30 5,30 5,90

Bruttogewicht, ca. kg 6,70 6,10 6,10 6,10 6,10 6,70

IP Schutzklasse

* Oberkante der Waagschale bis Unterkante der oberen Windschutzscheibe

1) Begriffe für länderspezifische Modelle: 
 x = S: Standardwaagen ohne länderspezifische Zusätze
 x =  SAR: Standardwaagen mit länderspezifischen Zusätzen für Argentinien
 x = SJP: Standardwaagen mit länderspezifischen Zusätzen für Japan
 x = SKR: Standardwaagen mit länderspezifischen Zusätzen für Südkorea

Modelle mit interner Motorgewichtsschaltung, ohne Zulassung
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Modell 5101-1x 1) 2101-1x 1) 6100-1x 1) 5100-1x 1)

Ablesbarkeit | Teilungswert (d) mg 100 100 1,000 1,000

Hochstlast Kapazität (Max) g 5,100 2,100 6,100 5,100

Wägesystem DMS DMS DMS DMS

Wiederholbarkeit

Bei 5 % Last, typischer Wert ± mg 50 50 500 500

Bei ca. Höchstlast, typischer Wert ± mg 100 100 1,000 1,000

Linearitätsabweichung

Grenzwerte ± mg 300 300 1,000 1,000

Typischer Wert ± mg 100 100 600 600

Empfindlichkeitsdrift von +10 °C bis +30 °C ± ppm/K 7 7 7 7

Tara-Höchstlast (subtraktiv) < 100% der Höchstlast

isoCAL:

Temperaturwechsel K 2 2 2 2

Zeitabstand h 6 6 6 6

Bei Modellen mit Zulassung:

Genauigkeitsklasse – – – –

Typ2) – – – –

Eichwert (e) mg – – – –

Mindestlast (Min) mg – – – –

Minimaleinwaage gemäß USP (United States Pharmacopeia), Kap. 41

Optimale Minimaleinwaage g 82 82 820 820

Typische Minimaleinwaage g 100 100 1,000 1,000

Typische Messzeit s ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Typische Einschwingzeit s ≤ 0,9 ≤ 0,9 ≤ 0,9 ≤ 0,9

Empfohlenes Kalibriergewicht

Externe kalibrierte Prüflast g 5,000 2,000 5,000 5,000

Genauigkeitsklasse nach OIML R111-1 F2 F2 F2 F2

Waagschalenabmessung mm Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180

Wägeraumhöhe* mm – – – –

Nettogewicht, ca. kg 5,90 5,90 5,90 5,90

Bruttogewicht, ca. kg 6,70 6,70 6,70 6,70

IP Schutzklasse
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Modell 125D-1x 1) 65-1x 1) 35-1x 1) 224-1x 1) 124-1x 1) 64-1x 1)

Ablesbarkeit | Teilungswert (d) mg 0,01 | 0,1 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1

Hochstlast Kapazität (Max) g 60 | 120 60 30 220 120 60

Wägesystem EMK EMK EMK EMK EMK EMK

Wiederholbarkeit

Bei 5 % Last, typischer Wert ± mg 0,02 | 0,07 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08

Bei ca. Höchstlast, typischer Wert ± mg 0,03 | 0,07 0,03 0,03 0,1 0,1 0,1

Linearitätsabweichung

Grenzwerte ± mg 0,1 | 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Typischer Wert ± mg 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Empfindlichkeitsdrift von +10 °C bis +30 °C ± ppm/K 1 1 1 1,5 1,5 1,5

Tara-Höchstlast (subtraktiv) < 100% der Höchstlast

isoCAL:

Temperaturwechsel K 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Zeitabstand h 4 4 4 4 4 4

Bei Modellen mit Zulassung:

Genauigkeitsklasse I I I I I I

Typ2) SQP-F SQP-F SQP-F SQP-A SQP-A SQP-A

Eichwert (e) mg 1 1 1 1 1 1

Mindestlast (Min) mg 1 1 1 10 10 10

Minimaleinwaage gemäß USP (United States Pharmacopeia), Kap. 41

Optimale Minimaleinwaage g 0,0082 0,0082 0,0082 0,082 0,082 0,082

Typische Minimaleinwaage g 0,04 0,04 0,04 0,16 0,16 0,16

Typische Messzeit s ≤ 6,0 | 2,0 ≤ 6,0 ≤ 6,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0

Typische Einschwingzeit s ≤ 4,0 | 1,5 ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 1,5

Empfohlenes Kalibriergewicht

Externe kalibrierte Prüflast g 100 50 20 200 100 50

Genauigkeitsklasse nach OIML R111-1 E2 E2 E2 E2 E2 E2

Waagschalenabmessung mm Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 90 Ø 90 Ø 90

Wägeraumhöhe* mm 218 218 218 209 209 209

Nettogewicht, ca. kg 8,80 8,80 8,80 5,70 5,70 5,70

Bruttogewicht, ca. kg 10,90 10,90 10,90 7,40 7,40 7,40

IP Schutzklasse IP43 IP43 IP43

Modelle mit interner Motorgewichtsschaltung, mit Zulassung

* Oberkante der Waagschale bis Unterkante der oberen Windschutzscheibe

1) Begriffe für länderspezifische Modelle: 
x = CN: Waagen mit Zulassung für China
x = CCH: Konformitätsbewertete Waagen mit EU-Baumusterprüfbescheinigung nur für Schweiz
x = CEU: Konformitätsbewertete Waagen mit EU-Baumusterprüfbescheinigung ohne länderspezifische Ergänzungen
x = CFR: Konformitätsbewertete Waagen mit EU-Baumusterprüfbescheinigung nur für Frankreich
x = CIT: Konformitätsbewertete Waagen mit EU-Baumusterprüfbescheinigung nur für Italien
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Modell 613-1x 1) 513-1x 1) 313-1x 1) 213-1x 1) 6102-1x 1) 5102-1x 1)

Ablesbarkeit | Teilungswert (d) mg 1 1 1 1 10 10

Hochstlast Kapazität (Max) g 610 510 310 210 6,100 5,100

Wägesystem EMK EMK EMK EMK EMK EMK

Wiederholbarkeit

Bei 5 % Last, typischer Wert ± mg 0,5 0,5 0,5 0,5 5 5

Bei ca. Höchstlast, typischer Wert ± mg 1 1 1 1 10 10

Linearitätsabweichung

Grenzwerte ± mg 2 2 2 2 20 20

Typischer Wert ± mg 0,6 0,6 0,6 0,6 6 6

Empfindlichkeitsdrift von +10 °C bis +30 °C ± ppm/K 2 2 2 2 2 2

Tara-Höchstlast (subtraktiv) < 100% der Höchstlast

isoCAL:

Temperaturwechsel K 2 2 2 2 2 2

Zeitabstand h 6 6 6 6 6 6

Bei Modellen mit Zulassung:

Genauigkeitsklasse II II II II II II

Typ2) SQP-B SQP-B SQP-B SQP-B SQP-C SQP-C

Eichwert (e) mg 10 10 10 10 100 100

Mindestlast (Min) mg 20 20 20 20 500 500

Minimaleinwaage gemäß USP (United States Pharmacopeia), Kap. 41

Optimale Minimaleinwaage g 0,82 0,82 0,82 0,82 8,2 8,2

Typische Minimaleinwaage g 1 1 1 1 10 10

Typische Messzeit s ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Typische Einschwingzeit s ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 0,9 ≤ 0,9

Empfohlenes Kalibriergewicht

Externe kalibrierte Prüflast g 500 500 200 200 5,000 5,000

Genauigkeitsklasse nach OIML R111-1 F1 F1 F1 F1 F1 F1

Waagschalenabmessung mm Ø 120 Ø 120 Ø 120 Ø 120 Ø 180 Ø 180

Wägeraumhöhe* mm 209 209 209 209 - -

Nettogewicht, ca. kg 5,70 5,70 5,70 5,70 5,90 5,90

Bruttogewicht, ca. kg 7,40 7,40 7,40 7,40 6,70 6,70

IP Schutzklasse

x = OBR: Waagen mit Zulassung für Brasilien
x = OIN: Waagen mit Zulassung für Indien
x = OJP: Waagen mit Zulassung für Japan
x = ORU: Waagen mit Zulassung für Russland

2) Alle Modelle x = CN: Bauart "SQP"
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Modell 3102-1x 1) 2102-1x 1) 1102-1x 1) 612-1x 1) 6101-1x 1) 5101-1x 1)

Ablesbarkeit | Teilungswert (d) mg 10 10 10 10 100 100

Hochstlast Kapazität (Max) g 3,100 2,100 1,100 610 6,100 5,100

Wägesystem EMK EMK EMK EMK DMS DMS

Wiederholbarkeit

Bei 5 % Last, typischer Wert ± mg 5 5 5 5 50 50

Bei ca. Höchstlast, typischer Wert ± mg 10 10 10 10 100 100

Linearitätsabweichung

Grenzwerte ± mg 20 20 20 20 300 300

Typischer Wert ± mg 6 6 6 6 100 100

Empfindlichkeitsdrift von +10 °C bis +30 °C ± ppm/K 2 2 2 2 7 7

Tara-Höchstlast (subtraktiv) < 100% der Höchstlast

isoCAL:

Temperaturwechsel K 2 2 2 2 2 2

Zeitabstand h 6 6 6 6 6 6

Bei Modellen mit Zulassung:

Genauigkeitsklasse II II II II II II

Typ2) SQP-C SQP-D SQP-D SQP-D SQP-E SQP-E

Eichwert (e) mg 100 100 100 100 1,000 1,000

Mindestlast (Min) mg 500 500 500 500 5,000 5,000

Minimaleinwaage gemäß USP (United States Pharmacopeia), Kap. 41

Optimale Minimaleinwaage g 8,2 8,2 8,2 8,2 82 82

Typische Minimaleinwaage g 10 10 10 10 100 100

Typische Messzeit s ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Typische Einschwingzeit s ≤ 0,9 ≤ 0,9 ≤ 0,9 ≤ 0,9 ≤ 0,9 ≤ 0,9

Empfohlenes Kalibriergewicht

Externe kalibrierte Prüflast g 2,000 2,000 1,000 500 5,000 5,000

Genauigkeitsklasse nach OIML R111-1 F1 F1 F1 F2 F2 F2

Waagschalenabmessung mm Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180

Wägeraumhöhe* mm – – – – – –

Nettogewicht, ca. kg 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90

Bruttogewicht, ca. kg 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70

IP Schutzklasse

* Oberkante der Waagschale bis Unterkante der oberen Windschutzscheibe

1) Begriffe für länderspezifische Modelle: 
x = CN: Waagen mit Zulassung für China
x = CCH: Konformitätsbewertete Waagen mit EU-Baumusterprüfbescheinigung nur für Schweiz
x = CEU: Konformitätsbewertete Waagen mit EU-Baumusterprüfbescheinigung ohne länderspezifische Ergänzungen
x = CFR: Konformitätsbewertete Waagen mit EU-Baumusterprüfbescheinigung nur für Frankreich
x = CIT: Konformitätsbewertete Waagen mit EU-Baumusterprüfbescheinigung nur für Italien

Modelle mit interner Motorgewichtsschaltung, mit Zulassung
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Modell 6100-1x 1) 5100-1x 1)

Ablesbarkeit | Teilungswert (d) mg 1,000 1,000

Hochstlast Kapazität (Max) g 6,100 5,100

Wägesystem DMS DMS

Wiederholbarkeit

Bei 5 % Last, typischer Wert ± mg 500 500

Bei ca. Höchstlast, typischer Wert ± mg 1,000 1,000

Linearitätsabweichung

Grenzwerte ± mg 1,000 1,000

Typischer Wert ± mg 600 600

Empfindlichkeitsdrift von +10 °C bis +30 °C ± ppm/K 7 7

Tara-Höchstlast (subtraktiv) < 100% der Höchstlast

isoCAL:

Temperaturwechsel K 2 2

Zeitabstand h 6 6

Bei Modellen mit Zulassung:

Genauigkeitsklasse II II

Typ2) SQP-E SQP-E

Eichwert (e) mg 1,000 1,000

Mindestlast (Min) mg 50,000 50,000

Minimaleinwaage gemäß USP (United States Pharmacopeia), Kap. 41

Optimale Minimaleinwaage g 820 820

Typische Minimaleinwaage g 1,000 1,000

Typische Messzeit s ≤ 1,0 ≤ 1,0

Typische Einschwingzeit s ≤ 0,9 ≤ 0,9

Empfohlenes Kalibriergewicht

Externe kalibrierte Prüflast g 5,000 5,000

Genauigkeitsklasse nach OIML R111-1 F2 F2

Waagschalenabmessung mm Ø 180 Ø 180

Wägeraumhöhe* mm - -

Nettogewicht, ca. kg 5,90 5,90

Bruttogewicht, ca. kg 6,70 6,70

IP Schutzklasse

x = OBR: Waagen mit Zulassung für Brasilien
x = OIN: Waagen mit Zulassung für Indien
x = OJP: Waagen mit Zulassung für Japan
x = ORU: Waagen mit Zulassung für Russland

2) Alle Modelle x = CN: Bauart "SQP"

11



12

Zubehör

Drucker und Kommunikation

Premium GLP Labordrucker  
– Druckerpapier für GLP Labordrucker 
– Endlosetiketten für GLP Labordrucker

YDP30  
69Y03285  
69Y03286

Standard Labordrucker 
– Druckerpapier für Labordrucker

YDP40
69Y03287

Datenkabel Mini USB | USB A YCC04-D09

Datenkabel Mini USB | RS232 9-polig YCC03-D09

Datenkabel Mini USB | RS232 25-polig YCC03-D25

Allgemein

Akkusatz für Standard Laborwaagen YRB11Z

Windschutz für Waagen mit einer  
Ablesbarkeit von 0,01 g | 0,1 g | 1 g  

YDS01SQP

Windschutzring für Waagen mit einer Ablesbarkeit 
von 1 mg

YDS02SQP

Arbeitsschutzhaube für Waagen mit einer Ablesbarkeit 
von 0,01 mg

6960SE05

Arbeitsschutzhaube für Waagen mit einer Ablesbarkeit 
von 0,1 mg und 1 mg

6960SE01

Arbeitsschutzhaube für Waagen mit einer Ablesbarkeit 
von 0,01 g | 0,1 g | 1 g

6960SE02

Staubschutzhaube für Waagen mit einer Ablesbarkeit 
von 0,1 mg | 1 mg

6960SE03

Staubschutzhaube für Waagen mit einer Ablesbarkeit 
von 0,01 mg | 0,002 mg

6960SE04

Waagschalen (für Waagen Design 1)

Waagschale ∅ 80 mm, geschlitzt,  
zur Steigerung der Wäge-Performance

YSP01SQP

Waagschale ∅ 90 mm, inkl. Umbausatz YWP01SQP

Filterwaagschale ∅ 130 mm YFW01SQP

Dichtebestimmung

Dichtebestimmungsset für Waagen mit einer  
Ablesbarkeit von 0,01 mg

VF4601

Dichtebestimmungsset für Waagen mit einer  
Ablesbarkeit von 0,1 mg | 1 mg

YDK03

Dichtebestimmungsset für Waagen mit einer  
Ablesbarkeit von 10 mg

YDK04

Kalibriergewichte

Kalibriergewicht für Laborwaagentyp 125D, 65, 64 - Proof Line Knopfgewicht 50 g, OIML Klasse 
E2, mit DAkkS Zertifikat

YCW452-AC-02

Kalibriergewicht für Laborwaagentyp 224 - Proof Line Knopfgewicht 200 g, OIML Klasse 
E2, mit DAkkS Zertifikat

YCW522-AC-02

Kalibriergewicht für Laborwaagentyp 124 - Proof Line Knopfgewicht 100 g, OIML Klasse 
E2, mit DAkkS Zertifikat

YCW512-AC-02

Kalibriergewicht für Laborwaagentyp 35 - Proof Line Knopfgewicht 20 g, OIML Klasse 
E2, mit DAkkS Zertifikat 

YCW422-AC-02

Kalibriergewicht für Laborwaagentyp 613; 513 - Proof Line Knopfgewicht 500 g, OIML Klasse 
F1, mit DAkkS Zertifikat

YCW553-AC-02

Kalibriergewicht für Laborwaagentyp 313; 213 - Proof Line Knopfgewicht 200 g, OIML Klasse 
F1, mit DAkkS Zertifikat

YCW523-AC-02

Kalibriergewicht für Laborwaagentyp 6102; 5102 - Proof Line Knopfgewicht 5 kg, OIML Klasse F1, 
mit DAkkS Zertifikat

YCW653-AC-02

Kalibriergewicht für Laborwaagentyp 3102; 2102 - Proof Line Knopfgewicht 2 kg, OIML Klasse F1, 
mit DAkkS Zertifikat

YCW623-AC-02

Kalibriergewicht für Laborwaagentyp 1102 - Proof Line Knopfgewicht 1 kg, OIML Klasse F1, 
mit DAkkS Zertifikat

YCW613-AC-02

Kalibriergewicht für Laborwaagentyp 612 - Proof Line Knopfgewicht 500 g, OIML Klasse 
F2, mit DAkkS Zertifikat

YCW554-AC-02

Kalibriergewicht für Laborwaagentyp 412 - Proof Line Knopfgewicht 200 g, OIML Klasse 
F2, mit DAkkS Zertifikat

YCW524-AC-02

Kalibriergewicht für Laborwaagentyp 6101; 5101; 
6100; 5100 - Proof Line Knopfgewicht 5 kg, OIML Klasse F2, 

mit DAkkS Zertifikat

YCW654-AC-02

Kalibriergewicht für Laborwaagentyp 2101 - Proof Line Knopfgewicht 2 kg, OIML Klasse F2, 
mit DAkkS Zertifikat

YCW624-AC-02

YDP30, Premium GLP Labordrucker

Kalibriergewichte
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Technische Maßskizzen

Modelle mit einer Ablesbarkeit von 0,01 mg, in mm
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Modelle mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg, in mm
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Modelle mit einer Ablesbarkeit von 1 mg, in mm
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Modelle mit einer Ablesbarkeit von 10 mg und einer Kapazität ≥3.100 g, in mm
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Modelle mit einer Ablesbarkeit von ≥10 mg (nicht 3102, 5102, 6102), in mm
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Specifications subject to change without notice.
Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG.
Status: 06 | 2021

Aktuellen Inhalt RS aus Ordner  
Masterdateien/U4 übernehmen!

Germany
Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Straße 20 
37079 Göttingen
Phone +49 551 308 0

USA
Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Phone +1 631 254 4249
Toll-free +1 800 635 2906

    For further information, visit  
www.sartorius.com
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