
–  Steril verpackte, anschlussfertige Einwegeinheiten zur  
Reduzierung der Sekundärkontaminationsgefahr

–  Zuverlässige Ergebnisse, da keine Flüssigkeitsreste nach  
der Filtration verbleiben

–  Klick-Fit-Verschluss für schnelle Routineanalysen ohne  
das Risiko einer Undichtigkeit

–  Transparenter Trichter zur einfachen Kontrolle des  
Filtrationsfortschritts

–  Wirtschaftlichkeit, weil die Einheit auf Mehrfachleisten  
adaptierbar ist – keine weiteren Investitionen erforderlich

Anwendervorteile
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Microsart® @vance
Die Microsart® @filter Einheiten und die Microsart® @media  
Einwegschalen sind Teil der Produktfamilie Microsart® @vance®. 
 Microsart® @vance® steht für fortschrittliche Produkte in der  
mikrobiologischen Analyse, speziell der Koloniezahlbestimmung.  
In nur wenigen Arbeitsschritten von der  Pro benahme bis zur  
Bebrütung, bei  minimalem Risiko der Sekundärkonta mination,  
zeichnet diese Produktlinie aus.

Microsart® @filter Verpackungsarten
Microsart® @filter Einheiten sind in unterschiedlichen 
 Verpackungen erhältlich: Die Filtereinheiten sind entweder einzeln 
steril in Beuteln verpackt, erhältlich als Tray-Version für den 
 Einsatz in sterilen Werkbänken, oder in Beuteln zur Verwendung 
mit dem zweckmäßigen Microsart® Funnel Dispenser. Sowohl die 
beiden einzeln verpackten Versionen als auch die Tray-Version  
sind jeweils mit einem Deckel ausgestattet.

Beschreibung
Anschlussfertige, sterile Microsart® @filter Einheiten kombinieren 
einen Trichter und eine Gitternetzmembran in einer Einheit. Sie 
wurden speziell für den quantitativen Nachweis von Mikroorga-
nismen in Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmitteln, Getränken, 
Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Für Probevolumina 
bis zu 100 ml ist die Verwendung von Microsart® @filter 100 ideal, 
größere Probevolumina werden einfach mit Microsart® @filter 
250 filtriert. Graduierungen am Trichter unterstützen die Ables-
barkeit der Füllmenge. Zusammen mit den mit  Agarmedien  
befüllten Microsart® @media Einwegschalen stellen die Microsart® 
@filter Einheiten ein innovatives System für den berührungsfreien 
Membrantransfer auf den Agar dar.

Das optimierte Design erlaubt eine gründliche Spülung nach der  
Filtration. Es verbleibt keine Flüssigkeit in dem Filtertrichter.  
Die optimale Dichtigkeit zu der Microsart® Basisunterstützung  
47 mm gewährleistet die Bajonett-Verriegelung.

Microsart® @filter 100 | 250
Sterile Einweg-Filtereinheiten mit Klick-Fit

Eine effektive und effiziente Qualitätssicherung ist der Schlüssel zur Herstellung wettbewerbsfähiger,  
konformer Produkte. Mikroorganismen in Flüssigkeiten werden mittels der Membranfiltrationsmethode quantifiziert. 
Die Anwendung dieser Methode erlaubt die Bestimmung genauer Koloniezahlen von Bakterien, Hefen und Schimmel-
pilzen, wenn geringe Keimzahlen in großen Probevolumina zu erwarten sind. Alle Komponenten eines Filtrations-
systems müssen die Bestimmungen internationaler Richtlinien, wie USP, EP oder ISO Standards erfüllen. 

Produktinformation



Spezifikationen

Materialien Trichter: Polypropylen  
Basis: ABS (Acrylnitril-Butadien-
Styrol)  
Membranfilter: Cellulosenitrat  
(C. Ester), Regenerierte Cellulose; 
Auswahl an verschiedenen Farben 
und Gitternetzfarben

Fassungsvermögen 100 ml, Graduierungen bei 20,  
50 und 100 ml 
250 ml, Graduierungen bei 50,  
100, 200 und 250 ml

Filter Durchmesser 47 mm, Vorfilter 40 mm  
(nur Partikelanalyse)

Filtrationsfläche 13,2 cm2

Max. Betriebsdruck nur Vakuum

Sterilisation Gamma Bestrahlung

Chargenzertifikat Wiederfindungsrate, Sterilität und 
Performance-Test

Anwendungen
Koloniezahlbestimmung, Partikelanalyse und Mikroskopie

Einige der Vorteile bei der Verwendung von  
Microsart® @filter Einheiten:

Zuverlässige Ergebnisse

Steril verpackt keine Sterilisation vor und  
während der Anwendung nötig

Komplette Einweg einheit 
(Basis mit Filter und Trichter)

Reduzierte Sekundärkontamina-
tionsgefahr, da sofort anschluss-
fertig, keine Vorbereitung oder 
Sterilisation nötig

Optimiertes Design  
und Materialien

Die gesamte Probe wird filtriert, 
keine Reste verbleiben an den 
Wandungen, kein Spülen nötig

Einfaches Handling

Klick-Fit Verschluss Schnell, einfach und dicht:  
perfekt geeignet für schnelle 
Routineanalysen

Wirtschaftlichkeit

Adaptierbar auf  
Combisart®

Weiterhin flexibel bleiben  
und keine weiteren Investitionen 
tätigen

Transparenter Trichter Filtrationsfortschritt leicht  
erkennbar

Microsart® @filter 100, sterile Einweg-Filtereinheiten mit Deckel, 47 mm, 100 ml,  
verpackt in Trays, ideal zum Einsatz in sterilen Werkbänken, 24 Einheiten
Porengröße Membranfilter* Farbe | Gitterfarbe Bestellnummer
0,2 CN weiß | schwarz 16D01--10-07--TG

0,45, High Flow CN weiß | schwarz 16D01--10-H6--TG

0,45, High Flow CN grau | weiß** 16D03--10-H6--TG

0,45 CN grün | dunkelgrün 16D02--10-06--TG

0,45 RC weiß (ohne Gitternetz) 16D05--10-06--TG***

Microsart® @filter 250, sterile Einweg-Filtereinheiten mit Deckel, 47 mm, 250 ml,  
verpackt in Trays, ideal zum Einsatz in sterilen Werkbänken, 16 Einheiten
Porengröße Membranfilter* Farbe | Gitterfarbe Bestellnummer
0,2 CN weiß | schwarz 16D01--25-07--TF

0,45, High Flow CN weiß | schwarz 16D01--25-H6--TF

0,45, High Flow CN grau | weiß** 16D03--25-H6--TF

0,45 CN grün | dunkelgrün 16D02--25-06--TF

0,65 CN grau | weiß** 16D03--25-05--TF

Bestellinformationen
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Microsart® @filter 100, sterile Einweg-Filtereinheiten, 47 mm, 100 ml, gestapelt und  
verpackt in Beuteln, ideal für den Einsatz mit dem Microsart® Funnel Dispenser, 60 Einheiten
Porengröße Membranfilter* Farbe | Gitterfarbe Bestellnummer
0,2 CN weiß | schwarz 16D01--10-07--BL

0,45, High Flow CN weiß | schwarz 16D01--10-H6--BL

0,45, High Flow CN grau | weiß** 16D03--10-H6--BL

0,45 CN grün | dunkelgrün 16D02--10-06--BL

0,45 RC weiß (ohne Gitternetz) 16D05--10-06--BL***

Microsart® @filter 250, sterile Einweg-Filtereinheiten, 47 mm, 250 ml, gestapelt verpackt  
in Beuteln, ideal für den Einsatz mit dem Microsart® Funnel Dispenser, 48 Einheiten 
Porengröße Membranfilter* Farbe | Gitterfarbe Bestellnummer
0,2 CN weiß | schwarz 16D01--25-07--BK

0,45, High Flow CN weiß | schwarz 16D01--25-H6--BK

0,45, High Flow CN grau | weiß** 16D03--25-H6--BK

0,45 CN grün | dunkelgrün 16D02--25-06--BK

0,65 CN grau | weiß** 16D03--25-05--BK

Microsart® @filter 100, einzeln steril verpackt, Fassungsvermögen 100 ml, mit Deckel, 27 Einheiten
Porengröße Membranfilter* Farbe | Gitterfarbe Bestellnummer
0,45 High Flow CN weiß | schwarz 16D01--10-H6-ACG

0,45 High Flow CN schwarz | weiß 16D03--10-H6-ACG

0,2 CN weiß | schwarz 16D01--10-07-ACG

Microsart® @filter 250, einzeln steril verpackt, Fassungsvermögen 250 ml, mit Deckel, 18 Einheiten 
Porengröße Membranfilter* Farbe | Gitterfarbe Bestellnummer
0,45 High Flow CN weiß | schwarz 16D01--25-H6-ACF

0,45 High Flow CN schwarz | weiß 16D03--25-H6-ACF

0,2 CN weiß | schwarz 16D01--25-07-ACF

Microsart® Funnel Dispenser
Bestellnummer

Trichterspender zur sicheren Entnahme von sterilen Microsart® @filter Einheiten 16A08

Microsart® Basisunterstützung 47 mm mit Fritte
Bestellnummer

Microsart® Basisunterstützung 47 mm mit Fritte, Edelstahl, zur Aufnahme von  
Microsart® @filter Einheiten auf Combisart® und Microsart® Combi.jet Leisten

1ZU---0002

*  CN = Cellulosenitrat (Celluloseester), RC = Regenerierte Cellulose
**  Graue Membranen nach Benetzung schwarz
*** Dieser Microsart® @filter Typ ist nicht für den Einsatz mit Microsart® @media verwendbar!



Europe
Germany
Sartorius Lab Instruments 
GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande
Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan

Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Austria
Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna

Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium
Sartorius Belgium N.V.
Leuvensesteenweg, 248/B
1800 Vilvoorde

Phone +32.2.756.06.71
Fax +32.2.253.45.95

Finland & Baltics
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki

Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

Hungary
Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland
Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy
Sartorius Italy S.r.l. 
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB)

Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Netherlands
Sartorius Netherlands B.V.

Phone +31.30.60.53.001 
Fax +31.30.60.52.917

info.netherlands@sartorius.com

Poland
Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation
LLC “Sartorius ICR”and LLC “Biohit”
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155, Saint-Petersburg

Phone +7.812.327.5.327
Fax +7.812.327.5.323

Spain & Portugal
Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)

Phone Spain +34.902.123.367
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.91.358.96.23
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.
Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

Ukraine
LLC “Biohit”
Post Box 440 “B”
01001 Kiev, Ukraine

Phone +380.44.411.4918
Fax +380.50.623.3162

Americas
USA
Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda 
Avenida Senador Vergueiro 2962 
São Bernardo do Campo 
CEP 09600-000 - SP- Brasil

Phone +55.11.4362.8900
Fax + 55.11.4362.8901

Canada
Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico
Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente 
No. 149
Ciudad Satélite
53100, Estado de México
México

Phone +52.5555.62.1102
Fax +52.5555.62.2942

Asia|Pacific
Australia
Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China
Sartorius Scientific
Instruments (Beijing) Co., Ltd.
33 Yu An Road, Airport Industrial Park 
Zone B,
Shunyi District, Beijing 101300, 
P.R.China

Phone +86.10.8042.6300
Fax +86.10.8042.6486

Hong Kong
Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India
Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India

Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan
Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan

Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

Malaysia
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4 
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore
Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528

Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea
Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D, 
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu 
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400

Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand
Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310

Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367

Sales and Service Contacts
For further contacts, visit www.sartorius.com

www.sartorius.com Sp
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