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Practum®. 
正確なひょう量



Practum
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精度と信頼性を損なうことなく、価格に見合った最高の価値
を手に入れましょう。ドイツで設計・開発されたザルトリウス
の品質と技術に裏打ちされた、一貫性のある測定値と優れた
再現性を実感してください。



What I Like …

実用的で頑丈な風防
頑丈な風防は慣れない人でも安心して
使用頂けます。ガラスパーツを分解し
てきれいに洗うことができます。

床下ひょう量 
大きな又磁性をおびた物質のひょう量
も床下ひょう量ポートの使用で簡単に
また正確にできます。

頑丈な計量セルでいつも信頼性の高い
ひょう量 
オーバーロードプロテクション付の高
分解能のドイツ製計量セルで長期にわ
たり、信頼できるひょう量を保証しま
す。
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Practum

USBポート-記録の為の 
Microsoft® Excelへのデータ転送
Practum®はザルトリウス･プリンタをを
自動的に認識します。追加のソフトウ
ェアは必要無く、直接ひょう量データ
をMicrosoft® Excelに転送します。

インターバル(間隔)制御による重量変
化の記録
Practum®は自動的に例えば遅い充填プ
ロセスの重量変化を記録します。

スーパーバイザー(管理者)ロック
先生方がメニューをロックする事がで
きる実用的なメニューです。

Plug & Play
スタンダードプリンタ YDP40

容易に水平にするための大きな脚と 
正面の水準器
調節が簡単な大きな脚と正面の水準器
でPractum®を快適に水平にできます。
正確で繰り返し性の良いひょう量結果
が得られます。



Practum®. 
正確なひょう量

ニューPractum®では失敗はありません：誰にでも扱えると
ても頑丈で信頼性の高い天びん。Practum®には、通常必要
なアプリケーションを標準搭載。

ひょう量
非常に小さな試料から天びん
としての重い試料まで
Practum®は高い信頼性でひょ
う量します。

カウンティング(個数計算)
例えば錠剤、ネジのような同
一の材料の数を数えるに
は、Practum®を使用してくだ
さい。Practum®を使えば、簡
単で速く、正確です。

密度
Practum®とオプションの密度
キットによって、固体の密度
を容易に、そして、正確に測
定することができます。

ホールド
計量中の最大値を記憶し保持
する事ができます。

チェックひょう量
例えばパッケージ内の試料が
特定の許容範囲内にあるかど
うかを調べる時にPractum®は
役に立ちます。

平均化(動物ひょう量)
振動、空気の流れのある使用
環境、あるいは小さなマウス
をひょう量する場合に使用し
ます。

パーセント
ひょう量値をパーセント表示に
置き換えることができます。 
参照標準からのパーセント表
示ができます。
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技術データPractum®

モデル 224 124 64 513 313 213 3102 2102 1102 612 412 6101 5101 2101 6100 5100

ひょう量 g 220 120 60 510 310 210 3100 2100 1100 610 410 6100 5100 2100 6100 5100

読取限度 mg 0.1 0.1 0.1 1 1 1 10 10 10 10 10 100 100 100 1000 1000

繰り返し性 mg 0.1 0.1 0.1 1 1 1 10 10 10 10 10 100 100 100 500 500

直線性 mg 0.2 0.2 0.2 2 2 2 30 30 30 30 30 300 300 300 1000 1000

安定時間（代表値） s 2 2 2 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1

ひょう量皿のサイズ d  
mm

90 90 90 120 120 120 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

ひょう量室の高さ mm 209 209 209 209 209 209

正味重量 kg 4.5 4.5 4.5 4.9 4.9 4.9 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

寸法  
D + W + H

mm 360 + 216 + 320 360 + 216 + 95

インターフェース USB
– スタンダードプリンタYDP40 | YDP20-0CEの自動認識
– 例えば追加ソフトウェアなしでのMicrosoft® Excel への直接のデータ転送
– プログラム可能な、間隔制御データ出力

アプリケーション 密度、パーセント、平均化、ホールドチェックひょう量、カウンティング
ハウジングと風防 頑丈なハウジングと清掃しやすい本体と視認性の高い風防
盗難防止用接手 盗難防止用接手にチェーン等を通してご利用ください。
保護カバー 標準装備
床下ひょう量 標準装備
アクセサリ Practum®アクセサリー・リストを参照
製造 ドイツ製

www.sartorius.com

ザルトリウス･ジャパン株式会社
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