
Empfehlungen für die Handhabung,  
Aufbewahrung und Reinigung  
von Gewichts- und Massestücken

turning science into solutions



Sartorius Gewichtsstücke und Gewichtssätze

Damit Sie Ihren Gewichtsstücken und  
Massenormalen lange vertrauen können, 
muss beim Umgang mit diesen eine  
besondere Sorgfalt eingehalten werden.  
Im Folgenden sind einige Faktoren auf-
gelistet, die das Maß der erforderlichen 
Sorgfalt bestimmen.

–  Fehlergrenzen für Gewichtsstücke 
(Genauigkeitsklasse)

–  Werkstoffeigenschaften

–  Oberflächenbeschaffenheiten

–  Aufbewahrung

–  Handhabung

–  Umgebungsbedingungen

–  Nutzungshäufigkeit

–  Messunsicherheit gemäß Kalibrierschein

Umsichtiger Umgang
Oberflächenbeschädigungen, jede Art von 
Korrosion, Schmutz, Feuchtigkeit, Finger-
abdrücke oder mechanische Abnutzung 
können die justierten bzw. kalibrierten 
Massewerte verändern. Je höher die 
Genauigkeitsklasse für ein Gewichtsstück 
ist, desto umsichtiger sollte bei dessen 
Handhabung vorgegangen werden.

Vermeiden Sie grundsätzlich

–  Gewichtsstücke über die Auflageflächen 
(z.B. Waagschale oder Ablage) zu ziehen 
oder zu schieben.

–  Gewichtsstücke der OIML Klassen E und F 
mit bloßen Fingern anzufassen.

–  Den Kontakt mit scharfkantigen oder 
rauen Gegenständen.

–  Hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe.

–  Anhaftenden Staub oder Schmutz.

–  Den Kontakt mit aggressiven Medien  
(z.B. Laugen und Säuren).

–  Statische Aufladungen.

–  Starke magnetische Felder.



Handhabung

Entsprechend den internationalen  
Empfehlungen der OIML R111-1: 2004, 
Absatz 14, müssen Hilfsmittel zur Handha-
bung von Gewichtsstücken so beschaffen 
sein, dass durch die Verwendung die Ober-
fläche der Gewichtsstücke nicht beschädigt 
oder verändert wird.

OIML Klasse E1 
Für die Handhabung von Gewichten  
entsprechend der OIML Klasse E1 empfeh-
len wir nur Pinzetten mit Karbonspitzen, 
Gewichtsgabeln, Gewichtszangen oder 
Hebehilfen aus unserem Zubehörprogramm 
zu verwenden.

OIML Klassen E2 und F1
Für die Handhabung von Gewichten 
entsprechend der OIML Klassen E2 und F1 
empfehlen wir folgende Hilfsmittel aus 
unserem Zubehörprogramm zu verwenden:
–  Für Gewichtsstücke < 1 kg bitte nur  

Pinzetten mit geschützten Spitzen  
(Spezialsilikon oder Karbon) benutzen.

–  Für Gewichtsstücke ≥ 500 g sind  
Gewichtsgabeln, Gewichtszangen oder 
Hebehilfen vorteilhaft.

–  Für Gewichtsstücke ≥ 1 kg sind  
Baumwollhandschuhe ausreichend.

OIML Klassen F2 und M1
Für die Handhabung von Gewichten 
entsprechend der OIML Klassen F2 und M1 
empfehlen wir folgende Hilfsmittel aus 
unserem Zubehörprogramm zu verwenden:
–  Für Gewichtsstücke < 1 g bitte nur  

Pinzetten mit geschützten Spitzen  
(Spezialsilikon oder Karbon) benutzen.

–  Für Gewichtsstücke ≥ 1 g bitte Pinzetten 
mit geschützten Spitzen (Spezialsilikon 
oder Karbon) oder Baumwollhandschuhe 
benutzen.

–  Für Gewichtsstücke ≥ 500 g sind  
Gewichtsgabeln, Gewichtszangen oder 
Hebehilfen vorteilhaft.

–  Für Gewichtsstücke ≥ 2 kg sind  
Baumwoll- oder Feinlederhandschuhe 
vorteilhaft.

OIML Klassen M2 bis M3
Für die Handhabung von Gewichten 
entsprechend der OIML Klassen M2 und 
M3 empfehlen wir folgende Hilfsmittel aus 
unserem Zubehörprogramm zu verwenden:
–  Für Gewichtsstücke < 1 g bitte nur  

Pinzetten mit geschützten Spitzen  
(Spezialsilikon oder Karbon) benutzen.

–  Für Gewichtsstücke ≥ 1 g bitte mit  
Pinzetten mit geschützten Spitzen  
(Spezialsilikon oder Karbon), Baumwoll- 
oder Feinlederhandschuhe benutzen.

–  Gewichtsstücke ≥ 500 g und lackierte 
Gussgewichte dürfen auch mit trockenen 
und sauberen Händen gehandhabt 
werden.



Aufbewahrung

Entsprechend den internationalen  
Empfehlungen der OIML R111-1:2004, 
Absatz 14, ist eine korrekte Aufbewahrung 
von Gewichtsstücken, mit Ausnahme der 
Gewichtsstücke der Klassen M1-2, M2, 
M2-3 und M3, erforderlich und  
zu beachten.

Vor der Verwendung müssen Gewichts-
stücke und Massenormale stets visuell  
auf Verschmutzungen wie Staub, Finger-
abdrücke usw. oder andere Oberflächen-
veränderungen wie Korrosion, Anhaftun-
gen von Fremdstoffen usw. untersucht 
werden. Falls erforderlich kann eine Lupe 
oder ein Mikroskop zur Hilfe genommen 
werden.

OIML Klasse E1
Die Gewichtsstücke sollten unbedingt 
unter Glasglocken aus unserem Zubehör-
programm aufbewahrt werden. Als 
Lagerort empfehlen wir einen staubfrei-
en Lagerort innerhalb des klimatisierten 
Labors, am besten in einem verschließbaren 
Laborschrank. Vor der Nutzung von Ge-
wichtsstücken muss auf den erforderlichen 
Temperaturangleich an die Umgebungs-
bedingungen des Wägeortes geachtet 
werden. Etuis sollten nur für den Transport 
außerhalb des Labors  verwendet werden.

OIML Klassen E2 und F1
Die Gewichtsstücke sollten unter Glas-
glocken oder in geeigneten Behältnissen 
(Etuis) aus unserem Zubehörprogramm 
aufbewahrt werden. Die in den Etuis 
integrierten Bohrungen und Eindrehungen 
für die Gewichte müssen mit weichen und 
fusselfreien Materialien ausgekleidet sein. 
Die verwendeten Materialien, wie Holz  
oder Kunststoff, sowie die Klebstoffe 
dürfen nicht ausdünsten oder ausgasen, 
damit die Gewichte nicht durch die daraus 
entstehenden Oberflächenbeläge verändert 
werden. Vor der Nutzung von Gewichts-
stücken muss auf den erforderlichen  
Temperaturangleich an die Umgebungs-
bedingungen des Wägeortes geachtet  
werden. Sie sollten dazu die Etuis  
öffnen oder die Gewichte aus den Etuis 
entnehmen.

OIML Klassen F2 bis M3
Die Gewichtsstücke < 500 g sollten in  
geeigneten Behältnissen (Etuis) wie zum 
Beispiel Kunststoffschraubdosen aus 
unserem Zubehörprogramm aufbewahrt 
werden. Die in den Etuis integrierten  
Bohrungen und Eindrehungen für die 
Gewichte dürfen die Gewichtsstücke nicht 
verkratzen. Die verwendeten Materialien, 
wie Holz, Aluminium oder Kunststoff, sowie 
die Klebstoffe dürfen nicht ausdünsten 
oder ausgasen, damit die Gewichte nicht 
durch die daraus entstehenden Ober-
flächenbeläge verändert werden.

Gewichtsstücke der OIML Klasse F2 in den 
Nennwerten > 500 g müssen in geeigneten 
Behältnissen aufbewahrt werden.

Nennwerte > 500 g wie zum Beispiel Guss-
gewichte können an geeigneten, sauberen 
Orten auch ohne Behältnis aufbewahrt 
werden. Große Gewichtsstücke sollten 
dennoch mit einer geeigneten Haube oder 
Folie abgedeckt werden, um Verschmut-
zungen vorzubeugen. Vor der Nutzung 
von Gewichtsstücken muss auf den 
erforderlichen Temperaturangleich an die 
Umgebungsbedingungen des Wägeortes 
geachtet werden. Gewichte dürfen bei  
ihrer Verwendung niemals betaut sein  
oder sonstige Kondensationen an der  
Oberfläche aufweisen.



Reinigung

Entsprechend den internationalen Emp-
fehlungen der OIML R111-1:2004, Anhang 
B.4, wird eine Empfehlung für die korrekte 
Reinigung von Gewichtsstücken ausge-
sprochen. Vor jedem Messvorgang sollte 
ein Gewichtsstück auf Verschmutzungen 
überprüft werden. Bei einer Reinigung ist 
zu beachten, dass durch den Reinigungs-
vorgang die Beschaffenheit der Oberfläche 
eines Gewichtsstückes nicht verändert 
wird. Der zum Zeitpunkt der Kalibrierung 
oder Herstellung des Gewichtes vorhan-
den Zustand der Oberfläche ist durch 
die Reinigung wiederherzustellen bzw. 
darf durch die Reinigung nicht verändert 
werden. Um die Stabilität des Massewertes 
eines Gewichtsstückes oder Massenormals 
zu überwachen, sollte das Gewicht nach 
einer gründlichen Reinigung neu kalibriert 
werden.

Hilfsmittel zur Reinigung finden Sie  
in unserem Zubehörprogramm.

OIML Klasse E1
Nennwerte < 1 g sollten nur mit einem  
Blasebalg abgeblasen werden, um  
anhaftende Staubpartikel zu entfernen. 
Nennwerte > 1 g können, falls  
erforderlich, auch mit einem Staubpinsel 
gereinigt werden.
Ist eine Reinigung mit Flüssigkeiten wie 
Reinalkohol, destilliertem Wasser oder 
anderen Lösungsmitteln erforderlich, kann 
dies den Massewert von Gewichtsstücken 
signifikant verändern. Auch das Entfernen 
von Fingerabdrücken mit einem Baumwoll- 
oder Mikrofasertuch ist bei Nennwerten 
< 100 g kritisch zu bewerten, da sich die 
kalibrierten Massewerte verändern können.

OIML Klassen E2 und F1
Leicht anhaftende Schmutz- und Staub-
partikel sollten mit einem Blasebalg oder 
einem Staubpinsel entfernt werden. 
Bei Nennwerten > 50 g können Finger-
abdrücke und leichte Oberfächenver-
schmutzungen zusätzlich mit einem 
Baumwoll- oder Mikrofasertuch entfernt 
werden. Das Entfernen von feuchten oder 
klebrigen Anhaftungen ist kritisch zu 
bewerten und kann zu Veränderungen der 
Massewerte führen.

Ist eine Reinigung mit Flüssigkeiten wie 
Reinalkohol, destilliertem Wasser oder 
anderen Lösungsmitteln erforderlich, kann 
dies den Massewert von Gewichtsstücken 
signifikant verändern. Auf keinen Fall 
dürfen Gewichtsstücke mit Justierkammern 
(z.B. Klasse F1 mit abschraubbaren Kopf) 
vollständig in Flüssigkeiten eingetaucht 
werden.

OIML Klassen F2 bis M3
Leicht anhaftende Schmutz- und Staub-
partikel können mit Druckluft, Blasebalg 
oder einem Staubpinsel entfernt werden. 
Verschmutzte Oberflächen (Fingerab-
drücke, feuchte oder klebrige Anhaftun-
gen) können mit einem trockenen oder 
feuchten Baumwoll- oder Mikrofasertuch 
gereinigt werden. 

Reinigungen mit Flüssigkeiten wie Rein-
alkohol, destilliertem Wasser oder anderen 
Lösungsmitteln können den Massewert von 
Gewichtsstücken signifikant verändern. 
Auf keinen Fall dürfen Gewichtsstücke mit 
Justierkammern vollständig in Flüssigkeiten 
eingetaucht werden. Lackierte Oberflächen 
sind mit Vorsicht zu reinigen, es dürfen 
keine den Lack angreifende Substanzen 
verwendet werden.

Vorhandene Oxidationsschichten (Rost) 
und Lackbeschädigungen beeinflussen 
grundsätzlich den Massewert eines  
Gewichtsstückes. Nach dem Entfernen  
von grobem Schmutz, Korrosion oder  
losem Farbanstrich muss das Gewicht neu 
kalibriert und ggf. neu justiert werden.

Wartezeiten nach der Reinigung in Anlehnung an die internationalen Empfehlungen 
gemäß OIML R111-1:2004, Anhang B.4

Klasse nach OIML E1 E2 F1 F2 bis M3
Nach der Reinigung  
mit Alkohol

7 – 10 Tage 3 – 6 Tage 1 – 2 Tage 1 Stunde

Nach der Reinigung  
mit destilliertem Wasser

4 – 6 Tage 2 – 3 Tage 1 Tag 1 Stunde

Nach der Reinigung  
mit einem Tuch

1 Tag 3 – 4 Stunden 1 Stunde Sofort

Nach der Reinigung mit 
einem Pinsel oder Blasebalg

Sofort Sofort Sofort Sofort



Europe
Germany
Sartorius Weighing Technology GmbH
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

www.sartorius.com 

France & Suisse Romande
Sartorius Stedim France SAS 
ZI Les Paluds 
Avenue de Jouques – CS 71058 
13781 Aubagne Cedex

Phone +33.442.845600
Fax +33.442.846545

Austria
Sartorius Mechatronics Austria GmbH
Franzosengraben 12
1030 Vienna

Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium
Sartorius Mechatronics
Belgium N.V.
Leuvensesteenweg, 248/B
1800 Vilvoorde

Phone +32.2.756.06.71
Fax +32.2.253.45.95

Finland
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki

Phone +358.9.77.38.61
Fax +358.9.77.38.62.00

Hungary
Sartorius Mechatronics Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland
Sartorius Mechatronics Ireland Limited
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353-(0)1-8089050
Fax +353-(0)1-8089388

Italy
Sartorius Mechatronics Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20853 Muggiò (MB)

Phone +39.039.46591
Fax +39.039.465988

Netherlands
Sartorius Mechatronics
Netherlands B.V.
Edisonbaan 24
3439 MN Nieuwegein

Phone +31.30.6053001
Fax +31.30.6052917

Poland
Sartorius Mechatronics
Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation
OOO „Sartorius ICR“ and OOO „Biohit“
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155, Saint-Petersburg

Phone +7.812.327.5.327
Fax +7.812.327.5.323

Spain
Sartorius Mechatronics Spain S.A.U.
Offices in Madrid:
c/ Isabel Colbrand, 10–12, of. 70
28050 Madrid

Phone +34.91.212.33.67
Fax +34.91.358.84.85

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.
Sartorius Mechatronics UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737102
Fax +44.1372.729927

America
USA
Sartorius Mechatronics Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, New York  11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda
Av. Dom Pedro I, 241
Bairro Vila Pires
Santo André
São Paulo
Cep 09110-001

Phone +55.11.4451.6226
Fax +55.11.4451.4369

Canada
Sartorius Mechatronics Canada
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico
Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente 
No. 149
Ciudad Satélite
53100, Estado de México
México

Phone +52.5555.62.1102
Fax +52.5555.62.2942

Asia|Pacific
Australia
Sartorius Mechatronics
Australia Pty Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China
Sartorius Scientific
Instruments (Beijing) Co., Ltd.
33 Yu An Road, Airport Industrial Park 
Zone B,
Shunyi District, Beijing 101300 , 
P.R.China

Phone +86.10.8042.6300
Fax +86.10.8042.6486

Hong Kong
Sartorius Mechatronics
Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwung Tong
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India
Sartorius Weighing India Pvt Ltd.
No. 69/2 & 69/3, Jakkasandra,
NH48,Nelamangala,Kunigal Road,
Bangalore-562 123

Phone +91.80.4350.5250

Japan
Sartorius Mechatronics Japan K.K.
4F Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku
Tokyo 140-0001

Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

Malaysia
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4 
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore
Sartorius Mechatronics
Singapore Pte. Ltd.
1 Science Park Road #05-08A
The Capricorn
Singapore Science Park II
Singapore 117528

Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea
Sartorius Mechatronics Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D, 
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu 
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400, 
South Korea 

Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand
Sartorius Mechatronics 
Thailand Co., Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang, Huaykwang
Bangkok 10310

Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367

Sales and Service Contacts
For further contacts, visit www.sartorius.com

www.sartorius.com Sp
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