
Quintix® 및 Secura® 표준형 실험실 저울:
더 빠르고 정확한 결과를 얻기 위한 계량
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보다 효율적인 워크플로우를 위한 
Quintix® 및 Secura®

... 직관적인 조작 기반:

도우미 시작 기능 및 SmartTouch 인터페이스를 통해 저울을 즉시 작동하
고 사용 가능한 기능을 모두 편하게 이용할 수 있습니다. 메뉴 구조를 쉽게 파악
할 수 있는 직관적 작동 디자인과 인체 공학적인 저울 디자인은 이미 다수의 상을
받은 이력이 있습니다. 이러한 기능은 오류가 없는 결과에 대해 워크플로의 속도
를 크게 향상 시킬 수 있습니다.

... 통합 응용 프로그램 사용:

내장된 기본 응용 프로그램을 통해 자주 수행하는 복잡한 특수 실험실 작업을 편
리한 루틴으로 전환하여 저울을 사용할 수 있도록 옵션을 즉시 확장할 수 있습니
다. 이러한 응용 프로그램은 쉽게 사용할 수 있도록 설정되어 있으며, 각각의 워
크플로에 대해 간단한 단계를 제공합니다. 따라서 소중한 시간을 절약하고 결과
의 신뢰성을 향상할 수 있습니다.

... 최고의 결과를 제공하도록 제작:

추가 소프트웨어나 복잡한 설정 없이 플러그 앤 플레이 기술만 이용해 법적 요구
사항을 완벽히 준수하면서 계량 결과를 빠르고 쉽게 전송, 평가, 추가 처리 또는
저장하고 문서화할 수 있습니다. 이러한 방식으로 실험실 데이터를 최대한 
활용하고 안전하게 보관할 수 있으며, 결과적으로 오류를 피하면서 관심이
있는 새로운 분석 절차에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

“
”

    Quintix®는 직관적으로 쉽게  

        조작할 수 있는 최상의 계량   

      솔루션을 제시합니다.
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  Secura®는 제약회사와 같은 특수 

   규정 및 요구 사항에 대해 

준수할 수 있어 특히 편리합니다.

신뢰성 및 데이터 보안

isoCAL: 내부 보정 및 조정 기능

CAL 기록 추적

메뉴 보호 

암호 보호

SQmin: USP* 작동 범위 준수를 위한 최소 시료 계
량 모니터링 

개별 보안 수준

데이터 전송 및 문서

mini USB 포트를 통한 플러그 앤 플러그 기능

컴퓨터에 데이터를 전송하는 PC-Direct 기능

시료 및 배치 식별

모니터링 데이터 전송

수평 설정

수평 지시기에 따라 수평 설정

실시간 수평 모니터링 및 안내기능 

모델

세미 마이크로 저울

마이크로 저울 

고중량 저울**

** 기술 사양 참조

* USP - 미국 약전

“
”

Quintix® Secura®
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모니터링 기능 및 보안

메뉴 액세스 보호
Quintix®의 임의 조작 방지 프로그램 
잠금을 활성화하여 저울의 시스템
설정이 예기치 않게 변경되지 않도록
확실히 보호할 수 있습니다.

isoCAL:  
신뢰성 보장
온도 변화는 계량 결과의 정확도를 왜
곡시킵니다. Quintix® 및 Secura®에는 
온도와 시간 변화에 따른 저울 보정 및 
조정 기능인 isoCAL이 들어 있어 이러한 
위험을 전혀 걱정할 필요가 없습니다. 
또한 내부 Cal 기록추적기능은 보정
및 조정 절차를 각각 문서화하여, 품질
보증을 위해 추적 가능한 실행 내역을
생성합니다.
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Secura®

암호로 보호된 
메뉴 설정
Secura®는 사용자 지정 가능 보안을 제
공합니다. 시작할 때 암호를 이용해 저
울의 성능을 변경시킬 수 있는 메뉴 설
정에 대한 변경을 방지할 수 있습니다. 
이러한 방식으로 Secura®에서는 메뉴에 
대한 액세스를 권한이 있는 사람으로
만 제한하여 계량 절차를 완전히 통제
해 보호할 수 있습니다.

항상 안전한 계량 데이터
제어된 데이터 전송을 위해 Secura®에
서 선택할 수 있는 여러 안전 수준 설
정을 이용할 수 있습니다. 보안 요구에 
맞게 Secura®의 자동 모니터링 시스템
을 최적의 상태로 적용할 수 있습니다. 
어떤 안전수준(높음, 표준 또는 낮음)
을 선택하든 Secura®에서는 올바른 데
이터만 처리됩니다. 

SQmin: USP 준수 계량 결과
완벽하게 신뢰할 수 있는 절차에 따라 
USP 지침을 준수하고 있습니까? Secura®
에서는 이를 보장합니다. SQmin 기능이  
시료량이 저울의 작동 범위 내에 속하
는지 확인합니다. 시료가 최소 시료
량 미만인 경우 Secura®는 항상 경고
를 표시하고, 프린터나 컴퓨터로의 데
이터 전송을 일시적으로 차단합니다. 
Secura®에서는 허용되는 계량 데이터만 
전송됩니다.
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Secura®

간편한 수평 상태 확인
Quintix®에서는 저울의 수평이 정확하
게 설정되었는지 직관적이고 간단하게
확인할 수 있습니다. 인체 공학적으로
배치된 수평 지시기를 한 번 살짝 보기
만 하면 됩니다. 또한 전면에 있는 두 
개의 수평조절 발을 이용해 Quintix®의 
수평을 손쉽게 설정할 수 있습니다. 
Quintix®에서 계량 결과는 항상 "정
확“합니다.

지속적인 실시간 수평 모
니터링
Secura® LevelControl 기능을 통해 저울
의 수평을 완벽하게 설정할 수 있으며,
실시간으로 수평 상태를 모니터링하여 
기울기를 즉각 탐지할 수 있습니다. 이
러한 경우 경고가 표시되고, 프린터 또
는 컴퓨터로 의 데이터 전송이 일시적
으로 차단됩니 다. 그런 다음 Secura®가 
수평 설정 절 차를 실시간으로 안전하
게 안내해 줍니 다. Secura® LevelControl
을 사용하면 결과값이 정확한지 파악할 
수 있어 편리합니다.

정확한 수평 설정



7



Secura®
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쉽고 신속하며 신뢰할 수 있는
문서 및 데이터 전송

데이터 전송:
직접 및 정확
저울의 플러그 앤 플레이 기술 및 mini USB 인터페이스 포
트를 사용해 Quintix® 또는 Secura®를 컴퓨터나 실험실 프린
터에 빠르고 쉽게 연결합니다. PC-Direct 기능을 이용하면
추가 소프트웨어 없이 측정 결과를 선택한 형식으로 원하
는 Microsoft® Office 프로그램에 전송하여 활용할 수 있습
니다. 

데이터 문서:
신속 및 간편
Sartorius 실험실 프린터에 직접 연결되는 Quintix® 및
Secura®에서 빠르고 정확한 계량 결과의 인쇄물을
생성합니다. 표준 프린터 용지 또는 라벨롤을
사용할 수 있고 시료의 고유한 식별이 있는 레코드인 
경우 페이드 방지 용지를 사용할 수도 있습니다.

시료 식별: Secura®를 통해
신뢰성 및 정확성 향상
규제된 환경에서 고유한 식별을 필요로 하는 시료에 대
해 작업하는 경우 Secura®에 내장된 시료 식별 기능을
활용하면 유용합니다. 이 기능을 사용하면 특정 요구에
맞게 인쇄 내용을 설정할 수 있습니다. Secura®의 대화
형 터치스크린 디스플레이와 영숫자 입력 기능을 
통해 복잡한 시료 ID를 쉽게 입력할 수 있습니다.
Secura®에서 확실하고 정확하게 시료 레코드를 만들어
보십시오.
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Quintix® 및 Secura® 세미 마이크로 저울

주변 영향 보상
원터치 기술이 적용되어 사용이 용이
한 드래프트 쉴드는 편리하게 사용가
능하며, 주변의 미세한 영향을 보상해 
줍니다.

동급 최강 직선성 및 반복성
특별한 온도 관리 시스템이 계량 챔버
내의 환경 조건을 안정적인 상태로
유지하므로 실험실 작업의 효율성을
극대화할 수 있습니다.
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피펫 보정
Quintix® 및 Secura® 세미 마이크로 저울을 이용해 
언제든지 피펫을 빠르고 정확하게 보정할 수
있습니다. 전면과 측면에서 모두 계량 챔버에 
편하게 액세스할 수 있습니다. 특별히 부합하는 
피펫 보정키트와 함께 사용되며, 숫자를 세는 
것만큼 쉽게 피펫을 보정할 수 있습니다.

오염 예방
Quintix® 및 Secura® 세미 마이크로 저울을 사용하면
교차 오염을 쉽게 방지할 수 있습니다. 빠르고
쉽게 청소할 수 있도록 몇 단계만 수행하면 간단히 드래프
트 쉴드를 분해하고 계량 챔버에서 림 바닥판을 완전히 분
리할 수 있습니다. 또한 이 바닥판은 액상 샘플이 배수될 
수 있도록 설계되었습니다. Quintix® 및 Secura® 세미 마이
크로 저울을 사용하면 가장 민감한 분석도 소수 5자리까지 
안전하고 정확하게 수행할 수 있습니다.

필터 계량
Quintix® 및 Secura® 세미 마이크로 저울은 고정밀 
필터 계량에 적합합니다. 인체 공학적 드래프트 
쉴드와 특수 계량 팬은 소수 5자리까지 정확하
고 신뢰도 높은 필터 계량을 도와줍니다.

적용 분야
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Secura® 마이크로 저울을 사용하면 까다로운 주변 조건에
서도 분석 계량의 정확한 결과에 대한 높은 기준을 충족할
수 있습니다. 그 이유는 바로, Secura®에는 고분해능 저울
에서 쉽게 계량할 수 있도록 특별히 고안된 여러 인체 공
학적 기능이 결합되어 있기 때문입니다. 이러한 기능으로
내장 온도 관리 시스템, 강력한 보호 기능 을 갖춘 입증된 
원터치 드래프트 쉴드 및 청소가 용이한 계량 챔버와 바닥
판의 간편한 분리 기능이 있습니다. Secura® 마이크로 저울
은 보안 및 속도를 향상시키며 최소 계량범위인 소수 6자
리의 정확도를 제공합니다.

분석 계량의 정확한 결과에 대해 높은 요구 사항이 있는 경우 완전히 신뢰할 
수 있는 정확도인 소수 6자리를 사용하면 분석 계량 측정에서 최고의 결과를 
얻을 수 있습니다. 전체 계량 범위에서 최대 용량이 21g이고 분해능이 2μg인
Secura® 마이크로 저울은 소량의 정확한 중량을 판별할 수 있어, 전 세계에서 독
보적인 탁월한 성능을 자랑합니다.

Secura® 마이크로 저울
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고급 티타늄으로 제작된 계량 팬 및 팬
드래프트 쉴드 링
Secura® 마이크로 저울은 독특한 티타늄 계량 팬과 표준 장
비로 제공되는 두 개의 티타늄 팬 드래프트 쉴드 링이 장착
되어 있습니다. 실험실의 가스배출 후드 아래에 저 울이 있
어 공기 흐름에 지장이 있는 경우에도 팬 드래프트 쉴드 링
의 양각 림을 이용하면 고정밀 측정을 성공적으로 수행할 
수 있습니다. 비자성 및 완전 불활성 물질이 닿아도 Secura® 
마이크로 저울의 티타늄 계량팬과 쉴드 링이 계량을 완벽하
게 보호합니다.
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통합 응용 프로그램

일반 계량 절차를 수행해야 하는지 또는 전용 실험실 적용 분야를 실행해야 하는
지에 상관없이 Quintix® 및 Secura®는 두 경우에 모두 적합하며, 표준 기능으로 내
장 응용 프로그램을 제공하고, 선택할 수 있는 다양한 액세서리와 옵션을 제공합
니다.
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액체와 고체의 고정밀 비중을 쉽게 확
인할 수 있습니다. 비중 앱을 선택하고 
액세서리 밀도 측정 키트를 사용하기만 
하면 간편하게 수행할 수 있습니다. 
이 뛰어난 조합을 통해 Quintix® 및
Secura®에서 귀금속이나 플라스틱과
같은 부분의 품질을 정확하게 확인할
수 있습니다.

비중

고정밀 중량 측정을 신속하게 전문
적으로 수행하며, 중량 단위와 소수 
자릿수를 맞춤형으로 구성할 수 있
습니다. Quintix® 또는 Secura® 저울
이 계량 앱에서 위의 모든 사항을 수
행합니다.

계량

혼합

구성 요소

통계

변환

버튼 하나만 터치해서 다양한 시료량
에 대한 통계를 생성할 수 있을까요? 
예, 가능합니다. Quintix® 및 Secura®
에는 모든 계량 결과를 저장하는 내부 
통계 메모리가 들어 있어 체계적인 주
요 통계 목록을 검색할 수 있습니다.

각각의 혼합물에 대한 무게확인이
필요하다면, `혼합‘ 응용프로그램
을 사용하세요. Quintix® 또는 Secura® 
저울은 하나의 용기에 여러 샘플을 
혼합 시 각각의 계량값 및 총합을 측
정할 수 있습니다.

샘플들의 혼합물에 대해 확인하고
싶으시지만, 지금 바로 혼합하고 싶
지 않으세요? Quintix® 또는 Secura® 
저울로 여러 용기에 각각 다른 샘플
을 혼합 시 각각의 계량값 및 총 합
을 측정할 수 있습니다.

복잡한 변환을 수행할 시간이 없나
요? Quintix® 및 Secura®가 모든 수리
적인 분석을 수행하므로 시간을 절약
할 수 있습니다. 환산 계수를 입력하
고 계량하면 변환된 결과와 함께 즉
시 중량 또는 변환 값을 확인할 수 있
습니다.

저울 위에 있는 개체가 너무 커서 
디스플레이가 보이지 않거나 측정값이
아주 잠깐 동안만 표시되나요? 해결
방법으로, Quintix® 및 Secura®를 사용
하면 측정값의 최고 계량값이 보관되
어 나중에 천천히 확인할 수 있습니다.

피크 홀드

선별 계량

계수

비율

불안정한 조건

다른 시료와 비교하고 참조 기준과의 
차이를 백분율로 확인해야 합니까? 
Quintix® 및 Secura®에 들어 있는 백분
율 앱을 사용하면 바로 확인할 수 있
습니다.

시료가 여전히 허용량 범위 안에  
속하나요? Quintix® 및 Secura®에서 간
단히 색으로 구분된 막대 그래프로 범
위를 확인할 수 있습니다. 시료가 "
녹색" 상태에 해당하는지 한 눈에 파
악하여 작업을 계속 진행할 수 있습
니다.

용기 안에 몇 개인지 모르는 같은 소형 
부품들이 들어 있고, 손으로 세다가는 
잊어버리고 맙니다. Quintix® 및
Secura®에서는 간단한 두 가지 계량
단계만 수행하면 전체 부품의 총중량
과 함께 정확한 개수가 표시됩니다.

들락날락하는 동료들로 작업 환경이 
정신이 없나요? 아니면 가만히 앉아 
있지 못하는 실험용 쥐의 무게를 측정
해야 하나요? Quintix® 및 Secura®를 사
용하면 문제될 것이 없습니다. 불안정
한 주위 조건에서도 확실히 정확한 결
과를 확인할 수 있습니다.



16

Sartorius 서비스 범위:  
고객의 생산성 향상은 저희 목표입니다.

최고의 기기 성능
· 당사에서 제공하는 설치 서비스를 통해 아무런 문제 
없이 실험실 저울을 완벽하게 설치 및 가동하고 최대 
성능을 이용할 수 있습니다. 

· 정확하고 효율적인 작업을 위해 확실히 교육을 받은 
직원이 있어야 합니다. 따라서 서비스 기술자는 실험
실 담당자가 실험실 저울 및 관련 기기에 관한 적절
한 교육을 받았는지 확인하게 됩니다. 

결과 품질
· 저울에 정기적으로 전문 보정을 수행하면 계량 결과
 의 정확도와 정밀도가 달라집니다.
· Sartorius는 국가 표준에 맞게 계량 결과의 추적 가능
 성을 확보하고, 다양한 품질 관리 시스템의 요구 사
 항을 충족할 수 있도록 ISO 17025 공인인증서, USP
 및 제조업체의 인증서를 제공 가능합니다.

규제 산업의 기준 준수 

· Sartorius 기기 검증 서비스(IQ|OQ)는 규제가 많은 환경에서
 기기를 작동하는데 필요한 품질 관련 서류를 제공합니다.

· 당사의 교정 서비스에는 ISO 17025, GLP | GMP 및 FDA 기준
에 따라 측정 결과의 품질과 추적 가능성을 확인하는 문서 
발급이 포함됩니다.

예방 정비 및 서비스 계약
· 정기 유지보수를 통해 전체 수명 기간 동안 최고의 
 성능을 유지하며 안정적으로 실험실 저울을 사용하실 수 
있습니다.

· 정품 예비 부품 사용이 포함되는 전문 수리 서비스를 이용
하면 불필요한 작동 중단 시간을 없앨 수 있습니다.

설치부터 제품의 전 수명 주기를 보장하는 전체 서비스 범위까지 당사의 글로벌 서비스 팀은 실험실 저울의 신뢰성
과 가용성을 극대화하고, 항상 고객의 계량 결과에 대한 신뢰를 보장하는 데 주력하고 있습니다. 당사의 서비스 전문
가는 현장에서 최고의 서비스를 제공하고 특정 요구 사항에 충족하기 위해 정기적으로 심층적인 연수를 이수합니다.
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예방 정비 및 서비스 계약
Sartorius 유지보수 서비스는 기기가 신뢰할 수 있는 성능 
및 측정 결과의 품질을 제공함을 보장합니다.

교정 서비스
교정 인증서에 중요한 품질 관리 시스템의 요구 사항에 따
라 측정 결과의 적합성 여부가 기록되어 있습니다.

보증 연장 

보증 연장 패키지를 통해 장비를 안정적으로 보호하고 전
체 비용의 투명성을 확보할 수 있습니다.

사용자 교육 | 아카데미
전문 교육 프로그램 및 과정에 등록하면 진화하는 기술의 
변화 양상에 맞춰 시대에 앞서 나가고 효율적으로 작업할 
수 있습니다.

기기 검증(IQ|OQ)
종합적인 제품별 검증 관련 서류를 통해 GLP | GMP 및 
FDA 기준의 요구에 따라 기기의 적합성을 입증할 수 있
습니다.

설치 서비스
최대 기기 성능을 위해 정기적으로 교육을 받는 서비스 
기술자의 지원을 받아야 합니다.



18

VF4601
고체 및 액체의 밀도 측정 키트로, 해
독도가 0.01mg인 저울에 사용됩니다.

YDS01SQP
해독도가 10mg인 저울용 드래프트 실
드입니다.

YDP40
표준 용지 또는 연속형 용지 라벨 롤
에 인쇄하기 위한 감열식 프린터*이며, 
USB 포트나 RS232 인터페이스 포트에 
연결할 수 있습니다.

YDS02SQP
해독도가 1mg인 저울용 곡선형 유리 
드래프트 실드입니다(저울 없이 공급).

YRB11Z
표준 실험실 저울용 외부 충전식 배터
리 팩입니다.

YDK03
고체 및 액체의 밀도 측정 키트로, 해
독도가 0.1mg 또는 1mg인 저울에 사용
됩니다.

YCP06SQ
해독도가 0.01mg인 저울에 사용되는 피
펫 보정 키트(하드웨어)이며, 키트는 
증발 방지 트랩 및 모든 필수 어댑터로 
구성되어 있습니다.

YDP30
표준 용지, 연속형 라벨 용지 롤 또는 
개별 라벨에 GxP 인쇄를 위한 감열식 
프린터*이며, USB 포트나 RS232 포트
에 연결할 수 있습니다.

YDK04
고체 및 액체의 밀도 측정 키트로, 해
독도가 10mg인 저울에 사용됩니다(저
울 없이 공급).

액세서리

다양한 액세서리를 사용하여 Quintix® 및 Secura®의 실행 성능을 확장

해 보세요.

* “초기 중량 및 관련 계량 데이터의 GxP 호환 인쇄 및 보관” White Paper는는 요청 시 무료로 제공
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YHK01SQP
해독도가 0.002mg인 저울의 계량 성능
을 향상할 수 있는 실내 유리 드래프트 
실드입니다(저울 없이 공급).

YSP01SQP
지름이 80mm인 계량 팬으로, 슬롯에 
장착하여 해독도가 0.01mg인 저울의 계
량 성능을 향상할 수 있습니다.

YWP01SQP
해독도가 0.01mg인 저울에 사용되는 지
름이 90mm인 계량 팬(변환 키트 포함)

VF4589
해독도가 0.002mg인 저울에 사용되는
지름이 50mm인 스테인리스 계량 팬입
니다. 이 세트는 계량팬, 라운드 팬, 드
래프트 쉴드로 구성되어 있습니다 (저
울 없이 공급).

YFW01SQP
지름이 130mm인 계량 필터용 특수 팬
으로, 해독도가 0.01mg인 저울에 사용
됩니다.

추가 액세서리:

69Y03285  YDP30 실험실 프린터용 표준 용지 및 잉크 
리본 세트

69Y03286  YDP30 실험실 프린터용 접착지 및 잉크 리
본 세트

69Y03287  YDP30 | YDP40 실험실 프린터용 표준 용지

69Y03288  YDP30 | YDP40 실험실 프린터의 감열식  
인쇄용 접착지

YCC04-D09  데이터 케이블, mini USB|USB A

YCC03-D09  데이터 케이블, mini USB|RS232, 9핀

YCC03-D25  데이터 케이블, mini USB|RS232, 25핀

YDB-SECURA-5  0.01mg 또는 0.002mg 저울용 데모 상자

YDB-SECURA  0.0001g 또는 0.001g 저울용 데모 상자

YDB-SECURA-P  0.01g 저울용 데모 상자

6960SE05  해독도가 0.01mg 또는 0.002mg인 저울용  
사용 커버

6960SE01  해독도가 0.1mg 또는 1mg인 저울용 사용  
커버

6960SE02  해독도가 0.01g|0.1g|1g인 저울용 사용  
커버,

6960SE04  해독도가 0.01mg 또는 0.002mg인 저울용 
먼지 방지 커버

6960SE03  해독도가 0.1mg 또는 1mg인 저울용 먼지 
방지 커버

YIB01-0UR  시료 용기와 시료의 정전기를 제거하는 
 블로어 타입의 정전기 제거장치

YSTP01  시료와 필터의 정전기를 중화하는 
 Stat-Pen 이온화 프로브

YWT09  정확하고 안정적인 계량을 위한 자연석이 
삽입된 목재 저울 테이블

YWT03  진동 완충 장치가 장착된 자연석으로 만든 
저울 테이블

YWT04  마이크로, 분석용 및 정밀형 저울에 사용
할 수 있는 벽면형 콘솔

641214  크롬 니켈강으로 만든 90mm × 32mm × 
8mm 크기의 계량 용기

6565-250  마이크로 저울용 4.5mg(250pkg)의 알루미늄 
계량 용기

6566-50  마이크로 저울용 52mg(50pkg)의 알루미늄 
계량 용기
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Quintix® 기술 사양

모델  125D-1x 1) 65-1x 1) 35-1x 1) 224-1x 1) 124-1x 1) 64-1x 1) 613-1x 1) 513-1x 1) 313-1x 1) 213-1x 1) 6102-1x 1)

디자인  1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4

계량 용량 | 용량 수준 g 40 | 60 |120 40 | 60 30 220 120 60 610 510 310 210 6,100

해독도 mg 0.01|0.01|0.1 0.01|0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 1 1 1 1 10

반복성(표준 편차) mg 0.03|0.04|0.07 0.03|0.04 0.03 0.1 0.1 0.1 1 1 1 1 10

반복성(표준 편차), 일반 mg 0.02|0.04|0.07 0.02|0.04 0.03 0.1 0.1 0.1 1 1 1 1 10

직선성 mg 0.1|0.1|0.2 0.1|0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2 2 2 2 20

작동 범위의 최적 시작점* g 0.0082** 0.0082** 0.0082** 0.082 0.082 0.082 0.82 0.82 0.82 0.82 8.2

감도 이동(+10°C~+30°C) ± ppm/K 1 1 1 1.5 1.5 1.5 3 3 3 3 3

일반 안정화 시간 초 6|6|2 6|6 6 2 2 2 1 1 1 1 1

isoCAL:            

– 온도 변화 K 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2

– 시간 간격 h 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6

계량 팬 크기 mm Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 90 Ø 90 Ø 90 Ø 120 Ø 120 Ø 120 Ø 120 Ø 180

계량 챔버 높이 2) mm 218 218 218 209 209 209 209 209 209 209 -

순중량 kg 7.8 7.8 7.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.2

크기, D x W x H mm 376 x 214 x 316   359 x 214 x 319       359 x 214 x 94
  인치 14.8 x 8.4 x 12.4   14.1 x 8.4 x 12.6       14.1 x 8.4 x 3.7

사용 가능한 법정 계량 대상 버전 확인  - - - 예 예 예 예 예 예 예 예

인터페이스 포트  Mini USB          

모델  5102-1x 1) 3102-1x 1) 2102-1x 1) 1102-1x 1) 612-1x 1) 412-1x 1) 6101-1x 1) 5101-1x 1) 2101-1x 1) 6100-1x 1) 5100-1x 1)

디자인  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

계량 용량 g 5,100 3,100 2,100 1,100 610 410 6,100 5,100 2,100 6,100 5,100

해독도 mg 10 10 10 10 10 10 100 100 100 1,000 1,000

반복성(표준 편차) mg 10 10 10 10 10 10 100 100 100 500 500

반복성(표준 편차), 일반 mg 10 10 10 10 10 10 100 100 100 500 500

직선성 mg 20 20 30 30 30 30 300 300 300 1,000 1,000

작동 범위의 최적 시작점* g 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 82 82 82 820 820

감도 이동(+10°C~+30°C) ± ppm/K 3 3 4 4 4 4 8 8 8 8 8

일반 안정화 시간 초 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1

isoCAL:            

– 온도 변화 K 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

– 시간 간격 h 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

계량 팬 크기 mm Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180

계량 챔버 높이 2) mm - - - - - - - - - - -

순중량 kg 5.2 5.2 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7

크기, D x W x H mm 359 x 214 x 94  359 x 214 x 88       

  인치 14.1 x 8.4 x 3.7  14.1 x 8.4 x 3.5        

사용 가능한 법정 계량 대상 버전 확인  예 예 예 예 예 - 예 예 - 예 예

인터페이스 포트  Mini USB          

** 슬롯에 장착된 80mm 계량 팬인 YSP01SQP와 함께 사용됩니다.

 * USP(미국 약전) 41장에 최적의 작동 범위가 820d에서 최대 용량까지로 정의되어 있습니다. 
 일반적으로 이 값은 저울이 설치된 장소 및 주변 조건에 따라 더 커질 수 있습니다.

세미 마이크로 저울

정밀형 저울

분석용 저울
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모델  125D-1x 1) 65-1x 1) 35-1x 1) 224-1x 1) 124-1x 1) 64-1x 1) 613-1x 1) 513-1x 1) 313-1x 1) 213-1x 1) 6102-1x 1)

디자인  1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4

계량 용량 | 용량 수준 g 40 | 60 |120 40 | 60 30 220 120 60 610 510 310 210 6,100

해독도 mg 0.01|0.01|0.1 0.01|0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 1 1 1 1 10

반복성(표준 편차) mg 0.03|0.04|0.07 0.03|0.04 0.03 0.1 0.1 0.1 1 1 1 1 10

반복성(표준 편차), 일반 mg 0.02|0.04|0.07 0.02|0.04 0.03 0.1 0.1 0.1 1 1 1 1 10

직선성 mg 0.1|0.1|0.2 0.1|0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2 2 2 2 20

작동 범위의 최적 시작점* g 0.0082** 0.0082** 0.0082** 0.082 0.082 0.082 0.82 0.82 0.82 0.82 8.2

감도 이동(+10°C~+30°C) ± ppm/K 1 1 1 1.5 1.5 1.5 3 3 3 3 3

일반 안정화 시간 초 6|6|2 6|6 6 2 2 2 1 1 1 1 1

isoCAL:            

– 온도 변화 K 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2

– 시간 간격 h 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6

계량 팬 크기 mm Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 90 Ø 90 Ø 90 Ø 120 Ø 120 Ø 120 Ø 120 Ø 180

계량 챔버 높이 2) mm 218 218 218 209 209 209 209 209 209 209 -

순중량 kg 7.8 7.8 7.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.2

크기, D x W x H mm 376 x 214 x 316   359 x 214 x 319       359 x 214 x 94
  인치 14.8 x 8.4 x 12.4   14.1 x 8.4 x 12.6       14.1 x 8.4 x 3.7

사용 가능한 법정 계량 대상 버전 확인  - - - 예 예 예 예 예 예 예 예

인터페이스 포트  Mini USB          

모델  5102-1x 1) 3102-1x 1) 2102-1x 1) 1102-1x 1) 612-1x 1) 412-1x 1) 6101-1x 1) 5101-1x 1) 2101-1x 1) 6100-1x 1) 5100-1x 1)

디자인  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

계량 용량 g 5,100 3,100 2,100 1,100 610 410 6,100 5,100 2,100 6,100 5,100

해독도 mg 10 10 10 10 10 10 100 100 100 1,000 1,000

반복성(표준 편차) mg 10 10 10 10 10 10 100 100 100 500 500

반복성(표준 편차), 일반 mg 10 10 10 10 10 10 100 100 100 500 500

직선성 mg 20 20 30 30 30 30 300 300 300 1,000 1,000

작동 범위의 최적 시작점* g 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 82 82 82 820 820

감도 이동(+10°C~+30°C) ± ppm/K 3 3 4 4 4 4 8 8 8 8 8

일반 안정화 시간 초 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1

isoCAL:            

– 온도 변화 K 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

– 시간 간격 h 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

계량 팬 크기 mm Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180

계량 챔버 높이 2) mm - - - - - - - - - - -

순중량 kg 5.2 5.2 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7

크기, D x W x H mm 359 x 214 x 94  359 x 214 x 88       

  인치 14.1 x 8.4 x 3.7  14.1 x 8.4 x 3.5        

사용 가능한 법정 계량 대상 버전 확인  예 예 예 예 예 - 예 예 - 예 예

인터페이스 포트  Mini USB          

2) 계량 팬의 위쪽에서 드래프트 쉴드 플레이트의 아래쪽까지

1) 가능한 국가별 모델 버전 이름의 자리 표시자

디자인 1 디자인 2 디자인 3 디자인 4

밀리그램 저울 정밀형 저울
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Secura® 기술 사양

모델  26-1x 1) 225D-1x 1) 125-1x 1) 324-1x 1) 224-1x 1) 124-1x 1) 1103-1x 1) 613-1x 1) 513-1x 1) 313-1x 1)

디자인  1 2 2 2 3 3 4 4 4 4

계량 용량 | 용량 수준 g 21 60 |120|220 60|120 320 220 120 1,100 610 510 310

해독도 mg 0.002 0.01|0.01|0.1 0.01|0.01 0.1 0.1 0.1 1 1 1 1

반복성(표준 편차) mg 0.004 0.03|0.04|0.07 0.03|0.07 0.1 0.1 0.1 1 1 1 1

반복성(표준 편차), 일반 mg 0.003 0.02|0.04|0.07 0.02|0.07 0.1 0.1 0.1 1 1 1 1

직선성 mg 0.01 0.1|0.1|0.2 0.1|0.1 0.3 0.2 0.2 2 2 2 2

작동 범위의 최적 시작점* g 0.00164** 0.0082*** 0.0082*** 0.082 0.082 0.082 0.82 0.82 0.82 0.82

감도 이동(+10°C~+30°C) ± ppm/K 1 1 1 1 1.5 1.5 1,5 2 2 2

일반 안정화 시간 초 8 6|6|2 6|6 2 2 2 1,5 1 1 1

isoCAL:
– 온도 변화 K 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2

– 시간 간격 h 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6

계량 팬 크기 mm Ø 50 Ø 80 Ø 80 Ø 90 Ø 90 Ø 90 Ø 120 Ø 120 Ø 120 Ø 120

계량 챔버 높이 2) mm 218 218 218 218 209 209 209 209 209 209

순중량 kg 8.0 7.8 7.8 7.9 5.1 5.1 5.9 5.1 5.1 5.1

크기, D x W x H mm 376 x 214 x 316    359 x 214 x 319     
  인치 14.8 x 8.4 x 12.4    14.1 x 8.4 x 12.6      

사용 가능한 법정 계량 대상 버전 확인  예 예 예 예 예 예 예 예 예 예  

인터페이스 포트  Mini USB

  ** 실내 유리 드래프트 실드인 YHK01QP와 함께 사용됩니다.

*** 슬롯에 장착된 80mm 계량 팬인 YSP01SQP와 함께 사용됩니다.

*** USP(미국 약전) 41장에 최적의 작동 범위가 820d에서 최대 용량까지로 정의되어 있습니다. 
 일반적으로 이 값은 저울이 설치된 장소 및 주변 조건에 따라 더 커질 수 있습니다.

모델  213-1x 1) 6102-1x 1) 5102-1x 1) 3102-1x 1) 2102-1x 1) 1102-1x 1) 612-1x 1) 6101-1x 1) 3101-1x 1)

디자인  4 5 5 5 5 5 5 5 5

계량 용량 g 210 6,100 5,100 3,100 2,100 1,100 610 6,100 3,100

해독도 mg 1 10 10 10 10 10 10 100 100

반복성(표준 편차) mg 1 10 10 10 10 10 10 50 50

반복성(표준 편차), 일반 mg 1 10 10 10 10 10 10 50 50

직선성 mg 2 20 20 20 20 20 20 100 100

작동 범위의 최적 시작점* g 0.82 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 82 82

감도 이동(+10°C~+30°C) ± ppm/K 2 2 2 2 2 2 2 2 2

일반 안정화 시간 초 1 1 1 1 1 1 1 1 1

isoCAL:    

– 온도 변화 K 2 2 2 2 2 2 2 2 2

– 시간 간격 h 6 6 6 6 6 6 6 6 6

계량 팬 크기 mm Ø 120 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180

계량 챔버 높이 2) mm 209 - - - - - - - -

순중량 kg 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 4.7 5.2 5.2

크기, D x W x H mm 359 x 214 x 319 359 x 214 x 94       

  인치 14.1 x 8.4 x 12.6 14.1 x 8.4 x 3.7       

사용 가능한 법정 계량 대상 버전 확인  예 예 예 예 예 예 예 예 예 

인터페이스 포트  Mini USB

마이크로 저울

정밀형 저울

세미 마이크로 저울

밀리그램 저울
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모델  26-1x 1) 225D-1x 1) 125-1x 1) 324-1x 1) 224-1x 1) 124-1x 1) 1103-1x 1) 613-1x 1) 513-1x 1) 313-1x 1)

디자인  1 2 2 2 3 3 4 4 4 4

계량 용량 | 용량 수준 g 21 60 |120|220 60|120 320 220 120 1,100 610 510 310

해독도 mg 0.002 0.01|0.01|0.1 0.01|0.01 0.1 0.1 0.1 1 1 1 1

반복성(표준 편차) mg 0.004 0.03|0.04|0.07 0.03|0.07 0.1 0.1 0.1 1 1 1 1

반복성(표준 편차), 일반 mg 0.003 0.02|0.04|0.07 0.02|0.07 0.1 0.1 0.1 1 1 1 1

직선성 mg 0.01 0.1|0.1|0.2 0.1|0.1 0.3 0.2 0.2 2 2 2 2

작동 범위의 최적 시작점* g 0.00164** 0.0082*** 0.0082*** 0.082 0.082 0.082 0.82 0.82 0.82 0.82

감도 이동(+10°C~+30°C) ± ppm/K 1 1 1 1 1.5 1.5 1,5 2 2 2

일반 안정화 시간 초 8 6|6|2 6|6 2 2 2 1,5 1 1 1

isoCAL:
– 온도 변화 K 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2

– 시간 간격 h 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6

계량 팬 크기 mm Ø 50 Ø 80 Ø 80 Ø 90 Ø 90 Ø 90 Ø 120 Ø 120 Ø 120 Ø 120

계량 챔버 높이 2) mm 218 218 218 218 209 209 209 209 209 209

순중량 kg 8.0 7.8 7.8 7.9 5.1 5.1 5.9 5.1 5.1 5.1

크기, D x W x H mm 376 x 214 x 316    359 x 214 x 319     
  인치 14.8 x 8.4 x 12.4    14.1 x 8.4 x 12.6      

사용 가능한 법정 계량 대상 버전 확인  예 예 예 예 예 예 예 예 예 예  

인터페이스 포트  Mini USB

2) 계량 팬의 위쪽에서 드래프트 쉴드 플레이트의 아래쪽까지

1) 가능한 국가별 모델 버전 이름의 자리 표시자

디자인 1 디자인 2 디자인 3 디자인 4 디자인 5

모델  213-1x 1) 6102-1x 1) 5102-1x 1) 3102-1x 1) 2102-1x 1) 1102-1x 1) 612-1x 1) 6101-1x 1) 3101-1x 1)

디자인  4 5 5 5 5 5 5 5 5

계량 용량 g 210 6,100 5,100 3,100 2,100 1,100 610 6,100 3,100

해독도 mg 1 10 10 10 10 10 10 100 100

반복성(표준 편차) mg 1 10 10 10 10 10 10 50 50

반복성(표준 편차), 일반 mg 1 10 10 10 10 10 10 50 50

직선성 mg 2 20 20 20 20 20 20 100 100

작동 범위의 최적 시작점* g 0.82 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 82 82

감도 이동(+10°C~+30°C) ± ppm/K 2 2 2 2 2 2 2 2 2

일반 안정화 시간 초 1 1 1 1 1 1 1 1 1

isoCAL:    

– 온도 변화 K 2 2 2 2 2 2 2 2 2

– 시간 간격 h 6 6 6 6 6 6 6 6 6

계량 팬 크기 mm Ø 120 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180

계량 챔버 높이 2) mm 209 - - - - - - - -

순중량 kg 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 4.7 5.2 5.2

크기, D x W x H mm 359 x 214 x 319 359 x 214 x 94       

  인치 14.1 x 8.4 x 12.6 14.1 x 8.4 x 3.7       

사용 가능한 법정 계량 대상 버전 확인  예 예 예 예 예 예 예 예 예 

인터페이스 포트  Mini USB

밀리그램 저울분석용 저울



Europe
Germany
Sartorius Lab Instruments  
GmbH & Co. KG 
Otto-Brenner-Strasse 20 
37079 Goettingen

Phone +49.551.308.0 
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande
Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan

Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Austria
Sartorius Austria GmbH 
Modecenterstrasse 22 
1030 Vienna

Phone +43.1.7965760.0 
Fax +43.1.7965760.24

Belgium
Sartorius Belgium N.V. 
Rue Colonel Bourg 105 
1030 Bruxelles

Phone +32.2.756.06.90 
Fax +32.2.481.84.11

Finland & Baltics
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy 
Laippatie 1 
00880 Helsinki

Phone +358.9.755.951 
Fax +358.9.755.95.200

Hungary
Sartorius Hungária Kft. 
Kagyló u. 5. 
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227 
Fax +3623.457.147

Ireland
Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy
Sartorius Italy S.r.l.  
Viale A. Casati, 4 
20835 Muggiò (MB)

Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Netherlands
Sartorius Netherlands B.V.

Phone +31.30.60.53.001  
Fax +31.30.60.52.917

info.netherlands@sartorius.com

Poland
Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation
LLC “Sartorius RUS”
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155 St. Petersburg

Phone +7.812.327.53.27
Fax +7.812.327.53.23

Spain & Portugal
Sartorius Spain, S.A. 
Avda. de la Industria, 32 
Edificio PAYMA 
28108 Alcobendas (Madrid)

Phone Spain +34.913.586.095
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.913.589.623 
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.
Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

Ukraine
LLS “Sartorius RUS” 
Post Box 440 “B” 
01001 Kiev, Ukraine

Phone +380.44.411.4918 
Fax +380.50.623.3162

Americas
USA
Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda  
Avenida Senador Vergueiro 2962  
São Bernardo do Campo  
CEP 09600-000 - SP- Brasil

Phone +55.11.4362.8900 
Fax +55.11.4362.8901

Canada
Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico
Sartorius de México, S.A. de C.V. 
Libramiento Norte de Tepotzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepotzotlan,
Estado de México,
C.P. 54605

Phone +52.55.5562.1102
Fax +52.55.5562.2942

leadsmex@sartorius.com

Peru
Sartorius Peru S.A.C. 
Av. Emilio Cavenecia 264 San Isidro 
15073 Lima, Perú

Phone +51.1.441 0158 
Fax +51.1.422 6100 

Asia|Pacific
Australia
Sartorius Australia Pty. Ltd. 
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive 
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800 
Fax +61.3.8762.1828

China 
Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.
3rd Floor, North Wing, Tower 1
No. 4560 Jinke Road
Zhangjiang Hi-Tech Park  
Pudong District 
Shanghai 201210, P.R. China

Phone +86.21.6878.2300 
Fax +86.21.6878.2882

Hong Kong 
Sartorius Hong Kong Ltd. 
Unit 1012, Lu Plaza 
2 Wing Yip Street 
Kwun Tong 
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678 
Fax +852.2766.3526

India
Sartorius Weighing India Pvt. Ltd. 
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra, 
Nelamangala Tq 
562 123 Bangalore, India

Phone +91.80.4350.5250 
Fax +91.80.4350.5253

Japan
Sartorius Japan K.K. 
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg. 
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome 
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan

Phone +81.3.3740.5408 
Fax +81.3.3740.5406

Malaysia
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd 
Lot L3-E-3B, Enterprise 4  
Technology Park Malaysia 
Bukit Jalil 
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622 
Fax +60.3.8996.0755

Singapore
Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528

Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea
Sartorius Korea Ltd. 
8th Floor, Solid Space B/D,  
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu  
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400

Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand
Sartorius (Thailand) Co. Ltd. 
129 Rama 9 Road, 
Huaykwang 
Bangkok 10310

Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367

Sales and Service Contacts
For further contacts, visit www.sartorius.com

www.sartorius.com 제
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