
Microsart ® @media

Innovativo sistema per il trasferimento della membrana

–  Facilità di utilizzo

–  Sicurezza e affidabilità

– Risparmio di tempo

Vantaggi per l’utilizzatore

Applicazioni
Le Microsart ® @media migliorano notevolmente la sicurezza del 
controllo di qualità microbiologica nell’industria farmaceutica  
e biotecnologica grazie a:
–  controlli microbiologici in accordo ai requisiti USP  

(capitolo <61>) ed EP (capitolo 2.6.12)
–  determinazione del bioburden
– analisi dell’acqua come acqua purificata o acqua per iniezioni
–  fasi di lavoro implementate ed efficienti nei laboratori  

di controllo qualità

Innovativo sistema per il trasferimento della membrana
L’originale coperchio di Microsart ® @media permette il trasferi-
mento senza contatto della membrana con le pinzette e pertanto 
riduce il rischio di contaminazione secondaria.

Descrizione
Le unità Microsart ® @filter e le Microsart ® @media 
rappresentano un concetto innovativo per il trasferimento di 
membrane su terreni agarizzati per il test dei limiti di 
contaminazione microbica. Microsart® @media sono piastre 
pre-riempite con diversi tipi di terreni agarizzati, confezionate 
sterili e pronte da usare con le unità Microsart ® @filter. Inoltre 
le Microsart ® @media si contraddistinguono per l’innovativo 
coperchio brevettato che permette un trasferimento senza 
contatto della membrana evitando l’uso di pinzette. In aggiunta, 
il comodo coperchio interno, sollevabile, consente di accedere 
facilmente alle UFC, eventualmente cresciute dopo 
l’incubazione, per selezionarle e sottoporle ad ulteriori analisi.

Microsart    ® @media
Sistema avanzato per il trasferimento  
di membrane su terreni agarizzati

Un controllo efficace e un efficiente sistema di garanzia della qualità sono la chiave per la produzione di prodotti 
competitivi nel rispetto delle severe normative nel settore farmaceutico. Ecco perché, per quantificare i microrganismi 
presenti in liquidi, si usa il metodo della filtrazione su membrana. Questo metodo consente un conteggio accurato  
di batteri, lievi e muffe, in presenza di basse conte di UFC in grandi volumi di campioni. Al termine della filtrazione la 
membrana filtrante viene trasferita sul terreno agarizzato per mezzo di una pinzetta. Ciò comporta il rischio che vi sia 
una contaminazione secondaria e risultati di test falsamente positivi. E’ quindi essenziale ridurre al minimo questo rischio.

Informazioni sul prodotto



membrane Microsart ® @media i passaggi che intercorrono tra il 
prelievo del campione e l’incubazione sono pochi e veloci.  
Ciò permette di risparmiare tempo e costi di lavoro fornendo nel 
contempo risultati più affidabili.

Conclusioni
Microsart ® @media significa un sistema di trasferimento 
innovativo delle membrane per le analisi microbiologiche basate 
sull’enumerazione delle UFC. Questa linea di prodotti si 
contraddistingue poiché riduce al minimo il rischio di una 
contaminazione secondaria e poiché sono necessari solo pochi e 
semplici passaggi per velocizzare le sequenze di lavoro in 
laboratorio. Le piastre Microsart ® @media soddisfano i più severi 
standard di controllo della qualità offrendo una valida soluzione sia 
per i risultati affidabili che per un utilizzo semplice e veloce.

Facilità di utilizzo
Il risultato dello sviluppo concertato di Microsart ® @filter e 
Microsart ® @media è la perfetta adattabilità del coperchio di 
Microsart ® @media sulla base di Microsart ® @filter, che consente 
un trasferimento facile ed affidabile della membrana filtrante sul 
terreno agarizzato. Inoltre, l’imbuto filtrante con chiusura  
click-fit non richiede alcuno sforzo per rimuoverlo dalla base.  
Ciò elimina il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (sindrome 
metacarpale) e quindi il bisogno di usare dispositivi aggiuntivi 
costosi per facilitare la rimozione dell’imbuto.

Sicurezza e affidabilità
Grazie al trasferimento senza contatto non si deve più manipolare o 
toccare la membrana riducendo quindi al minimo le fonti principali 
di contaminazione secondaria. Ne consegue un miglioramento delle 
condizioni di crescita e risultati di test affidabili.

Risparmio di tempo
L’innovativo sistema di chiusura click-fit di Microsart ® @filter  
garantisce una rimozione facile e veloce dell’imbuto al termine della
filtrazione. In combinazione con il sistema di trasferimento delle 

Piastre pre-riempite con terreni agarizzati Microsart ® @media, in doppio involucro sterile e pronte per l’uso,  
confezione da 100, 10 buste contenenti 10 piastre per ciascuna busta

Tipo di terreni Parametro microbiologico Codice d’ordine Tempo e temperatura  
di incubazione tipici

Microsart ® @media TSA 
(Tryptic Soy Agar)

Conta totale 14313--47----ACN 48 – 72 ore (USP) oppure 
1 – 5 giorni (EP) a 30 °C – 35 °C

Microsart ® @media SDA 
(Sabouraud Dextrose Agar)

Lieviti e muffe 14314--47----ACN 5 – 7 giorni
a 20 °C – 25 °C

Microsart ® @media R2A Conta totale 14322--47----ACN 5 – 7 giorni a 20 °C – 28 °C

Microsart ® @media TSA  
(Tryptic Soy Agar)  
con leticina e polisorbato

Conta totale 14315--47----ACN 48 – 72 ore (USP) o 1 – 5 giorni  
(EP) a 30 °C – 35 °C

Informazioni per l’ordine

Specifiche tecniche

Dimensioni Diametro della piastra 68,8 mm

 Spessore della piastra 14,9 mm

Superficie agarizzata 13,2 cm2

Materiali Polipropilene

Terreni agarizzati: R2A, TSA, Sabouraud

Colla priva di inibitori di crescita microbica

Sterilizzazione Irradiazione gamma tra 13,9 kGy e 25,0 kGy

Certificato dei lotti Sterilità, stimolazione della crescita, valore di pH

Durata di conservazione 36 mesi a 2 °C – 8 °C
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Microsart ® @media SDA 
(Sabouraud Dextrose Agar)  
con cloramfenicolo

Lieviti e muffe 14316--47----ACN 5 – 7 giorni a 20 °C – 25 °C

Microsart ® @media PCA  
(Plate Count Agar)

Acqua, acqua di scarico e  
prodotti lattiero-caseari

14317--47----ACN 48 – 72 ore a 32 °C – 35 °C  
(vedi anche acqua APHA)

Accessori
Pompa di trasferimento Microsart ® e.jet 166MP-4

Collettore Combi.jet 16848-CJ

Base Microsart ® 47 mm 1ZU---0002

Tubo in silicone per pressione, la lunghezza in metri deve essere specificata dal cliente 1ZAS--0007

Filtri di sifiato Minisart ® SRP25 17575--------ACK

Microsart ® @filter 100, unità filtranti sterili monouso con coperchio, 47 mm, 100 ml, confezionate in vassoi,  
ideali per l’utilizzo in cappe di sicurezza biologica, 24 unità

Porosità (µm) Membrana filtrante*  
Colore | Colore del reticolo

Codice d’ordine

0,2 CN bianco | nero 16D01--10-07--TG

0,45, High Flow CN bianco | nero 16D01--10-H6--TG

0,45, High Flow CN grigio | bianco** 16D03--10-H6--TG

0,45 CN verde | verde scuro 16D02--10-06--TG

0,45 RC bianco (senza reticolo) 16D05--10-06--TG***

Microsart ® @filter 250, unità filtranti sterili monouso con coperchio, 47 mm, 250 ml, confezionate in vassoi,  
ideali per l’utilizzo in cappe di sicurezza biologica, 16 unità

Porosità (µm) Membrana filtrante*  
Colore | Colore del reticolo

Codice d’ordine

0,2 CN bianco | nero 16D01--25-07--TF

0,45, High Flow CN bianco | nero 16D01--25-H6--TF

0,45, High Flow CN grigio | bianco** 16D03--25-H6--TF

0,45 CN verde | verde scuro 16D02--25-06--TF

0,65 CN grigio | bianco** 16D03--25-05--TF

Microsart ® @filter 100, unità filtranti sterili monouso, 47 mm, 100 ml, impilate e confezionate in buste,  
ideali per l’utilizzo con il dispensatore Microsart ® Funnel Dispenser, 60 unità

Porosità (µm) Membrana filtrante*  
Colore | Colore del reticolo

Codice d’ordine

0,2 CN bianco | nero 16D01--10-07--BL

0,45, High Flow CN bianco | nero 16D01--10-H6--BL

0,45, High Flow CN grigio | bianco** 16D03--10-H6--BL

0,45 CN verde | verde scuro 16D02--10-06--BL

0,45 RC bianco (senza reticolo) 16D05--10-06--BL***



Microsart ® @filter 250, unità filtranti sterili monouso , 47 mm, 250 ml, impilate e confezionate in buste,  
ideali per l’utilizzo con il dispensatore Microsart ® Funnel Dispenser, 48 unità

Porosità (µm) Membrana filtrante*  
Colore | Colore del reticolo

Codice d’ordine

0,2 CN bianco | nero 16D01--25-07--BK

0,45, High Flow CN bianco | nero 16D01--25-H6--BK

0,45, High Flow CN grigio | bianco** 16D03--25-H6--BK

0,45 CN verde | verde scuro 16D02--25-06--BK

0,65 CN grigio | bianco** 16D03--25-05--BK

Microsart ® @filter 100, in confezione singola sterile, capacità 100 ml, con coperchio, 27 unità

Porosità (µm) Membrana filtrante*  
Colore | Colore del reticolo

Codice d’ordine

0,45 High Flow CN bianco | nero 16D01--10-H6-ACG

0,45 High Flow CN nero | bianco 16D03--10-H6-ACG

0,2 CN bianco | nero 16D01--10-07-ACG

Microsart ® @filter 250, in confezione singola sterile, capacità 250 ml, con coperchio, 18 unità

Porosità (µm) Membrana filtrante*  
Colore | Colore del reticolo

Codice d’ordine

0,45 High Flow CN bianco | nero 16D01--25-H6-ACF

0,45 High Flow CN nero | bianco 16D03--25-H6-ACF

0,2 CN blanco | negro 16D01--25-07-ACF

*  CN = cellulose nitrate (nitrato di cellulosa)
**  RC = regenerated cellulose (cellulosa rigenerata)
*** La membrana grigia diventa nera da bagnata
**** Questo tipo di Microsart ® @filter non può essere utilizzato con Microsart ® @media.
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