
Tacta Mechanical Pipettes
Perfectly Balanced



Tacta Mechanical Pipettes
 

피펫팅에 대한 전반적인 여러분의 느낌은 어떠신가요?

싸토리우스는 항상 고민해 왔습니다. 디자인과 기술력이 결합된 최고의 제품을 개발하기 위해  
끊임없이 고객의 목소리에 귀를 기울였으며 고객을 위한 제품을 연구하였습니다.

그리고 드디어, 환상의 그립감으로 쉽고 편한 사용이 가능하며 무엇보다도 정확한 결과를 보장하  
는 프리미엄 수동 피펫 Tacta 를 여러분께 소개합니다. Tacta 는 모든 구성품이 엄격한 기준을 
통과하였으며, 사용된 재료 하나하나까지도 모두 신경을 쓴 Premium Pipette 입니다. Tacta 를 통 
해 큰 힘을 들이지 않고도 완벽한 Performance의 피펫팅이 가능합니다.



The Tacta Experience - Perfectly Balanced

�	 인체공학적 디자인이 선사하는 편안한 그립감

�	 가벼운 본체와 부드러운 피펫팅으로 인체에 미치는 영향을 최소화

�	 Optilock- 싸토리우스만의 볼륨 조절 기능으로 정확한 볼륨 조절과 Locking 기능 제공

�	 Optiject- 신개념 팁분리 기술로 가볍고 부드러운 팁 분리

�	 교정 기능으로 다양한 액체 타입과 작업 상황에 맞게 피펫보정

�	 3개 부품 분해로 간편한 Cleaning

�	 장시간 피펫팅에도 정확한 Data 결과 보장



Feel the Comfort

인체공학적 디자인
Tacta 의 독특한 핸들 디자인과 Finger Hook 디자인은 인체공학에 맞게 설계되어 피펫이 당신의 
손에 가볍에 안착될 수 있도록 합니다.

Tacta 는 작업 중 최상의 편안함을 제공하며, 연속되는 업무로 인해 발생하는 근육긴장을 예방합니 
다. 독특한 핸들과 Finger Hook 디자인으로 피펫을 꽉 잡고있지 않아도 피펫이 가볍게 손안에 들 
어옵니다.

Low Pipetting, Tip Loading and Ejection Forces

Large, Clear Display

Optiload

비스듬히 피펫팅을 할 때에도 
용량을 쉽게 읽을 수 있습니다.

피펫팅 과정에는 팁을 끼울 
때부터 피펫팅, 마지막 팁 
분리까지 많은 힘이 필요합 
니다, Tacta 는 최소한의 
힘으로도 이 모든 과정이 가 
능하게 함으로써 인체에 주 
는 부담을 최소화 하였습니 
다.

Optiload 기술은 피펫과 팁사 
이에 최소의 힘으로 최상의 
결합을 가능하게 합니다.

Optiload 기술 중, 가벼운 팁 
분리를 위한 기능은 
Optiject 기술로 더욱 발전 
하였습니다. 싸토리우스 
의 혁신적인 기술은 팁 결 
합 부터 분리까지 여러분의 
작업을 부드럽고 매끄럽게 
진행되게 하며, 힘들이지 
않고도 완벽한 피펫팅이 가 
능하게 합니다.

크고 선명한 디스플레이로 먼 
거리에서도 정확하게 네 자리 
의 설정 용량을 확인할 수 있 
습니다. 또한 표면이 자연스 
러운 각도로 굴곡져 있어, 불 
편하게 머리를 돌리지 않고 
도 쉽게 볼 수 있습니다.



Calibration Adjustment
Tacta 는 간단한 보정 키 
(Adjustment key)를 사용하여 
다양한 액체 타입에 맞추어 
쉽게 보정 할 수 있습니다. 
조정 
눈금으로 조정 정도를 확인 
가능하며, 액체에 대한 이 값 
을 기록하여 언제든 이 설정으 
로 되돌릴 수 있습니다. 이 기 
능을 통해 다양한 액체 타입 
에도 높은 정확성을 보장할 
수 있습니다.

Optilock

피펫 보정

용량 설정

Volume Adjustment
Tacta 의 Optilock 기능은 피 
펫팅 중에 흔히 발생할 수 있 
는 볼륨 변경 현상을 방지합 
니다. 볼륨 락 버튼을 올리면 
손쉽게 잠김을 해제할 수 있으 
며, 볼륨 조절도 가능합니다. 반 
대로 볼륨락 버튼을 내리면 볼 
륨 조절 기능이 잠기게 됩니다. 
이 모든 것은 한 손으로도 충 
분히 조작할 수 있습니다.
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Tacta A B C D E

Tacta 의 탁월한 디자인은 3단계 분리만으로 완벽한 Cleaning이 가
능하도록 설계되어, 분리에 소요되는 시간이 타사대비 월등하게 짧습니
다. 이로써 매번 반복적으로 피펫의 유지보수에 소요되는 업무 시간을
줄여주며, 쉽고 간편하게 Cleaning을 끝낼 수 있습니다. 정기적인
Cleaning은 신뢰성있는 결과 보장과 함께 피펫의 수명도 연장해 드립
니다.
위의 테스트는 1000 µl 피펫으로 수행하였습니다.
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Safe from Contamination

Easy Cleaning
Tacta 는 모든 피펫 중에서 가장 빠르고 간편하게 Cleaning이 가능한 제품으로, 별도의 분리도구 없이도 간 
단하게 3단 분리할 수 있습니다. Tacta 는 UV와 Chemical에 대해서도 높은 내구성을 가지며, 완제상태와 
분리상태일 때 모두 증기멸균과 오토클레이브가 가능합니다.

세이프콘필터는 다양한 오염으
로부터 피펫 내부를 보호합니다.

Safe-Cone Filters

피펫 팁 콘에 사용되는 세이프 콘 필터는 샘플과 그 에어로졸로 인한 피펫 내 
부의 오염을 방지하는 차단막 역할을 합니다.

별도의 세이프콘필터 분리 기능으로 손을 대지 않고도 오염된 필터를 제거할 
수 있습니다.

세이프콘필터는 Tacta 의 10ul 이상 모든 모델에 사용가능하며, 가장 흔하게 
발생하는 피펫 오염 원인으로부터 가장 경제적으로 피펫을 유지/관리하는 방 
법입니다. 필터는 정기적으로 교체하여야 하며 과량 흡입 시 즉각 교체할 것 
을 권장합니다.
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Sartorius Pipette Tips and Services

싸토리우스 피펫 팁과 함께 완벽한 Tacta 를 경험해 보세요. 
Optifit Tips 과 SafetySpace Filter Tips 은 Tacta 와 완벽히 결합되도록 디자인 
되었으며, Tacta 와 함께 최고의 정확성을 보장합니다.

싸토리우스는 전세계적으로 피펫 유지관리, 수리, 보정 서비스도 제공하며, 
한국 지사를 통해 KOLAS 인증 서비스도 실시하고 있습니다. 
가까운 Sartorius 서비스 센터나 사무실에 문의하세요.

4 개 Brand 제품을 세시간 동안 반복 사용했을 때의 정확도를 비교하는 테스트입니다.
위 테스트는 ISO865기준을 만족하는 독립 실험실에서 시행되었으며, 각 Brand의 1000µl 피펫과 1000µl 팁을 사용하였습니다.
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Achieve Reliable Results

Proven Precision
다음 그래프는 여러 피펫을 대상으로 시간 경과에 따라 피펫팅 결과의 정밀도가 어떻게 영향을 받는지 보여줍니 
다. Tacta 는 세시간 동안 이어진 테스트에서도 편안한 피펫팅과 한결같이 정확한 결과가 유지될 수 있도록 완벽 
하게 디자인된 제품입니다.
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Sartorius Biohit Liquid Handling Oy 
Laippatie 1 
00880 Helsinki, Finland

전화 +358 9 755 951 
팩스 +358 9 755 95 200

Sartorius Lab Instruments  
GmbH & Co. KG 
Weender Landstrasse 94-108 
37075 Goettingen, Germany

전화 +49 551 3080 
팩스 +49 551 308 3289

www.sartorius.com 

Odering Information
 
Tacta 
 
Order Code Channel Volume

Range (μl)
Safe-Cone Filters
Standard     Plus

Optifit Tips* (μl) SafetySpace
Filter Tips* (μl)

LH-729010 1  0.1-3 – – 10 10

LH-729020 1  0.5-10 – – 10 10

LH-729030 1  2-20 721014 – 200 20

LH-729050 1  10-100 721008 721018 200, 350 120

LH-729060 1  20-200 721007 721017 200, 350 200

LH-729070 1  100-1000 721006 721016 1000 1000

LH-729080 1  500-5000 721005 721015 5000 –

LH-729090 1  1000-10000 721005 721015 10 000 –

LH-729120 8  0.5-10 – – 10 10

LH-729130 8  5-100 721008 721018 200, 350 120

LH-729140 8  30-300 721007 721017 350 300

LH-729220 12  0.5-10 – – 10 10

LH-729230 12  5-100 721008 721018 200, 350 120

LH-729240 12  30-300 721007 721017 350 300

* 저잔류 팁은 최대 1200 µl 용량까지 사용할 수 있습니다.

Pipette Stands 

Order Code Item

LH-725630 기계식 피펫 6개용 캐러셀 스탠드
725620 선형 스탠드
LH-727640 피펫 홀더

피펫 보관
Tacta를 사용하지 않을 때는 작업표면으로부터의 오염을 방지하기 위해 바
로 세워 보관해 주십시오. Carousel 스탠드는 6개의 피펫을 거치할 수
있으며, 컴팩트한 디자인으로 공간을 절약합니다. Linear 스탠드는 Sartorius
사의 모든 피펫을 거치할 수 있는 제품입니다.(수동 및 전동) 피펫 홀더는
가장 간단한 거치대로 모든 선반의 모서리에 설치할 수 있습니다. 모든
Tacta 제품에는 피펫 홀더가 포함되어 있습니다.


