
Tacta手動ピペット
完璧なバランス 



Tacta手動ピペット
 

ピペッティングの「ユーザーエクスペリエンス」を考えたことはありますか ? 私たちは、考えて
います。

Tacta（タクタ）は、ザルトリウスが自信を持ってお届けする、最高の快適さと信頼性を備えた新
しい最高品質の手動ピペットです。Tactaは、手に負担をかけない安全なピペッティングで、常に
正確で信頼のおける結果を実現します。

ザルトリウスはお客様の声に耳を傾け、当社の幅広い経験と最先端の研究開発を結集して、抜群の
バランスの良さを備えた Tactaのデザインを完成させました。Tactaは手に素晴らしくフィットす
るデザインで、簡単、快適にお使いいただけます。Tactaは厳選された素材を使用しており、一つ
一つの部品まで最も高い基準に一致するよう設計されています。



Tacta－完璧なバランスを追求

�	 持ちやすい設計のハンドルで快適な使用感を実現
�	 ピペッティングやチップエジェクションにわずかな力しか必要としないため、WRULD 
（Work Related Upper Limb Disorder、作業関連性上肢障害）のリスクを低減

�	 ユニークなザルトリウス・オプチロックシステムにより、フレキシブルな容量調整・容量ロッ
クを実現

�	 新しいザルトリウス・オプチジェクト技術により、的確でスムースなチップエジェクションを 
実現

�	 キャリブレーション調整により、様々な液体を正確な結果へと誘導
�	 3つのパーツを分解するだけで簡単にクリーニング可能
�	 長時間のピペッティングでも信頼のおける結果を達成



快適さを実感してください
最高の持ちやすさ
持ちやすい設計のハンドルとフィンガーフックにより、Tactaは軽く手にフィットします。

Tactaは使い方も簡単で、持ちやすさに優れています。業務中のピペッティングが長時間に及ぶ
時でも、Tactaは快適に業務ができるようにユーザーの負担を軽減します。ユニークな設計のハ
ンドルとフィンガーフックによりピペットが軽く手にフィットするので、ハンドルを強く握り
しめる必要はありません。

ピペッティング、チップ装着、チップエジェクション 
（チップの取り外し）に必要な力はわずか

大きく見やすいディスプレイ

オプチロード

ピペットを傾けた時でも、容量
が容易に読み取りできます。

チップ装着から最後のチッ
プエジェクションまで、
Tactaはピペッティングサイ
クルに必要な力がほんのわ
ずかで済み、ユーザーを手
への負担（WRULD）から守
ります。

シングルチャンネルモデル、
マルチチャンネルモデルと
も、スプリング式のチップ
コーン「オプチロード」が
内蔵されていますので、最
低限の力で完璧な密着を実
現します。また、オプチロー

ド機能により、チップのエ
ジェクションが軽く、ユー
ザーの手も保護します。

この軽いチップエジェク
ションは、ソフトタッチの
レバー式チップエジェク
ション機能「ザルトリウス・
オプチジェクト」でさらに
強化されていますので、チッ
プを最低限の力でスムース、
的確に取り外すことが可能
です。

大きく見やすいディスプレ
イにより、離れた場所から
でも 4桁の設定容量が確認
でき、目が疲れません。ピ
ペットを傾けても容易に容
量が読み取れますので、無
理な姿勢で頭を曲げる必要
はありません。



キャリブレーション
調整
Tactaは、調整キー一つでさ
まざまな種類の液体を容易
に調整できます。調整度は
調整スケールに表示されま
す。特定の液体に対してこの 
値を保存しておけば、いつ
でもその設定に戻ることが
できます。容易なキャリブ
レーション調整により、様々
なタイプの液体も正確な結
果へと導きます。

オプチロック

キャリブレーション調整

容量設定

容量調整
ザルトリウス・オプチロッ
ク機能を活用すれば、ピペッ
ティング中の偶発的な容量
変更が防止できます。片手
で容量ロックボタンを押し
ながらもう一方の手で容量
を調節後、ボタンを離して
ロックするか、片手だけで
容量ロックを上にスライド
させて容量を調整後、下に
スライドさせて再度ロック
します。どちらを選択する
かはユーザー次第です。
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Tactaはクリーニング時に分解が必要なパーツが 3つしかないスマートな
設計ですので、分解時間が他社製品より大幅に短縮できます。これによっ
て誰でも簡単、便利にクリーニングが可能となり、ルーチン管理が簡略
化されます。定期的なクリーニングは信頼のおける結果を実現し、ピペッ
トの寿命を延ばします。
この試験は 1000μLピペットを使用して行われました。

分
解
時
間

コンタミネーションフリー

クリーニングが簡単
Tactaは業界で最も素早く簡単にクリーニングできるピペットです。クリーニング時に分解を要するパーツがは 
3つしかなく、分解には特別な工具も不要です。また、Tactaは分解せずにそのままの状態でも蒸気滅菌やオート
クレーブが可能です。さらに、優れた耐紫外線性と耐薬品性を備えています。

セーフコーンフィルタ―がピ
ペットをコンタミネーションか
ら守ります。

セーフコーンフィルター

ピペットのチップコーンパーツで使用する交換可能なセーフコーンフィル
ターがバリアの役割を果たしますので、サンプルのエアロゾルや流体をピ
ペット内部部品のコンタミネーションから守ります。

独自のセーフコーンフィルターエジェクターにより、汚染されたフィルター
に接触することなく使用済みフィルターを取り外せます。

セーフコーンフィルターは 10μL以上の Tactaの全モデルでご利用いただけ 
ますので、コンタミネーションを低減する費用効果の高い方法です。フィル
ターは定期的に交換し、特に過吸引後は必ず交換してください。
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ザルトリウスピペットチップおよびサービス

オリジナルのザルトリウスピペットチップで、さらに快適に Tactaをお使
いください。ザルトリウスのスタンダードチップや SafetySpaceフィルター
チップは、Tactaピペットに完璧にフィットするデザインで正確さと精度を
最大限に実現します。

また、ザルトリウスではピペットのメンテナンス、修理、キャリブレーショ
ンサービスも世界的にご提供しています。サービスについては、最寄りの
ザルトリウスサービスセンターまたはオフィスまでお問い合わせください。

さまざまなメーカーの 4つのピペットを使用し、3時間にわたって試験を実施した際の精度の結果です。この試験は、ISO8655基準に準
拠した独立検査機関で、対象メーカーの 1000μLピペットに 1000μLのチップを装着して実施されました。

偶
然
誤
差（
再
現
性
）(

%
)

ピペッティング所要時間（時間）

信頼のおける結果を実現
信頼のある精度
次のグラフは、さまざまなピペットを使用する際に、時間の経過とともにピペッティング結果の精度にどの 
ような影響が現れるかを示したものです。快適なピペッティングを実現するため細部にいたるまで設計された
Tactaは、3時間におよぶ試験中、常に精度の高い結果を達成しました。 
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仕様と詳細
 
Tacta 
 
型番 チャンネル 容量 

範囲 (µL)
セーフコーン 
フィルター
親水性     疎水性

オプチフィット 
チップ *(µL)

SafetySpace 
フィルターチップ * (µL)

LH-729010 1  0.1-3 – – 10 10

LH-729020 1  0.5-10 – – 10 10

LH-729030 1  2-20 721014 – 200 20

LH-729050 1  10-100 721008 721018 200, 350 120

LH-729060 1  20-200 721007 721017 200, 350 200

LH-729070 1  100-1000 721006 721016 1000 1000

LH-729080 1  500-5000 721005 721015 5000 –

LH-729090 1  1000-10000 721005 721015 10 000 –

LH-729120 8  0.5-10 – – 10 10

LH-729130 8  5-100 721008 721018 200, 350 120

LH-729140 8  30-300 721007 721017 350 300

LH-729220 12  0.5-10 – – 10 10

LH-729230 12  5-100 721008 721018 200, 350 120

LH-729240 12  30-300 721007 721017 350 300

* 1200μLまでの容量でローリテンションチップがご利用いただけます。

ピペットスタンド 

型番 商品名
LH-725630 回転式 6台掛けスタンド
725620 リニアスタンド
LH-727640 ピペットホルダー

ピペットの保管
Tactaを使用しない時は、作業面からのコンタミネーションを防止するた
め、ピペットを直立で保管する必要があります。ピペット 6台用に設計さ
れたコンパクトな回転式スタンドは、ベンチスペースの節約に最適です。
リニアスタンドはザルトリウスの手動・電動ピペットの全製品用に設計さ
れています。最もシンプルな保管方法は、棚の前端に取り付けるピペット
ホルダーです。ピペットホルダーは Tacta®の全製品に付属しています。

お問い合わせ

ザルトリウス・ジャパン株式会社

科学機器事業部 http://www.sartorius.co.jp

本社⁄〒 140-0001 東京都品川区北品川 
1-8-11  
Tel.(03)3740-5408 Fax.(03)3740-5406  
大阪⁄ Tel.(06)6396-6682 Fax.(06)6396-6686  
名古屋⁄ Tel.(052)932-5460 Fax.(052)932-
5461 
LH サービスセンター／ 
〒 162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町 
1-2-34 
Tel.(03)5228-0323 Fax.(03)5228-0324

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy 
Laippatie 1 
00880 Helsinki, Finland

電話 +358 9 755 951 
Fax +358 9 755 95 200

Sartorius Lab Instruments 
GmbH & Co. KG 
Weender Landstrasse 94-108 
37075 Goettingen, Germany

電話 +49 551 3080 
Fax +49 551 308 3289

www.sartorius.com


