
Picus® NxT 电动移液器 
符合人体工程学、高效安全



Picus® NxT 电动移液器
在人体工程学、效率和安全方面表现卓越

您是否正坚定不移地寻找拥有以下品质的移液器？

 ⹅ 可以舒适地握于手中并降低劳损风险

 ⹅ 符合最严格的实验室规定 

 ⹅ 加快工作速度

 ⹅ 帮助您始终获得准确结果

如果答案是“是”，Picus® NxT 就是您的选择。其沿袭了屡获殊荣的 
Picus® 的卓越设计，新增的认证和全新安全功能符合最严格的实验室规
定，满足以上所有要求。

善待您的手

 − 独特的轻质（只有 100 克）和流线型设
计，让您体验轻松移液

 − 布局合理的轻触式操作按钮以及电动吸头
弹出，帮助减少肌肉拉伤

 − 舒适的手柄和指钩设计使您能毫不费劲地
将 Picus® NxT 握在手中



加快工作速度

 − 独特的调整轮提供极快的容量设置和菜单导
航

 − 从稀释和滴定到连续分液等多种移液模式，
有助于快速轻松地进行移液工作

 − 用户可定义的方案加快例行移液顺序

 − 提供多种选项的直观用户界面：英文、法
文、德文、俄文和中文

获得可靠结果

 − 电动活塞控制和制动可以保证准确且精确的
移液结果，不受到用户技巧水平的影响

 − 多次吹出有助于将最后的液滴完全排出，确
保样品完全回收

 − 独特的孔板向导提高了微孔板工作的可靠性

 − 安全圆锥过滤器可经济有效地预防污染风险

符合实验室规定

 − 经认证的 3 点校准证书 （按照 ISO 17025 和 
ISO 8655）符合最严格的规定

 − 需要维护时，维护和校准提醒会提示您

 − 设置和移液方案存储可开启高级密码保护

 − 当设备被禁止使用时（如发生污染时）可以锁
定移液器



享受移液

人体工程学很重要！

移液是每天在实验室进行的最常见的任务之一。研究显
示，超过 40% 的实验室专业人员正忍受由移液引起的
病痛。*除了引起不适，手或手臂损伤会限制工作表
现，并可能影响结果的准确性、精确性和可靠性。

这就是 Sartorius 极度重视移液人体工程学和您的健康
的原因。卓越的人体工程学设计始终是我们移液器设计
优先考虑的因素。简单地说就是让您可以用舒适的姿
势、最小肌肉力使用移液器。

电动移液器竟然可以轻到只有 
100 克，太惊人 了!“

* M.G.Björkstén, B. Almby, E. S. Jansson:Hand and shoulder ailments among laboratory technicians using modern plunger-operated pipettes.Applied Ergonomics 1994 25(2) 
88-94.

Picus® NxT 和 Picus® 移液器家族是人体工程学移液器
设计的最佳典范。设计极其紧凑和轻便的移液器，可以
减轻您的工作负荷并可预防重复性劳损 (RSI)。 

操作按钮距离足够近，位于拇指舒适的操作范围之内，
左右手均适合操作。一键式、轻盈的电动吸头弹出可以
使肌肉劳损最小化。舒适的手柄和指钩设计使您无需紧
握手柄即可轻松将移液器握在手中。

请亲身尝试并感受这些不同！



3 点校准证书

将移液器按照 ISO 17025 校准对于所有依赖结果质量和可靠性的实验室至关重要。每个 Picus® NxT 均随附认证的 3 
点校准证书（按照 ISO 17025 和 ISO 8655）作为标准附件。 

ISO 17025 认证的移液器校准可以保证：
 - 所有的测量可以追溯到国家或国际方法和标准。 
 - 不确定度可以精确分为由移液器性能所造成和由流程所造成。
 - 颁发校准证书的实验室已获得独立专家和官方（如 DaKKs, UKAS, A-Class, COFRAC, JCSS, FINAS, CNAS 或 
Rosstandart）的认可。

ISO 8655 标准指定了对移液器和移液器校准实验室的要求。Picus® NxT 按照该标准，使用可靠的测量设备和步骤进行
校准。

双层密码

Picus® NxT 将管理员和用户个人资
料分开，防止对移液器设置的未授
权更改，并可限制特定个人或团队
的使用。该功能确保您每次按照规
定和实验室准则完成工作。密码为
可选功能，当无需额外保护时，可
以不激活。

移液器锁定

再也不需要写着“请勿使用，等待
维护！”的便利贴了。使用移液器
锁定功能，您可以防止待维修或清
洁的移液器被使用。如果启用密码
保护，解锁移液器时需要管理员密
码。

维护和校准提醒

作为精密仪器，根据 GLP 要求和 
ISO 标准，移液器必须定期维护
和校准。Picus® NxT, 可以根据时间
和/或周期间隔设定维护和校准提
醒。 

定期维护和校准您的移液器对于确
保结果的质量和准确性至关重要。

符合实验室规定

每个 Picus® NxT 均随附认证的 3 点校准
证书作为标准附件。“



加快工作速度

移液模式 高级功能 (ADV)* 

孔板向导 混合 计数 过量调节 自动分液 多次吹出 快速排出

移液     

反向移液    

手动移液  

多次分液    

稀释   

序列分液  

多次吸液  

滴定  

方案**      

* 高级功能— 与移液模式一起使用

**可用的附加模式会根据所选择的移液模式有所变化。

移液模式
针对不同移液需求，Picus® NxT 共有九种移液模式帮您节省时间和精力。其中最常用的模式之一是“多次分液”，
可以加快在微孔板上重复分液的速度。如果您希望给分液定时，且只按一次操作按钮以减少拇指活动，请选择“自
动分液”。使用“多次吸液”可快速轻松地清洁微孔板。将移液模式与附加模式结合，您可以为特定的应用找到完
美的功能。

步骤 1:  
吸取一种液体 100 µl,
然后排液。

步骤 2:  
将 20 µl 的另一种液体
加入和第一种液体相同
的容器。两种液体混合
成溶液。

步骤 3:
吸取 120 µl 溶液，然后

分别将 12 µl 液体分配

到 10 个试管中。

步骤 4: 
吸取 50 µl 试剂，分

别在 10 个试管中各

加入 5 µl。 

步骤 5： 
方案完成。

用户可定义的移液方案

许多移液器用户要依次使用多个模式才能完成任务。使用 Picus® NxT 移液器，您可以创建自定义移液方案以执行复
杂的移液系列步骤。在系列步骤中无需多次更改模式和容量设置，使工作更高效。

方案保存在 Picus® NxT 内存中。选择方案后，可以简单通过使用操作按钮执行完整的工作流程。您最多可以保存三
个最多步骤为 10 步的方案。以下为实例。



微孔板向导 

在微孔板上移液时，很容易误操作。特别是在处理少量无色液
体时，很难分辨哪些孔已经加样，哪些还未加样。Picus® NxT 
有用于 96 和 384 孔板的内置向导，可指导用户加样到正确
的孔内。这提高了效率及结果的可靠性。选择移液、反向移
液，和多次配液模式时（选择其中一种模式时）可选用微孔板
跟踪器。

多次吹出

有时，排液的最后液滴会顽固附着在吸头上 — 尤其是粘性液
体。当处理微量液体时这会造成问题，因为每滴液体量都会计
入准确度结果。对于昂贵的试剂，您也希望回收所有液滴。

Picus® NxT 的“多次吹出”功能解决了该问题。它使您可以根
据需要重复若干次吹出步骤，以完全排空吸头。“多次吹出”
可以与“移液”、“手动移液”、“稀释”和“多次吸液”一
起使用，也可以在使用这些模式的方案中使用。

获得可靠结果
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订购信息

Picus® NxT

订购代码 通道数 量程 (µl) 安全圆锥过滤器

标准型   增强型

Optifit 
吸头* 
(µl)

SafetySpace
滤芯吸头 
(µl)

LH-745021 1  0.2-10 – – 10 10

LH-745041 1  5-120 721008 721018 200, 350 120

LH-745061 1  10-300 721007 721017 350 300

LH-745081 1  50-1000 721006 721016 1000 1000

LH-745101 1  100-5000 721005 721015 5000 –

LH-745111 1  500-10000 721005 721015 10 000 –

LH-745321 8  0.2-10 – – 10 10

LH-745341 8  5-120 721008 721018 200, 350 120

LH-745361 8  10-300 721007 721017 350 300

LH-745391 8  50-1200 721006 721016 1200 1200

LH-745421 12  0.2-10 – – 10 10

LH-745441 12  5-120 721008 721018 200, 350 120

LH-745461 12  10-300 721007 721017 350 300

LH-745491 12  50-1200 721006 721016 1200 1200

*另有低吸附特性吸头，低吸附吸头覆盖量程达 1200 µl
所有移液器均包括通用充电器（欧盟、英国、美国/日本、韩国、澳大利亚与中国插头）

Picus® 充电选项

Picus® NxT 电动移液器可以使用单座充电支架、4 座旋转充电支架或直接插 USB 
线进行充电。使用 USB 线充电，您可以在装置充电时继续移液。4 座旋转充电支
架的紧凑型设计对于节省实验室工作台空间极其理想。它具有旋转头，让您可以
轻松拿到所需的移液器。

移液器支架 

订购代码 项目

730981 单座充电支架

730991 4座旋转充电支架

725620 倾斜支架（非充电）

充电支架配有通用型充电器，包括欧盟、英国、美国  日本、韩国、澳大利亚与中国插头

赛多利斯科学仪器（北京）有限公司
Email: info.cn@sartorius.com
热线电话：400 920 9889 | 800 820 9889

北京
地址：北京市顺义区空港工业区B 区裕安路33 号
邮编：101300
电话：+86.10.8042.6300 传真：+86.10.8042.6551

上海
地址：上海市浦东新区金科路4560 号1 号楼北楼三层
邮编：201210
电话：+86.21.6878.2300
传真：+86.21.6878.2332 | +86.21.6878.2882

广州
地址：广州市先烈中路80 号汇华商贸大厦23 楼K 单元
邮编：510070
电话：+86.20.3761.7284 | +86.20.3761.8575
传真：+86.20.3761.6234

成都
地址：成都市上东大街53 号新良大厦2406 室
邮编：610012
电话：+86.28.8666.6728 | +86.28.8666.6877
传真：+86.28.8666.6977

武汉
地址：武汉市东湖高新技术开发区常青藤路翰景苑B 座1304 
室
邮编：430074
电话：+86.27.8732.2667 传真：+86.27.8664.4956

西安
地址：西安市和平路118 号和平银座1107 室
邮编：710001
电话：+86.29.8751.2305 传真：+86.29.8751.2332

哈尔滨
地址：哈尔滨市道外区景阳街401 号1 单元19 楼5 号
电话：+86.451.8833.1049 传真：+86.451.8833.1049

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy 
Laippatie 1 
00880 Helsinki, Finland
Phone +358.9.755.951 
Fax +358.9.755.95.200

www.sartorius.com 


