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研究室の日常業務を容易にし、作業を迅速化し、信頼がおけるアプリケーションに特化した機能が欲しい
と思ったことはありませんか？中期～長期にわたって作動する費用対効果を実感できる機器を高く評価し
ますか？既存の研究室の環境に理想的に統合することができ、常にあなたの要求に対応し、可能な限りの
高度な柔軟性を提供する装置をお探しですか？もしあなたがこれらに当てはまるなら、是非新しい arium®

をお試しください。
　
水質に関するすべての要件を満たし、あらゆるアプリケーションに使用できるものを選べるよう、arium® の
バージョンを 70 種類以上ご用意しています。これらのバージョンに特別にあつらえられた arium® バッグ
タンクと革新的な iJust 機能は、従来のユニットよりも、費用対効果が非常に高い水の使用量と、効率の良
い操作を実現します。すべての arium® 装置は納品時に既に認証済みです。加えて、機器をさらに活用してい
ただくための補助的なサービスとして、当社は機器認定とメンテナンスを提供しています。

arium® システム ： 付加価値の高い超純水/ 純水製造装置
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arium® システム ： 付加価値の高い超純水/ 純水製造装置



最高の水質による信頼性
細胞培養、クロマトグラフィーどの重要な
アプリケーション用に、JIS K0557 A4 タイ
プ (ASTM Type 1 グレード ) の水質基準を
上回り、< 2 ppb 以下の TOC 値を満たす最
高の水質を提供します。

ザルトリウスの革新的なバッグタンクシステム
からもたらされた安全性と時間の短縮
密閉された arium® 専用のバッグタンクに製造水を貯蔵するため
二次汚染を確実に防ぐことができます。これにより、水の高品質
が一貫して保証され、従って結果が再生可能になります。

従来のタンクと異なり、arium® バッグタンクは交換が容易で時
間が節約できます。同時に、健康への危険性がある化学物質を
使用して行う、時間がかかる重労働なクリーニングの必要性が
なくなるため、使用者の安全性が改善されます。また arium® バ
ッグタンクにはローラーを付けることが可能なため、使用したい
場所への移動も素早く簡単にできます。



タッチスクリーンで簡単操作
基本設定の調整から採水まで、arium® の
機能のすべてをタッチスクリーンで制御で
きます。理論的かつわかりやすく配置され
たユーザーインターフェース上で直覚的
にナビゲーションされます。手袋を装着し
ていても使用できます。ほぼリアルタイム
で更新された測定データ、フローチャート、
警告メッセージが常に表示されます。

手動または自動による純水の採水が洗濯
できます。正確な採水量が、研究室の作業
の流れをスムーズにします。

iJust 機能で製造水の品質と水量の最 
適化
賢い iJust 機能は、CaCO3、 CO2 の測定データに基づき濃
縮弁を制御し自動的に水質と水量を最適化します。

長所：
– より無駄のない水量を実現。
– 常に最高の水質を提供。
–  理にかなったダウンフローによりカートリッジの寿命
を延ばします。時間の削減はコストの削減

カートリッジなどの消耗品の交換は、非常
に簡単で素早く行うことができます。これ
によりメンテナンスとダウンタイムを最小
限に抑えます。



arium® システムは各種アプリケーションに柔軟に対応します。ディスプレイはい
つも目の高さに、採水口はご希望の場所に取り付けることができます。さらに、
装置は研究室の設置場所のスペース条件に完璧に当てはまります。

各種アプリケーションに柔軟に適応

卓上タイプ
コンパクトな設計で省スペース： 
採水位置も目の高さにあります。
必要量を的確に採水できます。

スタンド式リモートディスペンサー
スタンド式リモートディスペンサーは、人間工学に基づき設
計されています。高さは 70cm まで調節可能、片方の手だけ
でも操作ができます。 また、チューブは 3.7m まで延長可能
なため、作業の領域が広がります。すべての卓上 / 壁取付け
/ アンダーベンチタイプに組み合わせることができます。



壁取り付けタイプ
本体を壁に取付け、人間工学に基づきデ
ィスプレイと採水口は目の高さに、省スペ
ースと使い易さを追求。

壁掛け用リモートディスペン 
サー
人間工学に基づき設計された使いやすいリ
モートディスペンサーは卓上 / 壁取り付け
/ アンダーベンチと、すべてのタイプに取り
付けられます。省スペースの実現と場所を選
ばない設置が可能です。

多機能型スタンド
高さ 70cm まで調節可能なため、ディ
スプレイを見易い位置に取り付けら
れます。 タッチ採水も簡単にできます。

アンダーベンチタイプ
ディスプレイと採水口は壁またはスタ
ンドに取り付け、本体は実験台の下、
机の下などに設置でき省スペースを
実現。



ニーズに合わせた適切なシステムの選択
70 以上の組み合わせからアプリケーションにぴったりの
仕様をお選びください。

特徴

arium® comfort シリーズ
純水/超純水製造装置

arium® pro シリーズ
超純水製造装置：
各種用途に合わせて選択可能

arium® advance シリーズ
純水製造装置

iJust
最適化された水質の供給と理にかなったダウンフローによりカートリッジの寿命を延ばします。 n✓ n✓

arium®バッグタンク
製造水を二次汚染から保護、バッグを簡単に交換できクリーニングが不要。洗浄剤が不要で安全です。 n✓ n✓

タッチ機能付きディスプレイ
直感的なナビゲーションにより、測定データやエラーメッセージをリアルタイムで表示 n✓ n✓ n✓

高い品質
供給水の導電率と供給圧の調整を標準装備 n✓ n✓ n✓

柔軟性
システムの配置をスペースに合わせて選択、本体とディスプレイを別々に配置できます。 n✓ n✓ n✓

最高の水質
JIS K0557 A4 タイプ (ASTM TypeⅠグレード ) の要求以上の水質を提供： RNase|DNase/ エンドトキシンを効率的に除去し、TOC
を低減。細胞培養、クロマトグラフィー、各種分析用に最適です。

n✓ n✓

SOPモニター
メンテナンスの表示、制限値を超えた場合のアラーム、限界値を越えた場合の警告音など n✓ n✓ n✓

水質： 
Type 1 - JIS K0557 A4 タイプ ( 超純水） comfort I およびcomfort II すべてのarium® pro・ユニット

Type 2 - JIS K0557 A4 タイプ ( 超純水） comfort II advance EDI

Type 3 - JIS K0557 A2 タイプ (RO 水） comfort I advance RO



特徴

arium® comfort シリーズ
純水/超純水製造装置

arium® pro シリーズ
超純水製造装置：
各種用途に合わせて選択可能

arium® advance シリーズ
純水製造装置

iJust
最適化された水質の供給と理にかなったダウンフローによりカートリッジの寿命を延ばします。 n✓ n✓

arium®バッグタンク
製造水を二次汚染から保護、バッグを簡単に交換できクリーニングが不要。洗浄剤が不要で安全です。 n✓ n✓

タッチ機能付きディスプレイ
直感的なナビゲーションにより、測定データやエラーメッセージをリアルタイムで表示 n✓ n✓ n✓

高い品質
供給水の導電率と供給圧の調整を標準装備 n✓ n✓ n✓

柔軟性
システムの配置をスペースに合わせて選択、本体とディスプレイを別々に配置できます。 n✓ n✓ n✓

最高の水質
JIS K0557 A4 タイプ (ASTM TypeⅠグレード ) の要求以上の水質を提供： RNase|DNase/ エンドトキシンを効率的に除去し、TOC
を低減。細胞培養、クロマトグラフィー、各種分析用に最適です。

n✓ n✓

SOPモニター
メンテナンスの表示、制限値を超えた場合のアラーム、限界値を越えた場合の警告音など n✓ n✓ n✓

水質： 
Type 1 - JIS K0557 A4 タイプ ( 超純水） comfort I およびcomfort II すべてのarium® pro・ユニット

Type 2 - JIS K0557 A4 タイプ ( 超純水） comfort II advance EDI

Type 3 - JIS K0557 A2 タイプ (RO 水） comfort I advance RO



Type 1 超純水 と Type 2 純水

水質 
– 超純水(Type 1)の導電率： 0.055 µS/cm (018.2 MO + cm) 
– 純水(Type 2)の代表的な導電率： 0.2–0.07µS/cm (0 5–15 MO + cm)
– 超純水(Type 1)のTOC含有率： < 2 ppb
– 微生物： < 1CFU/1,000 ml
– 微粒子：<1/ml

アプリケーション
–  HPLC
–  GC-MS、 AAS、 ICP-MS
– イオン・クロマトグラフィー
– TOC 分析
–  光度測定
–  微生物用培地と試薬調整
– 組織学
–  ELISA、 RIA
– バッファとpH溶液
–  オートクレーブ、ガラス器具、加湿器などの実験室にあ
る各種器具用水

arium® comfort II

arium® comfort II は、ASTM Type 1 超純水と Type 2 純水を生成する統合型
装置です。この装置は、最新の技術と独自のフィルターカートリッジを特徴
とし、最高品質の超純水を提供します。arium® comfort II は、一貫して高品
質の水質を 1 時間当たり 120 リットル供給できます。この水の品質は、
ASTM Type 1 の仕様を超えます。



装置に内蔵された UV ランプ (185 | 254 nm) は微生物の増殖を防ぎ、TOC 含有量を最小限に
抑えます。現在の TOC 値は、この超純水製造装置用に特別に開発された内蔵型 TOC モニタ
ーによって継続的にチェックされて表示されます。さらに、arium® comfort II は Type 2 の純水
を 1 時間あたり 10 リットル供給できます。最高の技術を使用することで、水を電気化学的に
脱塩処理します。低エネルギー逆浸透膜を備えたアップストリーム RO モジュールと前処理カ
ートリッジにより、イオンの高い排除率を実現します。Sartopore® 2 150 をメインフィルターとし
て使用した場合、両方のタイプの水は実質上微生物を一切含みません。

特徴
安全性
TOC 値は常に 2ppb 以下です。再現性の
ある結果を得ることができます。 TOC 値
はリアルタイムでディスプレイに表示さ
れますので常にチェックできます。
信頼性
最新の EDI 技術により信頼性の高い
Type2 の製造水を可能にします。
効率性
内蔵された iJust 機能により使用量の最
適化
タッチ機能付きディスプレイ
直感的なタッチスクリーンと分かりやす
いメニュー表示
柔軟性
装置、制御ユニット、そして採水ユニット
の配置が柔軟に行えるため、あらゆる研
究室の環境に適合します。
省スペース
コンパクトなデザインにより省スペース
を実現。



アプリケーション
–  HPLC
–  GC-MS、 AAS、 ICP-MS
–  イオン・クロマトグラフィー
– TOC 分析
–  光度測定
–  バッファとpH溶液
–  オートクレーブ、ガラス器具、加湿器などの実験 

室にある各種器具用水

水質 
– 超純水(Type 1)の導電率： 0.055 µS/cm (018.2 MO + cm) 
– RO水(Type 3)の代表的な導電率： < 20 µS/cm (00.05 MO + cm)
– 超純水(Type 1)のTOC含有率： < 2 ppb
– 微生物： < 1CFU/1,000 ml
– 微粒子：<1/ml

arium® comfort I

arium® comfort I は、ASTM Type 1 超純水と Type 3 純水を生成する統合型
装置です。この装置は、最新の逆浸透膜技術と独自のフィルターカートリッ
ジを特徴とし、最高品質の超純水を提供します。arium® comfort I は、一貫し
て高品質の水質を 1 時間当たり 120 リットルの流量でお届けします。この
水の品質は、ASTM Type 1 の仕様を超えます。

Type 1超純水 と Type 3 RO水



装置に内蔵された UV ランプ (185 | 254 nm) は微生物の増殖を防ぎ、TOC 含有量を最小限に
抑えます。現在の TOC 値は、この超純水製造装置用に特別に開発された内蔵型 TOC モニタ
ーによって継続的にチェックされて表示されます。さらに、arium® comfort I は Type 3 の純水を 
1 時間あたり 8 ～ 16 リットル供給できます。最高の技術を使用することで、水を電気化学的
に脱塩処理します。供給水は、前処理カートリッジとダウンストリーム RO モジュールによって
純水化されます。また、開始直後から継続して行われる浸透バックフラッシュによりスケーリン
グを防止します。Sartopore® 2 150 をメインフィルターとして使用した場合、両方のタイプの水
は実質上微生物を一切含みません。

特徴
安全性
TOC 値は常に 2ppb 以下です。 TOC 値は
常にディスプレイにリアルタイムで表示
され常にチェックできます。再現性ある
結果を確認できます。
SD カード
SD カードにより水質（製造水）などの記
録ができます。
効率性
内蔵された iJust 機能により使用量の最
適化。
タッチ機能付きディスプレイ
直感的なタッチスクリーンと分かりやす
いメニュー表示。
柔軟性
装置、制御ユニット、そして採水ユニット
の配置が柔軟に行えるため、あらゆる研
究室の環境に適合します。
省スペース
コンパクトなデザインにより省スペース
を実現。



arium® Pro 超純水製造装置 

arium® pro シリーズは、ご利用になるアプリケーション用に特
別にカスタマイズすることができる柔軟なシステム構成で、優
れた効果対費用性を特徴とします。
 
すべての装置は ASTM Type 1 の水質を満たし、最高かつ再現
性のある結果を保証します。1 時間あたり 120 リットル、導電
率 0.055 µS/cm (0 18.2 MO × cm) の高品質の超純水を製造で
きます。

Sartopore® 2 150 をメインフィルターとして使用した場合、両
方のタイプの水は実質上微生物を一切含みません。
 

Type 1 超純水

特徴
カスタマイズされた 5 種類のシステム
各種用途に合わせて 5 種類のシステム
をご用意。
柔軟性
卓上タイプ、壁掛け、アンダーベンチ式
など多彩。
タッチ機能付きディスプレイ
直感的なタッチスクリーンと分かりやす
いメニュー表示。
SD カード
SD カードにより製造水の水質などの記
録ができます。





arium® pro
arium® pro はキー操作で簡単にシステ
ムを利用でき品質において妥協しな
い高品質の超純水を提供します。

arium® pro DI
arium® pro DI は、標準タイプで一般化
学分析や試薬調整、器具洗浄などに
最適です。 有機および無機物質は標
準カートリッジキットにより除去さ
れ、TOC 値は 5ppm 以下の超純水を提
供します。

arium® pro UV
arium® pro UV では、有機および無機物
質は分析カートリッジキットにより除
去され 、TOC 値は 2ppm 以下の超純水
を提供します。内蔵 の  UV ランプは
(185 | 254mm) により微生物の増殖を防
ぎ TOC 値を最小限まで低減します。

TOC 値は常にモニターされデータはデ
ィスプレイにリアルタイムで表示さ
れます。

標準アプリケーション
–  AAS、 ICP-MS
–  イオン・クロマトグラフィー
–  試薬の調合
–  光度測定

標準アプリケーション
–  AAS、 ICP-MS
–  イオン・クロマトグラフィー
–  試薬の調合
–  光度測定水質 

–  導電率：0.055 µS/cm  
(0 18.2 MO + cm)

– TOC含有量：< 5 ppb
– 微生物：< 1CFU/1,000 ml
– 粒子：< 1/ml

水質 
–  導電率 0.055 µS/cm  

(≅ 18.2 MO + cm)
– TOC含有量：< 5 ppb
– 微生物：< 1CFU/1,000 ml
– 粒子：< 1/ml

化学分析用途
–  HPLC
–  GC-MS、 AAS、 ICP-MS
–  イオン・クロマトグラフィー
–  TOC分析
–  光度測定

水質 
–  導電率 0.055 µS/cm  

(0 18.2 MO + cm)
– TOC含有量：< 2 ppb
– 微生物：< 1CFU/1,000 ml
– 粒子：< 1/ml

Type 1 超純水



arium® pro UF
arium® pro UF の特に、生物学分野向けに開発された
内蔵カートリッジキットは、有機・無機物を除去し
ます。また、内蔵ウルトラフィルタモジュールにより、
エンドトキシ、RNA|DNA また DNase、RNase フリーの
超純水を提供します。

arium® pro UF は、生物学に求められている厳しい要
求をクリアする高品質の超純水を供給できます。 

arium® pro VF
このハイエンドの arium® pro VF は常に高品質の超純水
を提供します。 内蔵された UV ランプ (185 | 254 nm)
および中空繊維で作られたウルトラフィルタモジュ
ールは微生物の増殖を防ぎさらにエンドトキシン、
微生物、 RNA|DNA、DNase、RNase をも除去します。

ラボでの重要なアプリケーションに最適な超純水と
いうことができます。

水質 
– 導電率0.055 µS/cm (0 18.2 MO + cm)
– TOC含有量：< 5 ppb
– エンドトキシン：< 0.001 EU/ml
– RNases: < 0.004 ng/ml
– DNases: < 0.024 pg/µl 
– 微生物：< 1CFU/1,000 ml
– 粒子：< 1/ml

化学分析および 
生物学的用途：
– AAS、 ICP-MS
–  イオン・クロマトグラフィー 
–  電気泳動
– エンドトキシンテスト
–  免疫細胞化学
–  細胞培養の栄養媒体
–  モノクロナール抗体の製造
–  光度測定

水質 
– 導電率 0.055 µS/cm (0 18.2 MO + cm)
– TOC含有量：<2 ppb
– エンドトキシン：< 0.001 EU/ml
– RNases: < 0.004 ng/ml
– DNases: < 0.024 pg/µl 
– 微生物：< 1CFU/1,000 ml
– 粒子：< 1/ml

化学分析および 
生物学的用途：
–  HPLC
–  GC-MS、 AAS、 ICP-MS 
–  イオン・クロマトグラフィー
– TOC 分析
–  PCR
–  電気泳動
– エンドトキシンテスト
–  免疫細胞化学
–  細胞培養の栄養媒体
–  モノクロナール抗体の製造
–  光度測定



arium® advance EDI

arium® advance EDI は Type 2 の最高品質の純水を 1 時間あたり 10 リット
ルで供給できます。この装置は、高い吸着性により供給水からイオンを取り
除き、オキダント、重金属イオン、粒子の除去にも優れています。製造された
純水は arium® バッグタンクに貯蔵されます。Sartopore® 2 150 をメインフィ
ルターとして使用した場合、実質上微生物を一切含みません。

標準アプリケーション
–  微生物媒体と試薬
–  溶液の化学分析と合成
–  組織学
–  ELISA、RIA
– バッファとpH溶液
–  研究室の機器である加圧滅菌器、ガラス器洗浄器、 

加湿器、水槽などに、水を提供します。

水質
– 標準的誘電率：0.2 – 0.07 µS/cm (0 5 –15 MO + cm)
– 微生物：< 1 CFU/1,000 ml
– 粒子：< 1/ml

Type 2 純水 | Type 3 RO水

特徴
安全かつ高い信頼性 
最新のEDI技術によリ高品質の超純水の提供。
効率性 
iJust機能により製造水の最適化。
タッチ機能付きディスプレイ 
直感的なタッチスクリーンと分かりやすいメニュー
表示。
arium® バッグタンク 
使い捨てバッグによりクリーニンク不要、時間の節
約ができます。



arium® advance RO 

arium® advance RO は Type 3 の最高品質の純水を 1 時間あたり 8 ～ 16 リ
ットルで供給できます。この装置は、高い吸着性により供給水からイオンを
取り除き、オキダント、重金属イオン、粒子の除去にも優れています。製造さ
れた純水は arium® バッグタンクに貯蔵されます。Sartopore® 2 150 をメイン
フィルターとして使用した場合、実質上微生物を一切含みません。

標準アプリケーション
– バッファと pH 溶液
–  研究室の機器である加圧滅菌器、 
ガラス器洗浄器、加湿器、水槽などに、
水を提供します。

水質
–  標準的伝導性：< 20 µS/cm  
(0 0.05 MO + cm)

– 微生物：< 1CFU/1,000 ml
– 粒子：< 1/ml

特徴
効率性 
iJust機能により製造水の最適化。
タッチ機能付きディスプレイ 
直感的なタッチスクリーンと分かり
やすいメニュー表示。
arium® バッグタンク 
使い捨てバッグによりクリーニンク
不要、時間の節約ができます。
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販売とサービスの連絡先
For further contacts, visit www.sartorius.com

www.sartorius.com

Europe
Germany
Sartorius Weighing Technology GmbH 
Weender Landstrasse 94–108 
37075 Goettingen

Phone +49.551.308.0 
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande
Sartorius France S.A.S. 
ZI Les Paluds  
Avenue de Jouques – CS 31090 
13781 Aubagne Cedex

Phone +33.442.845600 
Fax +33.442.846545

Austria
Sartorius Austria GmbH 
Franzosengraben 12 
1030 Vienna

Phone +43.1.7965760.0 
Fax +43.1.7965760.24

Belgium
Sartorius Belgium N.V. 
Leuvensesteenweg, 248/B 
1800 Vilvoorde

Phone +32.2.756.06.71 
Fax +32.2.253.45.95

Finland & Baltics
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy 
Laippatie 1 
00880 Helsinki

Phone +358.9.755.951 
Fax +358.9.755.95.292

Hungary
Sartorius Hungária Kft. 
Kagyló u. 5. 
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227 
Fax +3623.457.147

Ireland
Sartorius Ireland Ltd. 
Unit 41, The Business Centre 
Stadium Business Park 
Ballycoolin Road 
Dublin 11

Phone +353.1.8089050 
Fax +353.1.8089388

Italy
Sartorius Italy S.r.l.  
Via dell’Antella, 76/A 
50012 Antella-Bagno a Ripoli (FI)

Phone +39.055.63.40.41 
Fax +39.055.63.40.526

Poland
Sartorius Poland sp.z o.o. 
ul. Wrzesinska 70 
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830 
Fax +48.61.6473839

Russian Federation
LLC “Sartorius ICR” 
and LLC “Biohit”  
Uralskaya str. 4, Lit. B 
199155, Saint-Petersburg

Phone +7.812.327.5.327 
Fax +7.812.327.5.323

Spain & Portugal
Sartorius Spain S.A. 
Offices in Madrid: 
C/ Isabel Colbrand, 10–12, of. 70 
28050 Madrid

Phone Spain +34.902.123.367 
Phone Portugal +351.800.855.800 
Fax Spain +34.91.358.84.85 
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG 
Ringstrasse 24a 
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00 
Fax +41.44.746.50.50

U.K.
Sartorius UK Ltd. 
Longmead Business Centre 
Blenheim Road, Epsom 
Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737159 
Fax +44.1372.729927

America
USA
Sartorius Corporation 
5 Orville Drive, Suite 200 
Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249 
Toll-free +1.800.635.2906 
Fax +1.631.254.4253

Argentina
Sartorius Argentina S.A. 
Int. A. Ávalos 4251 
B1605ECS Munro 
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505 
Fax +54.11.4762.2333

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda 
Av. Dom Pedro I, 241 
Bairro Vila Pires 
Santo André 
São Paulo 
Cep 09110-001

Phone +55.11.4451.6226 
Fax +55.11.4451.4369

Canada
Sartorius Canada Inc. 
2179 Dunwin Drive #4 
Mississauga, ON L5L 1X2

Phone +1.905.569.7977 
Toll-Free +1.800.668.4234 
Fax +1.905.569.7021

Mexico
Sartorius de México S.A. de C.V. 
Circuito Circunvalación Poniente  
No. 149 
Ciudad Satélite 
53100, Estado de México 
México

Phone +52.5555.62.1102 
Fax +52.5555.62.2942

Asia|Pacific
Australia
Sartorius Australia Pty. Ltd. 
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive 
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800 
Fax +61.3.8762.1828

China 
Sartorius Scientific 
Instruments (Beijing) Co., Ltd. 
33 Yu An Road, Airport Industrial Park  
Zone B, 
Shunyi District, Beijing 101300 , 
P.R.China

Phone +86.10.8042.6300 
Fax +86.10.8042.6486

Hong Kong 
Sartorius Hong Kong Ltd. 
Unit 1012, Lu Plaza 
2 Wing Yip Street 
Kwung Tong 
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678 
Fax +852.2766.3526

India
Sartorius Weighing India Pvt. Ltd. 
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra, 
Nelamangala Tq 
562 123 Bangalore, India

Phone +91.80.5250 
Fax +91.80.4350.52530.435

日本
ザルトリウス・ジャパン株式会社
科学機器事業部
〒140-0001
東京都品川区北品川1-8-11

電話 +81.3.3740.5408
ファクス +81.3.3740.5406

Malaysia
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd 
Lot L3-E-3B, Enterprise 4  
Technology Park Malaysia 
Bukit Jalil 
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622 
Fax +60.3.8996.0755

Singapore
Sartorius Singapore Pte. Ltd 
1 Science Park Road, 
The Capricorn, #05-08A, 
Singapore Science Park II 
Singapore 117528

Phone +65.6872.3966 
Fax +65.6778.2494

South Korea
Sartorius Korea Ltd. 
8th Floor, Solid Space B/D,  
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu  
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400

Phone +82.31.622.5700 
Fax +82.31.622.5799

Thailand
Sartorius (Thailand) Co. Ltd. 
129 Rama 9 Road, 
Huaykwang 
Bangkok 10310

Phone +66.2643.8361-6 
Fax +66.2643.8367


