
Arium®  
Smart Station
Универсальное решение 
для дозирования чистой 
и сверхчистой воды



 - Компактная конструкция, упрощающая установку и не требующая много места в лаборатории - Цветной сенсорный дисплей для удобного доступа ко всем важным функциям - Гибкая пошаговая регулировка высоты для заполнения мерных стаканов и других емкостей разного объема - Эргономичный дизайн с возможностью оптимизации под правую или левую руку - Точное дозирование для быстрого приготовления буферных растворов и образцов со строгим соблюдением объема - Отсутствие брызг и регулируемая скорость потока: от покапельного заполнения до 2 литров в минуту

Arium® Smart Station
Вода. Именно там, где она вам нужна.



Во многих лабораториях остро стоит проблема 
свободного места. Особенно это актуально в тех 
случаях, когда сотрудникам требуется дозировать 
чистую и сверхчистую воду из централизованных 
лабораторных систем. Но для того чтобы максимально 
эффективно использовать ограниченное пространство, 
необязательно адаптировать систему подачи воды под 
планировку помещения. Система должна сама 
адаптироваться под ваши требования.

В дозировании воды важную роль играет не только 
занимаемое системой место, но и ее гибкость. 
Пользователям необходим полный контроль над 
параметрами качества непосредственно во время 

эксплуатации, а также возможность одновременно 
заполнять емкости разного объема в разных точках 
лаборатории.

Универсальная станция Arium® Smart Station от Sartorius, 
оснащенная инновационными технологиями, 
удовлетворяет всем этим требованиям. Она 
обеспечивает дозирование со строгим соблюдением 
заданных показателей количества и качества, и вы 
получаете воду для своего эксперимента в удобное 
для вас время и в удобном месте.

Испытайте в деле станцию Arium® Smart Station, 
и вы увидите, насколько проще станет процедура 
дозирования воды в вашей лаборатории.
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Идеальное решение для вашей задачи
Станция Arium® Smart Station предназначена для гибкого и удобного дозирования с соблюдением высочайших 
стандартов качества.



Начать | закончить дозирование

Уменьшить скорость потока
Увеличить скорость потока

Выбрать дозирование 
по объему

1. Полнофункциональный сенсорный экран - Блок управления оснащен сенсорным экраном 
с диагональю 4,3 дюйма - На экране отображается вся необходимая 
информация и осуществляется управление системой 

2. Малый размер - Блок управления занимает мало места и может быть 
установлен где угодно - Предусмотрена возможность установки на столе 
и на стене

3. Качественные компоненты для снижения риска - Интеллектуальная технология рециркуляции для 
обеспечения высочайшего качества сверхчистой воды - Специальный клапан отделяющий контур 
рециркуляции ультрачистой воды от других частей для 
максимальной защиты от перекрёстного загрязнения

4.  Непревзойденный эргономичный дизайн для 
максимальной гибкости - Разработан командой с богатым опытом в эргономике - Возможность установки дозирующего кронштейна 

под правую или левую руку - Простота фиксации и отсоединения дозатора 
благодаря магнитному держателю

5.  Использование различных финальных фильтров для 
ваших специфических задач - Простота смены фильтров благодаря быстросъемному 

креплению - Возможность установки до трех станций Smart Station 
в одной системе подачи сверхчистой воды для работы 
над разными задачами

6.  Высокая гибкость для заполнения различных 
сосудов - Простая пошаговая регулировка дозирующего 

кронштейна одной рукой (высота от 8,5 до 65 см) - Вращение дозирующего кронштейна на 360° - Возможность заполнения пробирок и флаконов 
объемом от 1,5 мл до 5 л - Удобное дозирование по объему, включая функцию 
плавного начала и окончания и покапельное 
заполнение



Интеллектуальные технологии

Наглядное изображение 
процесса дозирования

Функция «Меню | Главная» для 
выбора настроек и установки 
программ очистки и обслуживания

Быстрый доступ ко всем параметрам дозирования
Дозирование по объему, контроль дозирования пользо-
вателем и дозирование с сохраненными параметрами.

Для систем подачи чистой и сверхчистой воды
Состояние основной системы подачи отображается 
на экране.

* Зависит от типа подключенной системы



Сенсорный дисплей с 
легкоочищаемой поверхностью

Регулировка объема

Отображение электропроводности, 
ТОС* (общего органического 
углерода) и температуры

Бесперебойная работа
Система выдает четкие рекомендации по калибровке и про-
чую важную информацию по техническому обслуживанию.

Простое и удобное меню с понятными значками
Работать с экраном можно даже в перчатках.

Сообщения



Система дозирования  
в любом месте

 - Станцию Arium® Smart Station легко оптимизировать 
для любой лаборатории. - К станции можно подключить систему подачи воды 
нужного типа (чистая или сверхчистая вода). - Smart Station для сверхчистой воды поддерживает 
несколько точек раздачи, что позволяет экономить 
место в лаборатории и деньги. - К одной системе подачи сверхчистой воды можно 
подключить до трех станций Smart Station на 
расстоянии до 4 метров друг от друга. - Предусмотрена возможность дозирования по объему 
из резервуара Bagtank с помощью станции Smart 
Station для чистой воды. - Система позволяет дозировать воду для различных 
задач или просто создает дополнительные точки 
разбора воды в лаборатории.

Smart Station адаптируется к вашим потребностям 
благодаря двум вариантам установки: на столе 
и на стене.

Станцию Smart Station легко адаптировать для правой 
или левой руки без каких-либо дополнительных 
аксессуаров.



Малый размер системы и регулируемый кронштейн 
позволяют заполнять емкости самой разной формы, 
высоты и ширины.

Благодаря оптимальной высоте и продуманной 
конструкции станцию Smart Station можно установить 
под стандартной лабораторной полкой.





Соберите свою станцию Smart Station
Вы можете оснастить свою систему Smart Station наиболее подходящим фильтром для ваших задач. Доступны 
два фильтра финального дозирования: один для стерильной фильтрации, другой для дозирования воды, 
используемой в медицинских и биологических целях и при работе с клеточными культурами.

Фильтр Sterile Plus  
с размером пор 0,2 мкм
задерживает бактерии

Фильтр Cell Plus с предельным 
значением 15 кДа задерживает 
эндотоксины, РНКазу/ДНКазу

Выберите свою станцию Smart Station
Станция Smart Station предназначена для дозирования чистой и сверхчистой воды из вашей системы или 
резервуара Bagtank.

Подача сверхчистой воды из Arium® Pro и 
Arium® Comfort

Устройство дистанционного дозирования для подачи 
чистой воды из Arium® Bagtank
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