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Willkommen in der Zukunft des Farbmischens: Mit der Mischstation PMA.Vision  
von Sartorius können Sie Ihre tägliche Arbeit erheblich vereinfachen. Webbasierte 
Softwarelösungen beschleunigen Ihre Farbtonsuche und Arbeitsabläufe.

Mischaufträge werden einfach und komfortabel mithilfe von Mobilgeräten wie  
Tablets oder Smartphones verwaltet.

Auf diese Weise können Aufträge über Geräte im Netzwerk verwaltet und an die  
PMA.Vision gesendet werden.

Mit dem neuen integrierten Mischmodul der PMA.Vision können Aufträge direkt lokal 
auf der Waage gespeichert und ausgeführt werden. Die Verbindung mit einer zugehörigen 
PC-basierten Mischsoftware ist nicht erforderlich.

Ausführliche Ergebnisse der Aufträge werden nach Auftragsbeendigung in der  
Waage gespeichert. Sie können jederzeit u.a. für eine automatisierte Bestandskontrolle, 
die VOC-Überwachung und sonstige Berichtspflichten abgerufen werden.

PMA.Vision-Workflow

Online-Farbtondatenbank

Datenübertragung
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Lackierbetrieb

Installation 
mehrerer Waagen 
in einem Netzwerk

Mischprozess
–  Integriertes Mischmodul
–  Unabhängig von Mischsoftware

Farbtonsuche
– Spektralfotometer
–  Webbasierte Farbsoftware

Automatisierte Bestandskontrolle
– Nutzung der Auftragsergebnisse

Auftragskoordinierung
– Mobilgeräte
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l   Leichte Reinigbarkeit durch glattes, 
lösungsmittelbeständiges Glas-Display 
und Edelstahl-Waagschale

l    Arbeitsschutzhauben für Anzeige,  
Stativ und Waagschale schützt vor 
Lackspritzern

Saubere Arbeitsumgebung

l   Anschluss auf der Rückseite des 
Anzeigekopfes schützt vor 
Verschmutzung der Schnittstelle

  Dank des integrierten Mischmoduls kann die 
PMA.Vision unabhängig Mischaufträge von 
einer internen Auftragsliste ausführen:

 –  Kein zusätzlicher (separater) PC | kein 
Terminal im Mischbereich erforderlich

 – Geringere Investitionskosten

 – Geringere Installationskosten

 –  Mischprozess erfolgt unabhängig von  
der Mischsoftware

  Die Auftragsergebnisse der PMA.Vision 
können wie folgt genutzt werden:

 –  Auswertung der Genauigkeit der Rezepte 
in der Datenbank

 –  Überwachung des Lackverbrauchs am 
Verbrauchsort zur Automatisierung der 
Bestandskontrolle

 –  Überprüfung der korrekten 
Rezeptverarbeitung

Profitieren Sie von den Vorteilen der PMA.Vision
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Einfache Installation

Mit dem neuen Anschlusskonzept der PMA.Vision wird der  
Prozess der Lackverarbeitung und dessen Kontrolle verbessert. 
Gleichzeitig werden die Gesamt betriebskosten erheblich gesenkt.

l   Anschlussmöglichkeiten

Eine oder mehrere PMA.Vision-Mischstationen 
können über eine IP-Adresse in Ihre  
IT-Infrastruktur integriert werden,  
um die Effizienz beim Lackmischen  
zu erhöhen.

l   Verbindungsstatus

Der aktuelle Verbindungsstatus kann einfach 
über das Anzeigesymbol geprüft werden, zum 
Beispiel Verbindung ist aktiv: 

l   Einkabelinstallation

Innerhalb des Ex-Bereichs ist für die PMA.Vision 
nur ein Kabel erforderlich. Die Installation wird 
so vereinfacht und die Kosten werden reduziert.

Ex-Zone



Start

Ende
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Der Mischprozess – mit dem „orangen Faden“ zum Ziel
Mit der PMA.Vision mit integriertem Mischmodul und interner Auftragsliste werden 
zusätzliche (separate) PCs innerhalb oder außerhalb des Mischraums überflüssig. Die PMA.
Vision führt den Mischprozess unabhängig von einem PC oder Terminal aus.

Wählen Sie aus einer Liste mit bis zu 50 variablen | festen Aufträgen aus, oder nutzen Sie 
die Möglichkeit aus einer Liste von 50 festen Rezepturen zu wählen.

Dank der intuitiven Bedienoberfläche der PMA.Vision führen Sie Ihre Mischprozesse 
einfach und effizient aus.

Auftragsliste mit bis zu 50 Aufträgen 
oder 50 festen Rezepturen

Mischergebnis abrufen

Auftrag auswählen

Auftrag abgeschlossen –  
mit orangener Taste beenden
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Toleranzbereich erreicht

Nächste Komponente –  
orangene Taste drücken

Mischprozess starten

Weiter nach automatischem Tarieren –  
orangene Taste drücken

Komponenten bis Null 
einfüllen

Erste Komponente einfüllen

Gefäß auf die Waage stellen
Orangene START-Taste drücken

Auftragsliste mit bis zu 50 Aufträgen 
oder 50 festen Rezepturen

Auftrag abgeschlossen –  
mit orangener Taste beenden
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Mischen ohne Auftrag 
Sie können nicht nur mit der Auftragsliste, sondern auch im 
unabhängigen Modus arbeiten.
Im Setup kann dieses Feature mithilfe der Sperrfunktion deaktiviert 
werden, um eine unberechtigte Nutzung der Waage zu verhindern.

Umrechnungsfaktor 
Zur Anpassung des Grundrezepts an beliebige 
Gebindegrößen kann ein frei wählbarer 
Umrechnungsfaktor eingestellt werden.

Rekalkulation 
Die Rekalkulationsfunktion kann bei Überdosierung einer Komponente  
genutzt werden.

Zwei Wägebereiche 
Die Auflösung von 0,1 g lässt sich manuell auf 0,05 g über einen 
Wägebereich von bis zu 999,95 g umschalten. Durch Tarieren können 
Sie den Feinbereich der Waage bis zur maximalen Kapazität ausnutzen.

Bargraph 
Ein Bargraph dient als Dosierhilfe oder Wägebereichsanzeige.

Die PMA.Vision ermöglicht außerdem die Rekalkulation bei Überdosierung 
sowie die Faktorverrechnung (für die verschiedenen Gebindegrößen), sie bietet eine 
PolyRange-Funktion und eine Anzeigensperre sowie die Möglichkeit, Mischprozesse ohne 
Auftrag auszuführen (unabhängiger Modus).

Interne Anwendungen
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Weitere Produktmerkmale

Auftragsverwaltung mit Benutzerzuordnung 
Jeder zur Ausführung von Mischprozessen berechtigten Person 
kann eine eindeutige Benutzer-ID zugewiesen werden.

Sperrfunktion für unberechtigte Nutzung
Um eine unberechtigte Nutzung zu verhindern, deaktivieren Sie im 
Menü der Waage einfach die Anwendung zum Mischen ohne Auftrag.

Passwortgeschützte Konfiguration
Schützen Sie Ihre persönliche Menüeinstellung mit einem 
eigenen benutzerdefinierten Passwort.

Externes Kalibrieren
Die Waage kann extern mit 1 kg, 2 kg oder 5 kg kalibriert werden.

Diebstahlsicherung
Ein Fixierpunkt befindet sich auf der Rückseite der Waage.

Intuitive Menüeinstellung
Dank Bedienoberfläche in mehreren Sprachen ist eine problemlose 
und intuitive Menüeinstellung möglich.

Die erweiterten Produktmerkmale wie die Sperrfunktion, Passworteinstellungen und 
Diebstahlsicherung dienen dem Schutz Ihres Eigentums. Durch individuelle 
Einstellungen und die Auswahl des Kalibrierwerts wird Ihre tägliche Arbeit noch 
komfortabler.
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Zubehör

Arbeitsschutzhauben
Arbeitsschutzhaube für Anzeige (10er Pack) YDC03PMA10

Arbeitsschutzhaube für Stativ (10er Pack) YDC03PMA-CO10

Arbeitsschutzhaube für Waagschale (10er Pack) YDC03PMA-WP10

Kabel
Link-Kabel zum Ex-Link Konverter, Länge 10 m (32,8 ft.) YCC01-0052M10

Link-Kabel zum Ex-Link Konverter, Länge 20 m (65,6 ft.) YCC01-0052M20

Link-Kabel zum Ex-Link Konverter, Länge 30 m (98,4 ft.) YCC01-0052M30

Erdungskabel, 2 m (6,5 ft.) YCC01-X046M2

USB-Kabel, Länge 3 m (9,8 ft.) YCC01-0040M3

Spannungsversorgung
USB-Steckernetzteil 5 VDC | 1500 mA YPS07-USB 

Netzstecker-Adapterset (USA, EU, GB) YAK01

Netzstecker-Adapterset (AU, SA, BR) YAK02

Netzstecker-Adapterset (IN, KR, CN) YAK03

Kalibriergewichte
Externes Kalibriergewicht 1 kg (Klasse F2) YCW614-AC-00

Externes Kalibriergewicht 1 kg (Klasse F2)
mit DAKKS-Zertifikat

YCW614-AC-02

Externes Kalibriergewicht 2 kg (Klasse F2) YCW624-AC-00

Externes Kalibriergewicht 2 kg (Klasse F2)
mit DAKKS-Zertifikat

YCW624-AC-02

Externes Kalibriergewicht 5 kg (Klasse F2) YCW654-AC-00

Externes Kalibriergewicht 5 kg (Klasse F2)
mit DAKKS-Zertifikat

YCW654-AC-02

Halten Sie Ihre PMA.Vision möglichst lange in neuwertigem Zustand: mit 
Arbeitsschutzhauben schützen Ihre Waage vor Lackspritzern und Justier- 
gewichte helfen Ihnen beim Nachjustieren. Unterschiedliche Kabellängen 
ermöglichen eine den Aufstellungsbedingungen angepasste flexible Installation.
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Technische Daten

Metrologische Daten
Wägebereich 7500 g

Ablesbarkeit 0,1 g

Tarierbereich (subtraktiv) -7500 g

Betriebstemperatur des 
Mediums

5 ... 40 °C (41 … 104 °F)

Externes Kalibriergewicht 1, 2, 5 kg (Klasse F2 oder besser)

Abmessungen | Gewicht
Waagschale (d) 233 mm

Gehäuse (B + T + H) 233 + 321 + 341 mm

Nettogewicht ca. 2,4 kg

Spannungsversorgung
Spannungsversorgung Steckernetzteil YPS07-USB

Eingangsspannung |  
Leistungsaufnahme

5 VDC | 5,1 W typ.

Ex-Link Konverter inklusive Energiebegrenzungseinheit

Zulassung für Ex-Bereich Zone 1 | Klasse I, Div. 1
IECEx Ex ib IIB T4 Gb

ATEX II 2G Ex ib IIB T4 Gb

FM (USA) IS CL I, DIV 1, GP C,D T4; CL I,  
Zone 1, AEx ib IIB T4

FM (KAN) Ex ia CL I, DIV 1, GP C,D T4;  
Zone 1, Ex ib IIB T4

Zulassung für Ex-Bereich 
Zone 2
IECEx Ex ic IIB T4 Gc

ATEX II 3G Ex ic IIB T4 Gc

IP-Schutz
Staub- und 
Spritzwasserschutz gemäß 
EN 60529 | IEC 60529:

IP40

Kommunikation
Datenausgang Ethernet 10 | 100 MBit,  

Voll- oder Halbduplex

Format XML | JSON

Interne Anwendung Integriertes Mischmodul mit  
interner Auftragsliste (50 Aufträge 
oder 50 feste Rezepturen)

Rekalkulation  
(Korrektur überdosierter Mengen)

Faktorverrechnung  
(0,25 – 5,0)

Zweiter Wägebereich (Feinbereich) 
0,05 g (bis zu 999,95 g)

Rezeptverarbeitung per Mischen 
ohne Auftrag (absolut, additiv)

Bedienoberfläche Mit Lackierern entwickelter 
Prozessablauf

Grafikdisplay mit hoher Auflösung

Bargraph als Dosierhilfe oder 
Wägebereichsanzeige

Menüführung in 16 Sprachen
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www.sartorius.com/paintmixing

Europe
Germany
Sartorius Lab Instruments 
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande
Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan

Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Austria
Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna

Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium
Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles

Phone +32.2.756.06.90
Fax +32.2.481.84.11

Finland & Baltics
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki

Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

Hungary
Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland
Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy
Sartorius Italy S.r.l. 
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB)

Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Netherlands
Sartorius Netherlands B.V.

Phone +31.30.60.53.001 
Fax +31.30.60.52.917

info.netherlands@sartorius.com

Poland
Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation
LLC “Sartorius RUS”
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155 St. Petersburg

Phone +7.812.327.53.27
Fax +7.812.327.53.23

Spain & Portugal
Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)

Phone Spain +34.913.586.095
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.913.589.623
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.
Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

Ukraine
LLS “Sartorius RUS”
Post Box 440 “B”
01001 Kiev, Ukraine

Phone +380.44.411.4918
Fax +380.50.623.3162

Americas
USA
Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda 
Avenida Senador Vergueiro 2962 
São Bernardo do Campo 
CEP 09600-000 - SP- Brasil

Phone +55.11.4362.8900
Fax +55.11.4362.8901

Canada
Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico
Sartorius de México, S.A. de C.V.
Libramiento Norte de Tepotzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepotzotlan,
Estado de México,
C.P. 54605

Phone +52.55.5562.1102
Fax +52.55.5562.2942

leadsmex@sartorius.com

Peru
Sartorius Peru S.A.C.
Av. Emilio Cavenecia 264 San Isidro
15073 Lima, Perú

Phone +51.1.441 0158
Fax +51.1.422 6100 

Asia|Pacific
Australia
Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China
Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.
3rd Floor, North Wing, Tower 1
No. 4560 Jinke Road
Zhangjiang Hi-Tech Park 
Pudong District
Shanghai 201210, P.R. China

Phone +86.21.6878.2300
Fax +86.21.6878.2882

Hong Kong
Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India
Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India

Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan
Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan

Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

Malaysia
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4 
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore
Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528

Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea
Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D, 
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu 
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400

Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand
Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310

Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367

Sales and Service Contacts
For further contacts, visit www.sartorius.com

www.sartorius.com
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